
Die zentrale Überwachungsstation Vista CMS überwacht die Vitaldaten von bis zu 128 
Patienten, wenn es mit Monitoren unserer Vista-Serie verbunden ist. Sie können bequem von 
überall und jederzeit innerhalb eines Netzwerks auf die Daten Ihrer Patienten zugreifen, um 
Patientendaten schnell auszutauschen, auszuwerten und so eine erweiterte 
Entscheidungshilfe zu erhalten. Auf diese Weise können Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren 
und gleichzeitig Ihre Patienten genau im Auge behalten.

Patientenmonitoringlösung
Vista Zentrale Überwachungsstation

—
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Alle Informationen auf einem Blick
Integration und Anzeige der Patientendaten von 
Dräger-Beatmungsgeräten, -Anästhesiegeräten und 
-Patientenmonitoring-Systemen

Wählbare Nutzerfunktionen
– Berichtvorschau
– Druck aller PDF-Berichte über normale Drucker
– Anzeige/Speicherung von vollständigen 720-Stunden-Kurven
– Alarmeinstellungen zur individuellen und Gruppenverarbeitung

Mehrere CMS in einem Netzwerk
Bis zu 10 Vista CMS können in einem Netzwerk verbunden werden

Abteilungsübergreifend
Anzeige von Echtzeit-Kurven, 

Parametern und Alarmstatus für bis zu 
128 Patienten, die über die Monitore 
Vista 300, Vista 120, Vista 120 S und 

Vista 120 SC überwacht werden.
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Produktvorteile

Vollständig integrierter Arbeitsplatz
Die zentrale Überwachungsstation Vista (CMS) zeigt Echtzeit- und retrospektive hämodynamische Vitaldaten 
zusammen mit den Parameterwerten von verbundenen Dräger-Therapiegeräten an. Sie können über ein Netzwerk 
und abteilungsübergreifend auf die Daten Ihrer Patienten zugreifen. So bietet Vista CMS die ganzheitliche Anzeige 
(lokal/remote) von Patientendaten vom Arbeitsplatz, einschließlich Beatmungsparametern, Kurvendarstellung und 
mehr.

Systemkonnektivität
Die Möglichkeit des sicheren Austauschs von Patientendaten unterstützt die klinische Entscheidungsfindung, 
reduziert manuelle Eingaben und trägt dazu bei, eine vollständige Patientenakte zu gewährleisten. Mit Vista CMS 
können Sie jederzeit und von jedem Ort aus auf Ihre Patientendaten zugreifen, und zwar abteilungsübergreifend 
über ein einziges Netzwerk. Unser System synchronisiert automatisch die Daten vom bettseitigen Monitor mit der 
zentralen Überwachungsstation. Das heißt, Sie können auf die Daten von maximal 128 angeschlossenen 
bettseitigen Patientenmonitoren pro CMS zugreifen. Bis zu 10 CMS-Einheiten können an ein Netzwerk 
angeschlossen werden.

Verbesserte Workflow-Effizienz
Um Ihnen die Eingabe von und den Zugriff auf Patientendaten zu erleichtern, können Sie mit Vista CMS neue 
Patienten schnell und effizient über die Zentralstation aufnehmen. Benutzer können zudem direkt an der 
Überwachungsstation Alarmeinstellungen konfigurieren und anzeigen sowie NIBP-Messungen an jedem einzelnen 
bettseitigen Monitor vornehmen. Dank dieser bidirektionalen Steuerung müssen Sie nicht mehr zu den einzelnen 
bettseitigen Monitoren gehen, um die Alarmeinstellungen zu ändern, so dass Sie mehr Zeit für die direkte 
Patientenversorgung haben. Zur weiteren Vereinfachung können Patientenüberwachungsberichte erstellt, 
gespeichert und zu Netzwerkdruckern oder als PDF-Dokumente exportiert werden, um einen umfassenden 
Überblick über den Verlauf und die Ereignisse Ihres Patienten zu erhalten.

Services mit Mehrwert
Dräger Services umfassen mehr als die Reparatur Ihrer Geräte. Wir unterstützen Sie dabei, die Betriebszeit Ihrer 
Geräte zu erhöhen und gleichzeitig potenzielle Kosten zu minimieren. Unsere Dienstleistungen und umfassende 
Beratung sorgen für die maximale Leistungsfähigkeit Ihrer Geräte und eine 100%ige Planungssicherheit. Ihr Team 
erhält kontinuierliche Schulungen in unseren regelmäßigen und ständig aktualisierten Kursen, um Fehler zu 
reduzieren und die klinischen Ergebnisse zu verbessern.
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Dräger Vista 300 ist ein essenzieller Patientenmonitor für Erwachsene, Kinder 
und Neugeborene. Er ist Teil eines skalierbaren 
Patientenüberwachungssystems, das sich sicher in Ihr Krankenhaus-Netzwerk 
einfügt, um Ihnen jederzeit den Zugriff auf Ihre Daten zu ermöglichen und Ihre 
Arbeitsabläufe zu optimieren. Vista 300 ermöglicht eine verbesserte 
Arbeitsplatzintegration in Ihren Akutpflegebereichen mit einer umfassenden 
Auswahl an Parametern und Modulen, die Ihnen helfen, die 
Patientenversorgung und Behandlungsergebnisse zu verbessern und die 
Kosten zu senken.

Vista 300

Verwandte Produkte
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Krankenhäuser weltweit müssen immer mehr Patienten bestmögliche 
Versorgung bieten – bei gleichzeitig strikteren finanziellen Vorgaben und 
einer zunehmenden Belastung der Pflegekräfte. Vista 120/120S ist ein 
solides, kosteneffizientes Patientenmonitoring, die Sie bei einer qualitativ 
hochwertigen Versorgung Ihrer Patienten unterstützt.

Vista 120 und Vista 120S
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Tauschen Sie Patienteninformationen wie Alarme, Vitaldaten und ADT-Daten 
über das Vista Gateway aus. Vista Gateway überträgt alle relevanten Daten 
zwischen dem Vista-Netzwerk und Ihrem bestehenden Krankenhausnetzwerk. 
Es bietet Ihnen eine automatische und digitale Dokumentation von bis zu 256 
Patienten – dadurch werden manuelle Eingaben reduziert und der 
jederzeitige Datenzugriff, die klinische Entscheidungsfindung und die 
Patientensicherheit verbessert.

Vista Gateway
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Angesichts der steigenden Anforderungen an Kliniker ist ein 
benutzerfreundlicher Vitaldatenmonitor unerlässlich, der Ihre klinischen 
Prozesse verbessert und Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen, die 
sich positiv auf die Patientenversorgung auswirken können. Mit seiner 
Funktionalität von der Stichprobenmessung bis zur kontinuierlichen 
Überwachung am Krankenbett ist er der ideale Monitor für Ihre verschiedenen 
klinischen Anforderungen.

Vista 120 SC
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Leistung

Angezeigte physiologisch Kurven 2 EKG-Kanäle
1 RESP-Kanal
1 PLETH-Kanal
3 IBP-Kanäle
1 CO2 -Kanal
4 AG-Kanäle für CO2, O2, N2O und AA
3 Kurven von Beatmungsgerät/Anästhesie-Arbeitsplatz
Vista CMS unterstützt die grafische Darstellung der ST-Ansicht

Angezeigte Parameter EKG: HF, VES, Pause/min, ST-Wert, QT, QTc, ΔQTc
RESP: AF
NIBP: SYS, DIA, MAP, PR
SpO2: SpO2, PR, PI, SpO2 -Balkendiagramm
TEMP: T1, T2, TD, Spot-Check-Temp
IBP: ART, PA, FAP, Ao, BAP, UAP, LV, CVP, RAP, ICP, LAP, CPP, UVP, 
P1, P2, P3, P4, PPV, PAWP
CO2: etCO2, FiCO2, AwRR
AG: EtCO2(AG), FiCO2(AG), AwRR(AG); EtO2, FiO2; EtN2O,
FiN2O; HAL/ISO/ENF/SEV/DES: Et, Fi, MAC
BIS: BIS, EMG, SQI, SR, SEF, TP, BC, BIS L, BIS R, SQI L, SQI R, SR 
L, SR R, SEF L, SEF R, TP L, TP R, BC L, BC R, EMG L, EMG R, 
ASYM L, ASYM R
Neuromuskuläre Transmission
HZV: HZV, TB, HI
Parameter von Beatmungsgerät/Anästhesie-Arbeitsplatz: Paw, 
Flow, CO2, AG, N2O, O2, MAP, PEEP, PIP, AwRR, MTi, MTe, VTe, VTi, 
etCO2, FiCO2, EtN2O, FiN2O, EtO2, FiO2, EtAA, FiAA, EtHal, FiHal, 
EtEnf, FiEnf, EtIso, FiIso, EtDes, FiDes, EtSev, FiSev, MAC, ΔP, OSI

Technische Daten

Softwarefunktionen

Trendanzeige Trenddiagramm und Trendtabelle der letzten 720 Stunden für 
alle Parameter
Kurztrends der letzten 12 Stunden für alle Parameter.

Alarmereignisse Ereignisse der letzten 720 Stunden

Alarmtyp Physiologischer Alarm
Technikalarm

Alarmmodus 3 Level von akustischen und visuellen Alarmen

NIBP-Messung, -Speicherung und -Review NIPB-Messdaten der letzten 720 Stunden

HZV-Messungen HZV-Messdaten der letzten 720 Stunden

Ereignisanzeige Ereignisse der letzten 720 Stunden, einschließlich 
physiologischer Alarmereignisse, Schwesternrufereignisse und 
Patientenrufereignisse.

Speicherung von vollständigen Kurven Vollständige Kurven und komprimierte EKG-Kurven der letzten 
720 Stunden

Viewer Station PC-Klient im LAN-Netzwerk des Krankenhauses

Datenintegration HL7/ADT

Review der Patientenhistorie Mindestens 40.000 Patientendaten
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Empfohlene Hardwarekonfiguration

Komponenten Anforderungen

PC-Grundgerät Zentraleinheit (CPU): Intel Core i5, 3. Generation, Quad 3,1 GHz oder darüber
Arbeitsspeicher: 8 GB oder mehr
Festplattenlaufwerk: 1 T oder mehr
Bildschirmschnittstelle: 2 oder mehr (mindestens eine VGA-Schnittstelle und eine 
HDMI-Schnittstelle)
LAN-Port: 2 oder mehr
USB-Port: 2 oder mehr
Betriebssystem: Windows 10 Pro 32/64 bit, Windows 11 Pro 64 bit, Server 2012, 
Server 2016 OS, Virtuelle Maschine

Viewer Station Zentraleinheit (CPU): Intel Core i5, Duo 3,1 GHz oder höher
Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB
Festplattenlaufwerk: Mindestens 120 GB
Bildschirmschnittstelle: 2 oder mehr (mindestens eine VGA-Schnittstelle und eine 
HDMI-Schnittstelle)
LAN-Port: 2 oder mehr
USB-Port: 4 oder mehr
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64/64 bit,
Windows 11 Pro 64/64 bit

Tastatur PS/2- oder USB-Tastatur mit CE-Kennzeichnung für medizinische Zwecke

Maus PS/2- oder USB-Maus mit CE-Kennzeichnung für medizinische Zwecke

Anzeige Spezifikationen:

Abmessungen (Zoll)
22

Auflösung (Pixel)
1920 x 1080

24 1920 x 1200

Drucker HP-LaserJet-Baureihe

Unterbrechungsfreie Stromversorgung 1000 W

Netzwerk-Gerätespezifikationen Gliederung Ethernet 802.3

Gerät Netzwerk-Switch

Bandbreite 100 Mbps (802.3u), 1000 Mbps 
(802.3ab/802.3z)

Übertragene Informationen Kurven, Parameter und Alarme aller 
vernetzten bettseitigen Monitore

Maximale Anzahl der vernetzten Monitore 128

Maximale Anzahl an Klienten Bei der Online-Aufnahme von 128 
Patienten kann Vista CMS bis zu 5 
Klienten gleichzeitig verbinden. Bei der 
Online-Aufnahme von 64 Patienten kann 
Vista CMS bis zu 10 Klienten gleichzeitig 
verbinden.

Maximale Anzahl der vernetzten Server 10

Lautsprecher Integrierte Lautsprecher empfohlen

Windows Firewall Unterstützt

Antivirus Microsoft Security Essentials

Intel ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation.

Technische Daten
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Marktverfügbarkeit 

Das zentrale Monitoring-System Vista ist nur in ausgewählten Märkten erhältlich.
Für Informationen zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an eine der auf der Rückseite dieses Dokuments 
aufgelisteten Dräger-Niederlassungen.

Technische Daten
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Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/contact

Hersteller
Shanghai Dräger Medical Instrument Co., Ltd.
3#, No.229, Hupo Road
201321 Shanghai

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Die hier erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Marken können im Besitz der Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder ihrer Tochtergesellschaften 
in bestimmten Ländern gehören und nicht unbedingt in dem Land, in dem dieses Material veröffentlicht wird. Besuchen Sie www.draeger.com/trademarks für den 
aktuellen Status von Marken, die Dräger gehören.
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Deutschland
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

	 0800 882 882 0
	 0451 882 720 02
	 dsc@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


