
Gerüstet für die Zukunft:
Vollmaske Dräger FPS® 7000
—
Vorteile im Visier
•	 verschiedene Maskengrößen: optimale Anpassung und sicherer, angenehmer Dichtsitz für unterschiedliche Gesichtsformen
•	 hohe Modularität: für verschiedene Aufgaben und Bedürfnisse konfigurierbar
•	 Systemkompatibilität: mit einer Vielzahl unterschiedlicher Dräger-Produkte kombinieren
•	 robust gebaut: hält höchsten Normanforderungen Stand (z. B. Beflammung > 950 °C)
•	 schnelle, leichte Wartung und Reparatur: dank einfacher Montage und Demontage der Einzelteile
•	 integrierter Transponder: einfache Identifikation, um Gerätedaten und Serviceinformationen in der Drägerware zu hinterlegen
•	 integriertes Zubehör (Kommunikationseinheit/Restdruckanzeige/Wärmebild): kein versehentliches Hängenbleiben,  

keine einseitige Belastung durch ausgewogene Gewichtsverteilung

Dräger FPS 7000
P-Anschluss mit Haarnetz

Dräger FPS 7000
RP-Anschluss

Maskenkörper
EPDM 		
Silikon 	
Größe 	 S, M, L

Anschlussstück
RA 	
PE 	
ESA 	  
P 	
RP (mit und ohne Trinkventil)	

Adaptionssystem
Kopfbänderung 	 EPDM 
(5-Punkt-Anbindung)	 Silikon 
	 Haarnetz
Masken-Helm-Kombination 	 S-fix 
(2-Punkt-Anbindung) 	

Sichtscheibe
Polycarbonat (PC) 	
PCas 	
PCaf
APEC
APECas	

Innenmaske
Größe 	 1, 2, 3

Zulassung
EN 136 Kl. 3+	

Gewicht
ca. 600 g (differiert je nach Version)

Dräger FPS 7000
PE-Anschluss

Dräger FPS 7000
P-Anschluss mit S-fix

Dräger FPS 7000
ESA-Anschluss

Dräger FPS 7000
RA-Anschluss

* nur einzelne Versionen
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Kombinierbar mit

Chemikalienschutzanzüge
z. B. Dräger CPS 7900
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Pressluftatmer
z. B. Dräger  

PSS AirBoss
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Kreislauf- 
atemschutzgerät

z. B. Dräger  
BG ProAir
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Helme
z.B. Integralhelm  
Dräger HPS SafeGuard  
mit Dräger UCF FireCore
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Digitale Überwachungs- 
einheit für den  
Pressluftatmer PSS AirBoss
z.B. PSS AirBoss Connect

D
-3

52
86

-2
02

1

Dräger FireGround
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Prüfgeräte
z. B. Vollauto- 

matisches Prüfgerät  
Dräger Quaestor 8000
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Reinigung und 
Desinfektion

z. B. Dekonta AF
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Training
z. B. Brandübungs- 
container FTS 8000

ST
-9

50
4-

20
06

D
-13

29
5-

20
10

ST
-4

14
-2

00
3

Maskentragetasche 
Protex
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Schlauchgeräte
z. B. Dräger PAS  

AirPack 1

FPS® In-Mask Display (FPS® IMD)
Zur Anzeige des Wärmebilds  
der UCF® FireCore in der Maske 

Restdruckanzeigen FPS 7000 
head-up-display (HUD)
- �Restdruck jederzeit  

deutlich im Blick 

Kommunikationseinheit Dräger 
FPS-COM 5000/7000
sorgt für eine klare Verständigung 
per Sprachverstärker und
Funk – selbst unter  
extremen Bedingungen
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Flexibel im Kinn- und Wangenbereich
• �optimale Anpassung an unterschiedliche  

Gesichtsformen, dank großflächigem,  
elastischen Maskenkörper

Ergonomisch geformter  
Maskenkörper
Materialien: EPDM, Silikon
Größen: S, M, L

FPS Brillengestell

Set FPS-Aufnahme
für Maskenbrille
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Schraube zur  
optionalen
Sicherung der  
Ausatemventil- 
Klappe
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Optionales  
Elastisches  
Nackentrageband
Aramid

5-Punkt-Kopfbänderung
• �ergonomisch geformt und 

bietet angenehmen  
und festen Sitz

Haarnetz
• �leichtes und schnelles  

An- und Ablegen der Maske 
durch 4-Punkt-Einstellung

Masken-Helm- 
Kombination (S-fix)
• �Maske schnell an-  

und ablegen – ohne 
Helm abzusetzen

• �selbstjustierend,  
da federbelastete 
Spannung: stets  
gleichbleibender  
Anpressdruck –  
ohne Nachziehen

Materialien
• �EPDM
• �Silikon

Größen
• �M/L
• �S
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• �große Textilauflagefläche  
am Hinterkopf:  
hoher Tragekomfort
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RA (Rundgewinde- 
anschluss Rd40)

• N-Lungenautomat
• Filter Rd40-Gewinde
• Gebläsefiltergerät

Überdruck

PE (dt. Schraub- 
anschluss M45x3)

• AE-Lungenautomat
• Filter M45x3-Gewinde
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RP mit Wischer  
(Dräger Steckanschluss 
für Kreislaufgerät)

BG ProAir
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ESA (dt. Einheitssteckanschluss)
• ESA-Lungenautomat
• Filter Rd40-Gewinde
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P (Dräger  
Steckanschluss)

A-Lungenautomat

ST
-7

85
2-

20
08

Dreidimensional gebogene  
Polycarbonat-Sichtscheibe
• �großes, nahezu natürliches  

Sichtfeld und weiter Blickwinkel
• �keine Verzerrungen dank innovativem optischen  

Korrekturverfahren

Verschiedene Beschichtungsoptionen:
• as - antikratz (innen / außen)
• af - antibeschlag (innen), antikratz (außen)

Doppelter Dichtrahmen
• �mehrere Dichtlinien  

kombiniert mit einer  
Dichtfläche

Innenmaske
3 Größen, frei  
kombinierbar mit  
verschiedenen  
Maskenkörpergrößen

Zubehör FPS 7000

Integrie
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Tragedose  
Mabox I und II

Normaldruck

Kreislaufgerät

System- und Länderzulassungen (exemplarisch)
EN 137 Typ 2 	
EN 145* 	
NIOSH* 		
MSHA* 	
vfdb 0802*	
DIN 58610*	


