
Dräger VS-2.1
Systèmes de filtrage

Le système de protection filtrant pour véhicules Dräger VS-2.1 offre une
protection contre les gaz lacrymogènes (CN/CS) et les contaminants
solides, liquides et gazeux dans l’air respirable. Le système de filtre à
trois niveaux filtre l’air extérieur et l’achemine dans l’habitacle étanche. En
outre, le système crée une surpression dans l’habitacle.
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Avantages
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Dräger VS-2.1

Le système de protection filtrant Dräger VS-2.1 est conçu pour une utilisation dans tous types de véhicules
de sécurité. Grâce à trois étages filtrants, le système de protection filtrant réduit les substances nocives
dans l’air entrant d’au moins 99 %. De plus, il alimente l’habitacle en air purifié, créant ainsi une surpression
dépendant des caractéristiques et de la conception de l’abri. La capacité d’origine du véhicule pour le transport
de personnes sans protection respiratoire reste complètement intacte.

Système de filtration à 3 niveaux

Le système de protection filtrant VS-2.1 consiste en trois modules assemblés pour constituer une unité.

L’étage filtrant C est utilisé pour séparer la poussière grossière et les gouttelettes d’eau liées à la poussière.

L’étage filtrant S sert à séparer les particules en suspension et les aérosols les plus fins.

L’étage filtrant A/ABEK-Hg est utilisé pour séparer les gaz et les vapeurs.

Commande simple

Pour obtenir différents débits volumiques, vous pouvez utiliser le système avec une tension de 24 V ou de
48 V. De plus, vous pouvez réguler le système individuellement avec une tension de commande appliquée afin
d’ajuster de manière optimale le système à vos besoins.

Installation

Grâce à son faible encombrement et à la position d’installation au choix, le système peut être adapté à la
plupart des véhicules. Il peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur de voitures, de camions et de véhicules
spéciaux.



Produits associés
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Dräger ESS II

Si des gaz toxiques sont présents dans l’air ambiant, il suffit de
quelques secondes au système d’alimentation en air propre Dräger
pour alimenter en air respirable les occupants de l’habitable étanche de
votre véhicule de sécurité. Dans le même temps, le système génère une
pression positive dans l’habitacle pour empêcher le gaz lacrymogène
ou d’autres particules et gaz dangereux de pénétrer à l’intérieur du
véhicule.



Caractéristiques techniques
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Raccordement électrique
Tension nominale 24 V/48 V CC
Consommation électrique
- 24 V (fonctionnement normal) max. 3 A
- 48 V (mode puissance) max. 7 A

Dimensions et poids
Dimensions principales (fermé) environ 595 x 250 x 270 mm (L x l x h)
Entrée d’air Ø 80 mm (longueur 50 mm)
Sortie d’air Ø 80 mm (longueur 50 mm)
Poids 21 kg (prêt à fonctionner,

avec tous les filtres installés)

Débit à la sortie
Débit volumique d’air, nominal
- 24 V (fonctionnement normal) 65 m³/h à 300 Pa

de surpression
- 48 V (mode puissance) 105 m³/h à 300 Pa

de surpression

Conditions ambiantes
Plage de température/fonctionnement –30 °C à +60 °C

Filtre
Filtre anti-poussière
Filtre à particules en suspension
Types de filtres à charbon actif

Débit volumique
SurpressionDébit volumique en m³/h pour

les filtres non chargés 0 Pa 300 Pa 500 Pa
Fonctionnement normal 90 65 50
Mode puissance 125 105 90

Pour vos commandes

Nom Référence
Système de protection filtrant Dräger VS-2.1, constitué du châssis
du filtre avec une unité de ventilation, sans jeu de filtres

69 23 060

Sélection du filtre
Filtre à poussière grossière (contient 5 filtres) 65 26 804
Filtre à particules en suspension H13 65 26 805
Filtre à charbon actif A2 (contient 2 filtres) 67 37 070
Filtre à charbon actif A2B2E2K1Hg (contient
2 filtres)

67 37 071

Accessoires
Manomètre différentiel 4 mbar 65 55 849
Manomètre différentiel 2 mbar 69 20 571
Adaptateur 12 V à 24 V 65 32 638



Notes
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Notes
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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