Fl -Vesihoyry 0,1/a (81 01 321) Drager-Tube

NO - Vanndamp 0,1/a (81 01 321) Dréger-Tube

SV - Vattenanga 0,1/a (81 01 321) Dréger Tube

PL - Para wodna 0,1/a (81 01 321) Drager-Tube

A VAROITUS

Putken sis&llollé on toksisia/syvyttavia ominaisuuksia, ei
saa niella, iho- tai silmakontakti tulee estaa. Varokaa
avatessa mahdollisesti lentavia lasinsiruja.

1 Kayttoalue/Ymparistoolosuhteet

Vesihoyryn mittaus ilmassa ja maakaasussa.

Mittausalue :0,1...1,0 mg/l
ensimmainen numeroimaton asteikkoviiva
vastaa 0,05 mg/|

Iskut (n) 13

Mittauksen kesto : n. 90 s

Keskipoikkeama : + 15 % til 20 %

Varimuutos : keltainen — sininen

Lampétila :0°C..30°C

Korjauskerroin  : F = 1013/todellinen iimanpaine (hPa)

2 Reaktioperiaate
H,0 - Mg(CIO4), — sininen reaktiotuote

3 Edellytykset

Putkien ja Drager-kaasuilmaisinpumppujen toimintatavat on
sovitettu toisiinsa. Muiden kuin Drager-pumppujen kayttd
vaarantaa putkien asianmukaisen toiminnan.

Noudata pumpun kéyttoohjetta (tiiviystesti!).

Mittausarvo on voimassa vain ko. mittauspaikassa ja -ajankohta-
na.

4 Mittauksen suorittaminen ja tulkinta

VAROITUS

Kaikki putken karjet tulee katkaista, muutoin mittaus ei ole
mahdollista. Putkea asetettaessa tulee nuolen osoittaa
pumppuun.

Katkaise putken molemmat karjet Drager-
putkenkatkaisimella.

Aseta putki tiiviisti pumppuun. Nuoli osoittaa pumppuun pain.
Ime ilma- tai kaasunayte putken lapi.

Lue koko vérjaytyman pituus.

Alhaiset vesihoyrypitoisuudet varjadvat iimaisinkerroksen
vaaleanvihreaksi.

Kerro arvo ilmanpainekorjauksen ja kosteuskorjauksen
kertoimella F

Huuhtele pumppu kayton jalkeen ilmalla.

1 ppm Hy0 =0,75 mg /m®
1 mg HyO /m? = 1,33 ppm H,O (20 °C, 1013 hPa)

5 Ristikkaisherkkyydet

Nayttoa eivat hairitse 1200 ppm NO,, 6000 ppm SO, 2000 ppm
etanolia, 2000 ppm asetonia. Alkaliset kaasut saattavat aiheut-
taa plusvirheen. Happamat kaasut voivat aiheuttaa miinusvir-
heen.

6 Lisatietoja

Pakkauksen vyotteessa on tilausnumero, kayttopaivays, saily-
tyslampdtila ja sarjanumero. limoita sarjanumero kyselyissasi.

OHJE

Muiden kuin Dréger-pumppujen kaytté vaarantaa putkien
asianmukaisen toiminnan. Ala kayta putkea enaa
viimeisen kayttopaivan jalkeen. Havita putket paikallisten
maaraysten mukaisesti tai palauta pakkauksessaan.
Varastoitava turvassa asiattomilta.

ADVARSEL

Pravergrinnholdet har giftige/etsende egenskaper, ma ikke
svelges, unnga kontakt med huden og @ynene. Vaer
forsiktig ved apning, det kan sprute glassplinter.

1 Bruksomrade/omgivelsesbetingelser
Bestemmelse av vanndamp i luft og naturgass.
Maleomrade 10,1 til 1,0 mg/l
Forste skalastrek uten tall tilsvarer 0,05 mg/I
Pumpeslag (n) :3

Malevarighet  :ca.90s

Standardavvik :+ 15 % til 20 %

Fargeskifte :gul — bla

Temperatur :0°Ctil30°C

Korrekturfaktor : F = 1013/virkelig lufttrykk (hPa).

2 Reaksjonsprinsipp
H,0 - Mg(CIOy4), — blatt reaksjonsprodukt

3 Forutsetninger

Funksjonsmate av rgrene og Dréger-rengasspumper er avstemt
mot hverandre. Bruk av andre pumper kan sette korrekt funksjon
av rgrene i fare.

Folg bruksanvisningen for pumpen (tetthetskontroll!).
Maleverdien gjelder bare for tid og sted for maling.

4 Gjennomfere og vurdere maling

A ADVARSEL

Alle spissene pa rgrene ma brytes av, ellers er det ikke
mulig & male. Ved innsetting av rer skal pilen peke mot
pumpen.

- Bryt av begge spissene i Drager-regr apneren.

« Sett straks rgret inn i pumpen. Pilen peker mot pumpen.

« Luft- eller gassprove suges gjennom reret.

« Les av hele lengden av fargeskiftet.

« Lavere vanndampkonsentrasjoner farger indikatorsjiktet
lysegrent.

« Multipliser verdien med faktor F for lufttrykkskorrigering og
fuktighetskorrigering.

« Pumpen skylles med luft etter bruk.

1 ppm H,O =0,75mg /m3
1 mg HyO /m?3 = 1,33 ppm H,0 (20 °C, 1013 hPa)

5 Interferens

Ingen forstyrrelse av indikasjonen fra 1200 ppm NO,, 6000 ppm
SO,, 2000 ppm etanol, 2000 ppm aceton. Basiske gasser kan gi
pluss-feil. Sure gasser kan gi minus-feil.

6 Mer informasjon

Pa etikettrullen finner du bestillingsnummer, bruksdato,
lagringstemperatur og serienummer. Ved forespersler ma
serienummeret oppgis.

ANVISNING

Bruk av andre pumper kan sette korrekt funksjon av
rerene i fare. Skal ikke brukes dersom holdbarhetsdatoen
pa reret er utlept. Rerene skal kastes i henhold til de
lokale reglene, eller leveres tilbake i originalemballasjen.
Lagres utilgjengelig for uvedkommende.
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A VARNING

Rorets innehall har toxiska egenskaper, fortar ej, uteslut
hud- eller 6gonkontakt. Var forsiktig vid 6ppnandet.
Glassplitter kan brytas av.

1 Anvéndningsomrade/Omgivningsforutsattningar
Bestamning av vattenanga i luft och naturgas.

Méatomrade 10,1 till 1,0 mg/l
det forsta skalstrecken utan siffra motsvarar
0,05 mg/I

Antal slag (n) 13

Mattid :ca.90s

Standardavvikelse : + 15 % till 20 %

Fargskiftning :gul — bla

Temperatur :0°Ctill 30 °C

Korrigeringsfaktor : F = 1013/faktiskt lufttryck (hPa).

2 Reaktionsprincip
H,0 - Mg(CIO4), — bla reaktionsprodukt

3 Forutsattningar

Funktionen hos Dréager Tube och Drager gassparpumpar ar
anpassade efter varandra. Anvandning av andra pumpar kan
riskera att roren inte fungerar korrekt.

Beakta bruksanvisning till pumpen (tathetstest!).
Métvardet galler endast for plats och tidpunkt for matningen.

4 Utfora och utvardera matningen

A VARNING

Alla spetsar pa réren maste vara avbrutna annars &r det
inte mojligt att utféra méatningen. Nar réren sétts i maste
pilen peka mot pumpen.

« Brytav rorets bada spetsar i Drager réréppnare.

« Sattin roret tatt i pumpen. Pilen pekar mot pumpen.

« Sug luft- eller gasprov genom réret.

« Avlas fargbandets hela langd.

« Laga koncentrationer av vattenanga fargar indikeringsskiktet
ljusgront.

« Multiplicera vardet med faktorn F for korrigering av lufttryck
och fuktighet

+ Spola pumpen med luft efter anvéndning.

1 ppm HyO =0,75 mg /m?
1 mg HyO = 1,33 ppm H,O (20 °C, 1013 hPa)

5 Tvarkansligheter

Ingen stérning av indikeringen fran 1200 ppm NO,, 6000 ppm
SO,, 2000 ppm etanol, 2000 ppm aceton. Basiska gaser kan
fororsaka plus-fel. Sura gaser kan férorsaka minus-fel.

6 Ytterligare information

Pa forpackningsbanderollen anges bestéliningsnummer, sista
férbrukningsdatum, férvaringstemperatur och serienummer.
Ange serienummer vid fragor.

B NOTERING

Anvandning av andra pumpar kan riskera att réren inte
fungerar korrekt. Roren far inte anvandas efter att sista
forbrukningsdag har passerat. Roren ska avfallshanteras
enligt lokala bestammelser eller aterlamnas i
forpackningen. Forvaras oatkomligt fér obehdriga.

OSTRZEZENIE

Zawarto$¢ probowek posiada wiasciwosci toksyczne /
zrace, nie potykac, unika¢ kontaktu ze skorg i sluzéwka
oka. Ostroznie przy otwieraniu, niebezpieczenstwo
odskoczenia odtamkéw szkta.

1 Zakres zastosowania / Warunki otoczenia
Oznaczanie pary wodnej w powietrzu i gazu ziemnym.
Zakres pomiaru 10,1 do 1,0 mg/I
pierwsza kreska bez numeracji
odpowiada wartosci 0,05 mg/I
L. skokéw (n) 13
Cz. trwania pomiaru :ok.90 s
Odchylenie standardowe : + 15 % do 20 %
Zmiana barwy : z6lta — niebieska
Temperatura :0°Cdo30°C
Wspédicz. korekty : F =1013/rzecz. ci$n. powietrza (hPa)

2 Zasada reakcji
H,0 - Mg(CIOy4), — niebieski produkt reakcji

3 Warunki

Pod wzgledem dziatania probéwki i pompy Drager do wykrywa-
nia gazoéw sg do siebie dopasowane. Uzycie innych pomp moze
uniemozliwi¢ prawidiowe dziatanie probdwek.

Przestrzegac instrukcji obstugi pompy (test szczelnosci!).
Warto$¢ pomiarowa dotyczy wytgcznie okreslonego miejsca i
czasu pomiaru.

4 Przeprowadzenie i analiza pomiaru

A OSTRZEZENIE

Wszystkie koncéwki probéwek muszg by¢ przetamane,
inaczej pomiar jest niemozliwy. Prébki zaktada¢ na pompe
strzatkg octowego/skierowang w kierunku pompy.

« Przetama¢ dwa konce probéwki Dréager w miejscu otwarcia.

« Zatozy¢ probéwke szczelnie na pompe. Strzatka skierowana
w kierunku pompy.

« Tioczy¢ powietrze lub prébke gazu przez probéwke.

« Odczytac catg dtugos¢ przebarwienia.

« Niskie stezenia pary wodnej barwig wskaznik na

« jasnozielono.

« Dla utrzymania korekgji cisnienia i wilgotnosci powietrza nale-
2y pomnozy¢ wartos$¢ o czynnik F.

« Pompe po uzyciu przeptuka¢ woda.

1 ppm H,0 = 0,75 mg /m3

1 mg H,0 /m3 = 1,33 ppm H,0 (20 °C, 1013 hPa)

5 Czulosci poprzeczne

Brak zakidcen wskaznika poprzez obecno$¢ 1200 ppm NO,,
6000 ppm SO,, 2000 ppm etanolu, 2000 ppm acetonu. Gazy za-
sadowe mogg powodowacé btedy dodatnie. Gazy kwasne mogag
powodowaé btedy ujemne.

6 Pozostate informacje

Na etykiecie opakowania znajduje sie numer zamoéwienia, data
waznosci, temperatura przechowywania i numer serii. W wypad-
ku zapytan podawaé¢ numer serii.

WSKAZOWKA

Probéwek nie uzywac po uptywie ich daty waznosci.
Probowki utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami lub
odsyta¢ w opakowaniu. Przechowywac z dala od
niepowotanych oséb.
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EL - Dréger-Tube udparpou 0,1/a (81 01 321)

TR - Su buhari 0,1/a (81 01 321) Dréger-Tube

JP - k¥AT 0.1/a (81 01321) Dréager-Tube

ZH - 7k &S 0.1/a (81 01 321) Dréiger-Tube

MNPOEIAOMOIHZH

To TTEPIEXGEVO TOU SOKIPAOTIKOU CWANVA £XEI TOGIKEG/
KOUOTIKEG IB16TNTEG. ATIAYOPEUETAI N KATATIOON KAl N
£TTAQN HE TO SEpPA 1 Ta PaTIA. MPocoxr KATA TO GvolyHa.
Evdéxetal va ekTogeuBouv BpalopaTta yuaAiou.

1 Xpnoeig/Zuvonkeg epiBdAlovTog
Mpoadiopiopdg udPaTHOU OTOV aépa Kal O€ UOIKS aépIO.
Mepioxn pétpnong 10,1 éwg 1,0 mg/L
To TTPWTO N apIBuNuévo onuadl TN
KAipakag avTiaTolxei og 0,05 mg/L
ApiBuos eppoNiopwyv (n) 13
Aidpkeia pérpnong : mepitou 90 s
TuTrikr atrékAion 1+ 15% €wg 20%
ANayn xpwpaTog 1 KITPIVO — PTTAE
Oepuokpacia :0°C éwg 30 °C
ZuvteAeoTig B16pBwang: F = 1013/TTpaypaTiKr atuoc@aipIK TTi-
eon (hPa)

2 Apxn avridpaong
H,0 - Mg(CIQOy4); — pTTAe TTpoidv avtidpaong

3 MNpoimobioeig

H Agitoupyia Twv SOKINAOTIKWY CWARVWY gival TTIPOCAPPOCHUEVN
aTn Asitoupyia Twv avTAIwY avixveuong aepiwv Drager. H xprion
GAWV avTAIWV EVBEXETAI Va ETTNPEATEI TN CWOTH AEIToUpyia TwV
SoKIpaoTIKWY owARvwy. AKoAouBEiTe TIg 0Bnyieg xpriong
(€Aeyxog oTteyavoTnTag!) Tng avrAiag. H Tiun pérpnong 1oxuel
HAvo yia Tov TOTTO Kal TN OTIYMH TNG METPNONG.

4 ExtéAeon kai agloAéynon pérpnong
. MNPOEIAOMNOIHZH

OAa 1a dkpa TwV SOKIJACTIKWY CWARVWY TTPETTEI VA £X0UV
oTaoel. AIoQopETIKA, N METPNON Bev eival duvartn.

«  ZmdoTe Kal Ta dUOo e§WTEPIKG GKPa TOU SOKIJAOTIKOU CWARVA
oTn diaTagn avoiypatog SoKINaoTIKWY owAnvwy Drager.

+  ToTToBeTAOTE TO JOKIPACTIKO CWARVa OTEYavVA aTnV avTAia.
To BéAog deixvel TTPOg TNV avTAia.

«  Avappo@rioTe To deiyda aépa i) agpiou HEow Tou
SOKINaaTIKOU OWARvVa.

«  MapatnproTe TNV aAAayr TOU XpWHATOG 0€ OAO TO HAKOG.

«  O1XapunAéG OUYKEVTPWOEIG USPATHOU AAAGJOUV TO XPWHa TOU
OTPWHATOG £VOEIENG O€ AVOIXTO TTPAEOIVO.

«  MoAAaTTAaCIGOTE TNV TIUA PE TO ouVTEAEOTA F yia Tn di6pBwaon
NG ATHOOQUIPIKNAG TTETNG.

«  Meta T Xprion, K(XGC(pIGTE TNV avtAia pe aépa.

1 ppm Hy0 = 0 75 mg /m®

1 mg H,0 /m3 = 1,33 ppm H,0 (20 °C, 1013 hPa)

5 Eykdpoieg evaiobnoisg

H évdeign dev emmnpeddetal amd 1200 ppm NO,, 6000 ppm SO,,
2000 ppm aiBavoAn, 2000 ppm akeTévn. Ta Baciké aépia
eVOEXETOI VO TIPOKAAECOUV BETIKO OdApa. Ta 6&iva aépia
EVOEXETAI VA TTPOKAAEOOUV apvVNTIKO CPBANQ.

6 Aoitrég TAnpogopieg

2TV TaIvVia TNG CUCKEUATIag avaypapovTal o apiBudg
TrapayyeAiag, n nuepopnvia Agng, n Beppokpacia ammobrikeuong
Kal 0 apiBuog oeipdg. Otav UTTORAAAETE epwTAPATA, dNAWVETE
ToV apIBUO oEIpdg.

EMNIZHMANZH

Mnv XpnoIPOTIOIEITE TO SOKIJAOTIKO CWARVA PETE TV
nuepopnvia ARgNg. ATToppiyTe TO SOKIJAOTIKO CWARVA
oUWV WE TIG TOTTIKEG DIATAEEIG I} ETTIOTPEWTE TOV OTN
guoKeuaaia Tou. ATTOBNKeUOTE TO TIPOIOV OE anpeio 6TTou
Sev £xouv TTpdaBacn un egouaiodoTnuéva ATopa.

UYARI

Tup igerigi toksik/asindirici 6zellige sahiptir. Yutmayin, cilt
veya gozle temasindan kaginin. Agarken dikkatli olun, cam
kiriklari sigrayabilir.

1 Uygulama alani/ortam kosullari

Hava ve dogal gazdaki su buharinin tespiti igin.

Olglim aralig! :0,1ila 1,0 mg/L
numaralandiriimamis ilk élgek cizgisi
0,05 mg/L degerine esittir

Pompalama sayisi (n) 13

Bir 6lglimin siresi : yakl. 90 sn
Standart sapma + %15 ila %20
Renk degisimi : sarl — mavi
Sicaklik 0°Cila30°C

Dizeltme faktori: F = 1013/gergek hava basinci (hPa)

2 Reaksiyon prensibi
H,0 - Mg(CIO4), — mavi reaksiyon Griini

3 On kosullar

Tuplerin ve Dréger gaz dedektor pompalarinin isleyis sekli birbiri
uzerine uyumlastinimistir. Bagka pompalarin kullaniimasi
tuplerin usuliine uygun fonksiyonunu tehlikeye atabilir.
Pompanin kullanim kilavuzuna (yogunluk testi!) uyun.
Olglim degeri, élglimiin yeri ve zamani igin gegerlidir.

4 Olgiimiin uygulanmasi ve degerlendirilmesi

UYARI

Tuplerin tim uglari kirlmahidir, aksi halde 6lgim
yapilamaz.

« Tupun her iki dis ucunu Dréager tiip agicinin iginde kirin.

- Tupu siki bir sekilde pompaya yerlestirin. Ok, pompayi
gostermelidir.

« Hava veya gaz 6rnegini tipin igine emdirin.

« Renk degisiminin toplam uzunlugunu okuyun.

- Dustk su buhari konsantrasyonlari gosterge katmanini agik
yesil renge boyar.

« Degeri, hava basinci diizeltme faktori F ile garpin.

« Kullandiktan sonra pompayl havayla temizleyin.

1 ppm H,0 = 0 75 mg /m3
1 mg H,0 /m?3 = 1,33 ppm H,0 (20 °C, 1013 hPa)

5 GCapraz hassasiyetler

Gostergeye girisim uygulamayanlar: 1200 ppm NO,, 6000 ppm
S0O,, 2000 ppm etanol, 2000 ppm aseton. Bazik gazlar arti
hatalara yol agabilir. Asidik gazlar eksi hatalara yol agabilir.

6 Diger bilgiler

Ambalaj bandroliinde siparis numarasi, son kullanma tarihi,
depolama sicakligi ve seri numarasi bilgileri yer alir. Sorulariniz
oldugunda seri numarasini belirtin.

NOT

Tipd, son kullanma tarihinden sonra kullanmayin. Tipd,
yerel yonetmeliklere gére imha edin veya ambalajinda
lade edin. Yetkisiz kisilerin erisemeyecegi yerlerde
depolayin.
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