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1 Kasutusala/keskkonnatingimused
Niiskuse määramine surugaasides, eriti just suruõhus.

2 Reageerimise põhimõte
H2O + SeO2 + H2SO4 → punakaspruun reageerimissaadus
3 Eeldused
Indikaatortoru ja Dräger Aerotest Simultani talitlus on omavahel 
kooskõlastatud. Teiste suruõhu kontrollseadmete kasutamine 
võib ohustada indikaatortoru nõuetekohast toimimist. 
Järgige Dräger Aerotest Simultani kasutusjuhendit
Saadud tulemus kehtib ainult mõõtmise kohas ja mõõtmise ajal.
4 Mõõtmine ja analüüsimine

1. Ühendage Dräger Aerotest Simultan surugaasiballooni või 
kompressori külge.

2. Loputage kontrollitava suruõhuga, et eemaldada suruõhust 
jääkniiskus.

3. Murdke mõlemad indikaatortoru teravikud Drägeri toruavajas 
ja pange indikaatortoru toruhoidikusse.

4. Käivitage stopper.
5. 2,5 minuti pärast lõpetatakse mõõtmine, kui eemaldate 

indikaatortoru toruhoidikust.
6. Vaadake kogu värvimuutuse pikkust.
7. 5-minutilise kontrolli jaoks jääb indikaatortoru veel 

2,5 minutiks, 10-minutilise kontrolli jaoks veel 7,5 minutiks 
toruhoidikusse.

8. CO, CO2 ja õlimõõtmise indikaatortorud saab nende 
hoidikutest eemaldada. See ei mõjuta veeauru indikaatortoru 
läbivoolu.

9. Arvestage võimaliku liigtundlikkusega.

1 ppm H2O = 0,75 mg H2O / m3

1 mg H2O / m3 = 1,33 ppm H2O (20 °C, 1013 hPa juures)

5 Liigtundlikkus
Alkoholid ja küllastamata süsivesinikud võivad kõrge 
kontsentratsiooni korral põhjustada näidikukihis hajusat 
värvimuutust.
6 Lisateave
Pakendisildil on kirjas tellimisnumber, aegumiskuupäev, 
ladustamistemperatuur ja seerianumber. Esitage küsimuste korral 
seerianumber.

ET - veeaur 20/a-P (81 03 061) Dräger-Tube® 

HOIATUS
Indikaatortoru sisu on mürgine/söövitav, vältige 
allaneelamist ja kokkupuudet silmade või nahaga. Olge 
avamisel ettevaatlik, klaasikillud võivad eemale paiskuda.

Mõõtmisvahemik [mg/m3]:20 kuni 250 35 kuni 500150 kuni 1500
Mõõtmise kestus: 10 min 5 min 2,5 min
Standardhälve: ±15 kuni 20%
Värvimuutus: kollane → punakaspruun
Temperatuur: 0 °C kuni 40 °C
Niiskus: vrdl mõõtmisvahemikku
Rõhk: Kasutage ainult rõhuvaba suruõhu 

jaoks. Kogu rõhusüsteemi niiskuse 
kohta ei saa järeldusi teha.

HOIATUS
Kõik indikaatortoru teravikud peavad olema murtud, 
vastasel korral pole mõõtmine võimalik. Indikaatortoru 
paigaldamisel peab nool osutama pumba poole.
Mõõtmisel võib vabaneda väike kogus väävelhappe 
aerosoole. Need võivad mõjuda ärritavalt. Vältige 
sissehingamist.

MÄRKUS
Pärast aegumiskuupäeva ei tohi indikaatortorusid enam 
kasutada. Utiliseerige indikaatortorud kohalike eeskirjade 
alusel või tagastage koos pakendiga. Ladustage selliselt, 
et kõrvalised isikud ei pääseks neile ligi.
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1 Naudojimo sritis / aplinkos sąlygos
Patikrinti drėgmę suspaustose dujose, ypač suspaustame ore.

2 Reakcijos principas
H2O + SeO2 + H2SO4 → raudonai rudas reakcijos produktas
3 Sąlygos
Vamzdeliai ir „Dräger Aerotest Simultan“ analizatoriai yra 
suderinami tarpusavyje. Naudojant kitokius suspausto oro 
analizatorius tinkamo vamzdelių veikimo užtikrinti negalima. 
Laikykitės „Dräger-Aerotest Simultan“ naudojimo 
instrukcijos nurodymų.
Matavimo vertė galioja tik matavimo vietoje ir matavimo momentu.
4 Atlikite matavimą ir įvertinkite

1. „Dräger-Aerotest Simultan“ prijunkite prie suslėgtų dujų 
rezervuaro arba prie kompresoriaus.

2. Prapūsdami suspaustu oru, kurį tikrinsite, pašalinkite likutinę 
drėgmę.

3. Nulaužkite abu „Dräger“ vamzdelio antgalius ir įstatykite 
vamzdelį į vamzdelio laikiklį.

4. Įjunkite atgalinį laikmatį.
5. Po 2,5 minučių matavimas baigiamas išimant vamzdelį iš 

vamzdelių laikiklio.
6. Peržiūrėkite visą spalvos pasikeitimo ilgį.
7. 5 minučių testui vamzdelį laikiklyje palaikykite dar 2,5 min., 

10 minučių testui – dar 7,5 min.
8. Vamzdelius CO, CO2 ir tepalams matuoti galima išimti iš 

laikiklių. Tai neturi jokios įtakos srautui per vandens drėkinimo 
vamzdelį.

9. Įvertinkite galimą kryžminį jautrumą.

1 ppm H2O = 0,75 mg H2O/m3

1 mg H2O/m3 = 1,33 ppm H2O (prie 20 °C, 1013 hPa)

5 Kryžminis jautrumas
Alkoholiai ir neprisotinti angliavandeniai didelėmis 
koncentracijomis gali persigerti per indikacinį sluoksnį ir jį 
nudažyti.
6 Daugiau informacijos
Ant pakuotės banderolės nurodytas užsakymo numeris, naudojimo 
iki data, laikymo temperatūra ir serijos numeris. Kreipdamiesi į 
mus nurodykite serijos numerį.

LT - vandens garų 20/a-P (81 03 061) Dräger-Tube®

ĮSPĖJIMAS
Vamzdelyje yra toksiškomis / ėsdinančiomis savybėmis 
pasižyminčių medžiagų, nenurykite ir saugokitės nuo jų 
kontakto su akimis ar oda. Nulaužkite atsargiai, nes gali 
būti išsviestų stiklo šukių.

Matavimo diapazonas 
[mg/m3]:

nuo 20 iki 
250

nuo 35 iki 
500

nuo 150 iki 
1500

Matavimo trukmė: 10 min. 5 min. 2,5 min.
Standartinė paklaida: Nuo ±15 iki 20 %
Spalvos pasikeitimas: geltona → raudonai ruda
Temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C
Drėgmė: palyg. matavimo diapazoną
Slėgis: naudokite tik suspaustą orą be įtampos. 

Drėgmės kiekio nurodymas visoje 
suspausto oro sistemoje neįmanomas.

ĮSPĖJIMAS
Visus vamzdelio antgalius reikia nulaužti, priešingu atveju 
matavimo atlikti negalima. Įstačius vamzdelį rodyklė turi 
būti atsukta į siurblį.
Prieš matavimą gali išsiskirti nedidelis kiekis sieros 
rūgšties aerozolio. Jis gali būti ėsdinantis. Stenkitės garų 
neįkvėpti!

NURODYMAS
Praėjus nurodytai naudojimo iki datai vamzdelio daugiau 
nebenaudokite. Vamzdelius utilizuokite pagal galiojančius 
vietinius reikalavimus arba grąžinkite įdėtus atgal į 
pakuotę. Laikykite juos neįgaliotiems asmenims 
neprieinamoje vietoje.
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1 Izmantošanas joma/apkārtējie apstākļi
Mitruma noteikšana saspiestās gāzēs, it īpaši saspiestā gaisā.

2 Reakcijas princips
H2O + SeO2 + H2SO4 → sarkanbrūns reakcijas produkts
3 Priekšnosacījumi
Caurulītes un Dräger-Aerotest Simultan komplekta darbības 
principi ir savstarpēji salāgoti. Citu saspiestā gaisa pārbaudes 
ierīču izmantošana var negatīvi ietekmēt caurulītes darbību. 
Ievērojiet Dräger-Aerotest Simultan lietošanas instrukciju.
Mērījuma vērtība attiecas tikai uz mērījuma vietu un mērījuma 
laiku.
4 Mērījuma veikšana un izvērtēšana

1. Pievienojiet Dräger-Aerotest Simultan saspiestā gaisa 
tvertnei vai kompresoram.

2. Likvidējiet atlikušo mitrumu, izpūšot ar pārbaudāmo saspiesto 
gaisu.

3. Dräger caurulītes atvēršanas ierīcē nolauziet caurulītes abas 
smailes. un ievietojiet caurulīti turētājā.

4. Iedarbiniet hronometru.
5. Mērījums tiek pabeigts pēc 2,5 minūtēm, izņemot caurulīti no 

turētāja.
6. Nolasiet visu iekrāsoto garumu.
7. Veicot 5 minūšu testu, atstājiet caurulīti turētājā vēl 

2,5 minūtes; veicot 10 minūšu testu - vēl 7,5 minūtes.
8. CO, CO2 un eļļas mērījuma caurulītes varat izņemt no 

turētājiem. Tas neietekmē gaisa caurplūdi ūdens tvaiku 
mērījuma caurulītē.

9. Ņemiet vērā iespējamo interferenci.

1 ppm H2O = 0,75 mg H2O/m3

1 mg H2O/m3 = 1,33 ppm H2O ( pie 20 °C, 1013 hPa)

5 Interference
Augsta spirtu un nepiesātināto ogļūdeņražu koncentrācija var 
radīt difūzu indikācijas slāņa krāsojumu.
6 Papildinformācija
Uz iepakojuma bandroles ir norādīts pasūtījuma numurs, derīguma 
termiņš, uzglabāšanas temperatūra un sērijas numurs. Jautājumu 
gadījumā norādiet sērijas numuru.

LV - Ūdens tvaiks 20/a-P (81 03 061) Dräger-Tube® 

UZMANĪBU
Caurulītes saturs ir toksisks/kairinošs; nenorijiet to, 
nepieļaujiet, ka tas nonāk uz ādas vai acīs. Atverot esiet 
piesardzīgi, jo ir iespējamas stikla šķembas.

Mērījumu intervāls 
[mg/m3]:

no 20 līdz 
250

no 35 līdz 
500

no 150 līdz 
1500

Mērījuma ilgums: 10 min 5 min 2,5 min
Standarta novirze: no ±15 līdz 20 %
Krāsas izmaiņa: dzeltena → sarkanbrūna
Temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C
Mitrums: sal. mērījumu diapazons
Spiediens: izmantot tikai atbrīvotam saspiestajam 

gaisam. Nav iespējams noteikt visas 
spiediena sistēmas mitruma vērtību.

UZMANĪBU
Jābūt nolauztām visām caurulītes smailēm, jo citādi 
mērījumu nav iespējams veikt! Ievietojot caurulīti, tās 
bultiņai jābūt vērstai pret sūkni.
Mērījuma laikā var atbrīvoties neliels daudzums sērskābes 
aerosola. Tas var būt kairinošs. Neieelpojiet to.

NORĀDE
Neizmantojiet caurulītes pēc derīguma termiņa beigām. 
Utilizējiet caurulītes atbilstoši vietējām direktīvām vai 
nododiet atpakaļ, ievietotas iepakojumā. Uzglabājiet 
drošā, nepiederošām personām nepieejamā vietā.
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