
Dräger WFS 1000
Fire Training System

El Dräger Wildland-Fire Sandbox WFS 1000 es una eficiente herramienta
para la formación teórica y táctica de los cuerpos de bomberos.
Desarrollado junto con expertos, ofrece diversos escenarios para distintos
niveles de entrenamiento relacionados con la extinción de incendios
forestales y de vegetación gracias a la representación mediante software.
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Proyector para presentación

Cubierta de la caja de arena como  

supericie de proyección de los  
parámetros establecidos

Caja de arena modelable como  

supericie de proyección 3-D
Pantalla táctil de  

manejo intuitivo

Cámara de profundidad para  

la detección de topografía

Cámara web para la  

retransmisión en línea



Ventajas
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Formación teórica exhaustiva

El Dräger WFS 1000 presenta un diseño óptimo para la formación teórica descriptiva y la capacitación en
profundidad de los bomberos, con especial atención a los incendios forestales y de vegetación. La gran
variedad de los escenarios de práctica y la presentación realista proporcionan un entrenamiento exigente tanto
para los bomberos noveles como para los experimentados. El abanico de posibilidades comprende desde la
impresionante presentación de los peligros de los incendios forestales a voluntarios hasta el entrenamiento
táctico exigente dirigido al nivel de comandante de sección y unidad.

Tecnología moderna

Al conectar la cámara de profundidad y el proyector con la caja de arena, se representan con realismo la
propagación del fuego y las medidas de extinción. Es posible realizar ajustes en cualquier momento para dotar
de flexibilidad a la formación. El software integrado hace que la presentación de la evolución del incendio sea
repetible e interactiva, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, la formación para la adaptación
terreno y las medidas de extinción.

Modelo de cálculo reconocido para la propagación del fuego en el terreno

El software determina la propagación del incendio en función de los parámetros seleccionados por el usuario
y la proyecta en una caja de arena para realizar la formación. La simulación de la propagación del incendio
se basa en los modelos de cálculo Campbell Prediction System y Rothermel Fire Spread Model, reconocidos
internacionalmente.

Funcionamiento sencillo e intuitivo

El manejo del Dräger WFS 1000 es sencillo, intuitivo, y se aprende con rapidez gracias a la pantalla táctil.

Sistema de gran movilidad

El Dräger WFS 1000 puede ser desmontado por una sola persona en pocos pasos, guardarse en el maletero e
instalarse en otro lugar. La construcción de aluminio convence por su poco peso y su alta estabilidad.

Casi real

El paisaje se recrea de forma clara y realista en el WFS 1000. La superposición con mapas reales o imágenes
de satélite, cada uno de ellos con transparencia ajustable, facilita a los alumnos la transferencia del ejercicio a
situaciones reales.
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Útil para formación en línea

Gracias a la cámara web de alta calidad, Dräger WFS 1000 también puede utilizarse para formación en
línea. Esto hace que su radio de acción sea prácticamente ilimitado y elimina el tiempo de inactividad por el
desplazamiento del personal de emergencia en zonas remotas.

Detalles
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Pantalla táctil de manejo intuitivo Mapas e imágenes multicapa

Catálogo de Servicios
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Servicio Técnico

Nuestro Servicio Técnico ofrece una amplia gama de servicios,
en taller o en campo. El cuidado de los equipos, su reparación
y mantenimiento son factores clave en materia de seguridad. Es
absolutamente necesario, desde un punto de vista económico,
realizar un mantenimiento adecuado. Las revisiones preventivas, los
procedimientos de servicios y los recambios originales contribuyen a
prolongar el valor de su inversión.
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Formación

Dräger Academy ha compartido sus sólidos y prácticos conocimientos
durante más de 40 años. Impartimos más de 2400 cursos al año,
sobre más de 600 temas y con más de 110 formadores acreditados.
Aportamos a su personal los conocimientos prácticos necesarios y
aseguramos de que todo lo aprendido pueda aplicarse de manera
efectiva a diario y, aún más importante, en situaciones críticas.
Estaremos encantados de desarrollar un programa de formación
personalizado para usted.

Productos relacionados
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Dräger FTS 8000

El sistema móvil de entrenamiento para incendios Dräger FTS 8000,
para cuerpos de bomberos, le permite un entrenamiento exigente y
seguro con fuego real sobre técnica de rociado, interpretación de las
capas de humo, propagación rápida del fuego, experimentar el calor y
procedimiento táctico. La combinación de focos de fuego alimentados
por madera, gas y gas en fase líquida permite realizar un entrenamiento
muy realista.
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Dräger AFS 5000

El simulador de incendio de aeronaves alimentado por gas Dräger AFS
5000 es la solución económica para un entrenamiento eficaz y realista.
Gracias a una extensa variedad de escenarios, resulta adecuado para
bomberos en prácticas y alumnos avanzados. Con el AFS 5000 se
pueden cumplir los requisitos de un centro de formación que exige la
Organización de Aviación Civil Internacional.
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Dräger TRT 7000

Formación realista, segura y repetible: el Dräger TRT 7000 permite
preparar al personal de rescate ante accidentes complejos de camiones
y situaciones con presencia de materiales peligrosos, todo ello con un
coste reducido y sin implicaciones logísticas ni medioambientales.
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8310 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia
Ecuador y Centroamérica
Calle 100 # 13-21 Of. 503
Edificio Megatower
Bogotá D.C.
Tel +601 7945050
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.U.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Dräger WFS 1000
Altura de la caja de arena con extensiones 1280 mm
Anchura de la caja de arena con extensiones 950 mm
Profundidad de la caja de arena con extensiones 775 mm
Peso de la caja de arena lleno con extensiones 44 kg
Peso total del sistema 52 kg

Información general
El sistema consiste en una cajade arena, un proyector con brazo soporte, cámara de profundidad y cámara web con brazo soporte, un
PC con sistema operativo y software de simulación, así como una pantalla táctil. Se incluye la arena para la caja de arena.

Requerimientos a facilitar por los clientes
- Dos fuentes de alimentación para el proyector y el PC, cada una con 230 V/50 Hz/16 A y enchufe Schuko
- Superficie de montaje estable con aprox. 75 cm de altura para la caja de arena con accesorios, capacidad de carga mín. 50 kg

La oferta incluye los siguientes servicios
- Entrega del sistema al cliente
- Documentación técnica (incluidas las instrucciones del fabricante)
- Formación completa en línea para el operador


