
Dräger WorkMaster Industry
Gasdichter Schutzanzug

Besonders beständig gegen Laugen und Säuren. Der Chemikalien-
Schutzanzug WorkMaster Industry schützt zuverlässig bei der Tank- und
Kesselreinigung, bei Wartungs- und Reparaturarbeiten in engen Räumen
oder in Raffinerien, bei Chemikalientransporten, der Altlastensanierung
und vielen anderen gefährlichen Arbeiten.
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Gasdichter Reißverschluss

 – verläuft senkrecht auf dem Rücken

Gasdicht eingebaute Vollmaske

 – Kopfspinne sitzt auf dem Kopf und 

liegt geschützt unter  

dem Anzugmaterial

Verstärkungen an Ellenbogen 

(optional)

 – für Tätigkeiten in engen 

Räumen und Behältern

Regulationsventil 

Dräger PT 120 L (optional)

 – Anschluss an ein Druckluft-

Schlauchsystem, eine Ringleitung 

oder eine externe Luftversorgung 

möglich: zur Kühlung über einen 

einstellbaren Luftstrom und 

Verringerung der Luftfeuchtigkeit im 

Anzug sowie zur Atemluftversorgung 

bei einem längeren Einsatz

Verstärkungen an den Knien (optional)

 – für Tätigkeiten in engen  

Räumen und Behältern

Gasdichte Sicherheitsstiefel

 – leicht auswechselbar

 – mit dem Anzug verbunden

Gasdichte Schutzhandschuhe

 – leicht auswechselbar

 – mit dem Anzug verbunden



Produktvorteile
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Gasdichter Schutzanzug

‒ außenliegender Pressluftatmer
‒ vier Anzuggrößen (M – XXL)
‒ Reißverschluss über den Rücken
‒ Anzugmaterial Symex, begrenz wiederverwendbar

Reißverschluss auf der Rückseite

Der einteilige Chemikalien-Schutzanzug WorkMaster Industry mit gasdicht eingebauter Vollmaske ist für
ein außen getragenes Atemschutzgerät (Typ 1b) ausgelegt und schützt vor festen, flüssigen, aerosol- und
gasförmigen Gefahrstoffen. Ein wartungsfreundlicher Reißverschluss auf der Rückseite bietet sicheren Schutz
gegen Chemikalien von vorne und ermöglicht einen leichten Ein- und Ausstieg. Der Reißverschluss verläuft von
der Stirn über den Kopf und weiter den Rücken senkrecht herunter.

Optionales Regulationsventil Dräger PT 120 L

In den Schutzanzug kann ein Belüftungssytem integriert werden, das körperkühlend wirkt, die Feuchtigkeit
ableitet und den Tragekomfort erheblich verbessert.

Optionale Knie- und Ellenbogenverstärkung

Der WorkMaster Industry besteht aus Symex, einem Material mit langer Lebensdauer, hoher Abriebfestigkeit
und hoher Chemikalienbeständigkeit. Optional kann er mit Verstärkungen an Ellenbogen und Knien bestellt
werden.

Gute Beweglichkeit

Der Anzug kann über ein Baukastensystem entsprechend den spezifischen Einsatzbedingungen
zusammengestellt und angepasst werden. Durch seinen körpernahen Schnitt ermöglicht er größtmögliche
Beweglichkeit in den verschiedenen Arbeitssituationen.

Handschuhwechsel ohne Werkzeug

Die Schutzhandschuhe und Sicherheitsstiefel sind chemikaliendicht mit dem Anzug verbunden. Die
Handschuhe sind einfach und ohne Werkzeug auswechselbar.

Für alle Größen

Es stehen vier verschiedene Anzugsgrößen (M, L, XL, XXL) zur Auswahl. Sicherheitsstiefel sind in den Größen
43 bis 50 verfügbar, Handschuhe in den Größen 9, 10 und 11.



Systemkomponenten
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Dräger HPS® 7000

Der universelle Dräger HPS® 7000 Feuerwehrhelm setzt entscheidende
Standards: mit seinem sportlich-dynamischen Design, der
ergonomischen Passform und Komponenten, die ihn zu einer
multifunktionalen Systemlösung machen. Damit bietet er Ihnen ein
optimales Schutzkonzept bei allen Einsätzen.
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Dräger PAS® ASV

Das automatische Umschaltventil Dräger PAS® ASV bietet dem
Benutzer die Möglichkeit, einen Pressluftatmer an eine externe
Luftversorgung, wie beispielsweise eine Ringleitung, anzuschließen. So
kann mit der Gewissheit gearbeitet werden, dass das Ventil bei Ausfall
der externen Versorgung sicher und unterbrechungsfrei auf die am
Mann getragene Reserve-Luftversorgung umschaltet.

Zubehör
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Dräger Regulationsventil PT 120 L

Körperkühlung und zusätzliche Atemluft aus externen Quellen.



Zubehör
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Stiefel Nitril-P

Feuerwehrstiefel mit Zehenschutz, exzellenten Schutz gegen
Durchstich, Schnitt und Abrieb. Besonders hoher Tragekomfort in
Größe 43 bis 50.
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Gasdichte Handschuhe

Aus IIR oder FKM in den Größen 9 bis 11.

Verwandte Produkte
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Dräger CPS 7800

Der gasdichte wiederverwendbare Dräger CPS 7800 bietet
herausragenden Schutz vor gasförmigen, flüssigen, aerosol-förmigen
und festen Gefahrstoffen auch in explosionsgefährdeten Bereichen.
Dank seines innovativen Materials und Designs ist er flexibel und
komfortabel beim Einstieg in enge Räume und beim Arbeiten mit
tiefkalten Substanzen.



Verwandte Produkte
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Dräger CPS 6800

Geht es um den Schutz vor tiefkalten Gefahrstoffen und niedrig
konzentrierten Laugen und Säuren, ist der Chemikalienschutzanzug
Dräger CPS 6800 mit außen getragenem Pressluftatmer die richtige
Wahl. Dank seines innovativen neuen Anzugdesigns ist er besonders
flexibel und ermöglicht einen komfortablen Einstieg in enge Räume.
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Dräger CPS 5800

Der Dräger CPS 5800 ist ein Limited-Use-Chemikalienschutzanzug
für industrielle Einsätze sowie Anwendungen an Bord von Schiffen mit
gasförmigen, flüssigen und festen Gefahrstoffen.



Technische Daten
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Zulassungen: EN 943-1 Typ 1b Industrielle Anwendung
Temperatur: -30 °C bis 60 °C

-5 °C bis 25 °C
im Einsatz
bei Lagerung

Gewicht: Ca. 6,5 kg ohne Belüftungssysteme

CHEMIKALIENTESTS

Chemikalie Durchbruchzeit (min)1 Chemikalie Durchbruchzeit (min)1

Ammoniak > 480 Natriumhydroxid Lösung > 480
Chlor > 480 Natronlauge (40%) > 480
Weitere Beständigkeitsdaten erhalten Sie unter www.draeger.com/voice
1 Zeit nach DIN EN ISO 6529:2003-01 bis zum Erreichen der Permeationsgeschwindigkeit von 1,0 μg/cm2/min

Bestellinformationen

Dräger WorkMaster Industry Bestell-Nr.
Dräger WorkMaster Industry in M, L, XL oder XXL R 29 335

Notwendige Ausstattung
Integrierte festeingebundene Vollgesichtsmaske mit P-, RA- oder PE-Anschluss
Sicherheitsstiefel: PVC in Größe 43 – 48 oder Nitril-P in Größe 43 – 50
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe aus Butyl oder FKM in Größe 9, 10, 11

Optionales Zubehör
Belüftungssystem RV PT 120 L
K-MEX® Gigant – Überhandschuhe: Größe 14
TRICOTRIL® – Überhandschuhe: Größe 10, 11
Anzugverstärkungen an Ellenbogen und Knien
Gasdichte Armmanschetten, Baumwollhandschuhe
CSA-Hängebügel in T-Form
Talkumbeutel, Fettstifte (2x) für Verschlusssystem
Schutzbeutel, Transportbox oder Transporttasche
Kundenspezifische Beschriftung des WorkMaster Industry
TRICOTRIL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kächele-Cama Latex GmbH
K-MEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kächele-Cama Latex GmbH



Notizen
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Notizen
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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