
Dräger X-act® 7000
多成分ガス検知警報器

革新的な Dräger X-act® 7000 分析システムは、Dräger 検知管と、ppb
レベルの低濃度でも正確に測定する光電子分析デバイスで構成さ
れ、 高額で時間がかかる検査室分析に代わって、その場で正確な測
定結果を提供します。 操作はとても簡単です。 Dräger 検知管を挿入
し、測定を開始。それだけで検査結果が表示されます。
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2. ４インチ、高コントラスト カラー画面
160° 表示アングル、昼/夜表示モード

3 ボタンコントロール
迅速、簡単に操作できます

LED ステータスインジケータ
テスト完了時に緑の LED が点灯

Dräger 検知管
ガスごとに 10回測定 RFID  

による試験仕様の読み込み

自動ドライブ
Dräger 検知管引き込み用
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多成分ガス検知警報器

‒ 発がん性物質と有害物質の選択的検出を行う光電子分析システム
‒ ppbレベルのラボ品質測定
‒ DrägerMicroTubesとの併用
‒ CSEに適したカプラーとX-amポンプ付属

きわめて低い濃度も測定し、検査室と同レベルの分析が可能

職場の大気中有害物質の濃度は規定された限度を超えてはなりません。 とても低い濃度でもきわめ
て有害な物質をしっかりとモニターすることは重い責任が伴うタスクです。 Dräger 検知管とDräger
X-act 7000を組み合わせることにより、ppbレベルの低濃度発がん性および毒性物質の測定が可能で
す。 高精度テストシステムは、比色分析化学センサを基盤としています。 これらのセンサは従来の検
査室分析に代わり、現場で正確な分析結果を提供することができ、 時間とコストの節約になります。

選択性の向上により安全性も向上

物質特有の反応層およびDräger 検知管内の複数のプリレイヤーにより、選択性のガス検知が可能で
す。 例えば、様々な層/レイヤーはフィルタとして機能し、 作業現場で発生するその他の物質は除外
されるため、標的物質のみがテスト結果に反映されます。 これにより、交差感度に関わる問題を除去
し、検査結果における誤検出や誤警報を減らします。

防爆、即使用可能

Dräger 検知管につけられた RFID タグには、製品の通常寿命である1年間を通して適用される全ての校
正データが含まれています。 これにより、様々な機能テストや手動校正の必要がなくなりました。 質
量流量測定に基づくため、気圧の変動はデバイスに影響を与えません。 温度や湿度の影響は、出荷校
正時に織り込み済みです。 機器は、ATEX/IECEx のZone 0の防爆認証を受けています。 システムはま
た、保護等級 IP54 の防塵・防水保護性能を有し、 EN 61326-1の電磁両立性要件を満たしています。

簡単な操作

X-act 7000 分析システムは自動テスト後にすぐに使用でき、 全ての Dräger 検知管を用いたテストにご
利用いただけます。 テストに必要な検知管を挿入すると 自動ドライブにより、検知管がゆっくりと引
き込まれ、位置が決まります。 3 ボタンコントロールおよび 2.4 インチカラー画面を使用して、テスト
を進めます。 テストが完了すると、緑の LED が点灯し、画面にメッセージが表示されます。 内部デー
タロガーにテスト結果、場所、時間を保存し、ドレーゲル CC Vision ソフトウェアを用いて後で内容を
見ることができます。 デバイスは、交換が簡単な5個の標準電池で動作します。 電池は、テスト用途
では 10 時間以上使用でき、残量は画面に表示することができます。
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ポンプ補助テストにも使用可能

カプラー (接続部品) を使用して、Dräger X-am® ポンプと X-act 7000 をつなげることができます。 これ
により、導管、パイプライン、タンクなど検査しにくい場所でも最長 45 メートルまで、 ppbレベルの
発がん性および毒性物質を検知することができます。 X-am ポンプもまた、ゾーン 0の防爆認証を受け
ているため、この組み合わせはこれらの作業に最適です。

システムコンポーネント
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Dräger 検知管

1つの検知管セットで、10回のテストを続けて実施できます。 有
害物質の濃度はX-act® 7000 画面に表示されます。 特定の検知管を
用いることで、ppb レベルの低濃度テストにも対応しています。
Dräger 検知管につけられた RFID タグには、製品の通常寿命であ
る1年間を通して適用される全ての校正データが含まれています。
これにより、様々な機能テストや手動校正の必要がなくなりまし
た。

アクセサリー
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Dräger X-act® 7000 用 Dräger X-am® ポンプ

Dräger X-am® ポンプは、ポータブルガス検知警報器用の外付けポン
プです。 X-act® 7000と組み合わせることで、遠隔テストを実施で
きます (タンクや導管内など)。 Dräger X-act® 7000との接続にはカ
プラーを用い、 X-act® 7000 ソフトウェアを使用してポンプをコン
トロールします。
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カプラー

カプラーは、Dräger X-act® 7000 分析システムと Dräger X-am® ポン
プをつなぐコネクターです。 2つの機器を安全かつぴったりとつな
ぐことができます。
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FKMホース

溶剤耐性

4つの長さでご用意しています：
内径 3.2mm、長さ5m
内径 3.2mm、長さ10m
内径 3.2mm、長さ20m
内径 3.2mm、長さ45m
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PVC ホース

PTFE インナーホース

2 つの長さをご用意：
3 m
15 m
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伸縮式プローブ

4 つの長さをご用意：
70 cm
90 cm
100 cm
150 cm
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プレチューブホルダ

ある種のDräger 検知管の感度と選択性をさらに向上させるために
はプレチューブホルダが必要です。 プレチューブホルダを用いる
ことで、Dräger X-act® 7000と安全かつぴったりとつなぐことがで
きます。

製品-サービス
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製品サービス

当社の製品サービスでは、引取りサービスやオンサイトサービス
など、幅広いサービスを提供しています。 安全性と信頼性を確保
するためには、点検・メンテナンス・保守・修理が必要不可欠で
す。また、中長期的な運用コストの低減においても、入念な点検
やメンテナンス・保守が重要になります。 予防点検・定期メンテ
ナンスや純正部品による交換は、長期的な投資効果を向上させま
す。
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トレーニング

Drägerアカデミーでは、40年以上に渡り、経験に基づいた実用的
な知識を提供しています。 110名以上の認定トレーナーと600以上
のテーマが利用可能で、年間2,400回以上のトレーニングセッショ
ンを実施しています。 御社の従業員・スタッフに、実用的な知識
を提供し、学習内容を日々の作業や困難な課題に生かせるようサ
ポートします。 ニーズに合わせて、お客様固有のトレーニングプ
ログラムを構築することも可能です。
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レンタルサービス

Drägerレンタルサービスは、短期的な検知器の不足を補うことか
ら、特殊用途のための特別な検知器の調達まで、 一時的に多くの
検知器を必要とする場合に、製品購入に代わる経済的なオプショ
ンです。Drägerレンタルサービスでは、65,000台以上のレンタル
機器を用意しており、迅速で明快なサービスを提供しています。
要望に応じて、豊富な追加オプションサービスが利用可能です。

D
-2

32
9-

20
16

定期修理セイフティーサービス

お客様のプロジェクトに合わせ、最適かつ総合的な安全・技術ソ
リューションを提供します。 場合においては、厳しい時間制約下
の元、様々な法的要求事項への順守を必要とされているかと思い
ます。 また、最大限の効率性と安全性との間で、利害の衝突が起
こる可能性もあります。 Drägerでは、効率性と安全性のバランス
が取れたソリューションの構築をサポートします。 定期修理セイ
フティーサービスは、定期修理に関わる全ての必須要件と個々の
特別なニーズを考慮したソリューションになります。
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測定範囲と解像度 使用されるDräger 検知管により異なる
標準的なテスト時間 5 秒から1200 秒。使用されるDräger 検知管とテスト物質の濃

度により異なる。
起動時間 即時
校正 不要
使用温度範囲 0 ～ +40 ℃

-20 ～ +60 ℃ (デバイス)保管温度範囲
+4 〜 +25 °C (Dräger 検知管)

大気圧 700 ～ 1,300 hPa
湿度 相対湿度 0 ～ 95 % (結露なきこと)
測定データの記録 CMOS 光学センサとLEDライト
システム診断 自動、全てのシステムコンポーネントでマイクロコントロー

ラーを使用
画面 2.4インチ 高コントラスト カラー画面

240 x 320、160° 表示アングル
メニュー言語 30
稼働時間 約 テスト時間 600 分
供給電源 1.5 v 電池5個
寸法 (L x W x H) 195 x 85 x 70 mm

ATEX、IECEx II 1G Ex ia IIC T4/T4 Ga
cCSAus Ex ia IIC T4 Ga;

Class I、Zone 0、AEx ia IIC T4 Ga

認証

船舶認証 DNV GL
保護等級 防塵、防水等級 IP54

説明 測定範囲 パーツ番号
アンモニア 1～100 ppm 86 10 130
アンモニア 100～2,500 ppm 86 10 020
ベンゼン 1～150 ppb 86 10 600
ベンゼン 0.15～10 ppm 86 10 030
1.3 ブタジエン 25～500 ppb 86 10 460
1.3 ブタジエン 0.5～25 ppm 86 10 300
一酸化炭素 2～1,000 ppm 86 10 080
二酸化炭素 200～50,000 ppm 86 10 190
塩素 50～5,000 ppb 86 10 010
エチレンオキシド 25～250 ppb 86 10 200
エチレンオキシド 0.25～10 ppm 86 10 580
ホルムアルデヒド 5～150 ppb 86 10 540
ホルムアルデヒド 0.15～3 ppm 86 10 100
塩酸 0.5～25 ppm 86 10 090
シアン化水素 0.5～25 ppm 86 10 520
硫化水素 0.1～50 ppm 86 10 050
水銀 0.005～0.25 mg/m3 86 10 350
二酸化窒素 0.25～25 ppm 86 10 120
窒素ガス 0.25～50 ppm 86 10 060
石油炭化水素 10～3,000 ppm 86 10 270
二酸化硫黄 0.05～5 ppm 86 10 110
トルエン 10～1,000 ppm 86 10 250
キシレン 10～1,000 ppm 86 10 260
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Dräger X-act® 7000 86 10 800

構成品： 基本デバイス X-act® 7000。電池、ショルダースト
ラップコンプリート、検知管 Demo、Torx T10 ねじ回し、Mini
接続付きUSB ケーブル 2 mが含まれます
ポンプ用アクセサリー
Dräger X-act® 7000 カプラー 86 10 810

Dräger X-am® Pump (USBケーブル+電源付属) 83 27 115

その他のアクセサリー

Dräger X-act® 7000 プレチューブホルダー 37 01 985

Dräger Tubes®、ppb ブースターベーシック 37 02 013
チューブオープナー、TO 7000 64 01 200
ショルダーストラップコンプリート 83 26 823
ショルダーストラップ用ラベルホルダー 83 26 824
「シルバー」ステッカーセット、5個入り 83 27 645
「ブルー」ステッカーセット、5個入り 83 27 646
「レッド」ステッカーセット、5個入り 83 27 647
「グリーン」ステッカーセット、5個入り 83 27 648
「イエロー」ステッカーセット、5個入り 83 27 649
キャリーケース、470 x 365 x 190 mm 、ブラック 37 03 690
画面保護フィルム 83 26 828
ポンプ吸入口用防じん・防水フィルタ 83 19 364

プローブ
ES150 伸縮式プローブ (最長: 150 cm ) 83 16 533
伸縮式プローブ 100 アダプター付き
(最長： 100 cm)

83 16 530

伸縮式プローブ 90 (最長： 90 cm) 83 16 532
伸縮式漏れプローブ 70 (最長： 70 cm) 83 16 531

ホース
PTFE ライニング付き PVC ホース 3 m 83 26 980
PTFE ライニング付き PVC ホース 15 m 45 94 679
プローブ用交換ホース、2ｍ 83 18 205
FKM ホース、内径： 3.2 mm、長さ： 5 m 83 25 705
FKM ホース、内径： 3.2 mm、長さ： 10 m 83 25 706
FKM ホース、内径： 3.2 mm、長さ： 20 m 83 25 707
FKM ホース、内径： 3.2 mm、長さ： 45 m 83 28 212
ホースコネクタ、外径： 5 mm 83 20 087

アダプター
ホースアダプター、40mm FKM付き 83 19 231
減圧器、30mm FKM付き 83 20 086
Luer アダプター、オス3 mm 83 27 641
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全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。 記載内容は、予告なく変更する場合があります。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F
Tel 03-6447-7171
Fax 03-6447-7170
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel 03-5245-2390
Fax 03-5245-2226
.

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17
Tel 06-6310-7550
Fax 06-6310-7556
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki
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