
Dräger X-act® 7000
Detecção multigás

O sistema de análise Dräger X-act® 7000 inovador consiste em Dräger
MicroTubes e um analisador optoeletrônico que permite a medição
precisa de gases na faixa baixa em ppb. Ele proporciona resultados
precisos no próprio local, substituindo as análises laboratoriais caras e
demoradas. É extremamente fácil de usar: insira os Dräger MicroTubes,
comece a medição e depois leia o resultado do teste.
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Visor colorido de alto contraste  

com 2,4 polegadas

Ângulo de visualização de 160°  
e modo de leitura dia/noite

Controle com 3 botões

Para operação rápida e fácil

Indicador de status em LED

O LED verde brilha quando o teste 
é concluído

Dräger MicroTubes

Para 10 medições por gás. Leitura das 
especiicações de teste via RFID

Operação automática

Para recolher os Dräger MicroTubes
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Detector multigás

‒ Sistema de análise optoeletrônica para detecção seletiva de substâncias cancerígenas e tóxicas
‒ Qualidade de medição de laboratório em intervalo de ppb
‒ Para ser usado com Dräger MicroTubes
‒ com acoplador e bomba X-am adequada para CSE

Mede as menores concentrações com qualidade de análise laboratorial

As concentrações de substâncias perigosas no ar dos ambientes de trabalho nunca devem exceder os
limites definidos. O monitoramento desses níveis de concentração muitas vezes baixíssimos é uma tarefa de
grande responsabilidade. O Dräger X-act 7000 em combinação com os Dräger MicroTubes concentra-se na
medição de substâncias tóxicas e carcinogênicas na faixa baixa em ppb. O sistema de teste sensível baseia-
se em sensores químicos colorimétricos. Eles são capazes de substituir a análise laboratorial convencional
e proporcionar resultados precisos no próprio local. O que economiza tempo e dinheiro.

Mais segurança graças à alta seletividade

As camadas reativas específicas para as substâncias e as várias pré-camadas nos Dräger MicroTubes
permitem o teste seletivo de gás. As várias camadas servem como filtro, por exemplo. Durante o teste, elas
desconsideram as outras substâncias presentes no local de trabalho, de modo que apenas a substância
desejada seja refletida no resultado do teste. O que elimina muito as sensibilidades cruzadas e reduz o número
de resultados de testes falso-positivos e alarmes falsos.

À prova de explosão e pronto para usar

As etiquetas RFID aplicadas aos Dräger MicroTubes contêm todos os dados de calibração aplicáveis durante
sua vida útil de um ano. O que elimina a necessidade de longos testes de funcionamento e de calibração
manual. Como eles funcionam com base na medição do fluxo mássico, as oscilações da pressão atmosférica
não têm influência no aparelho. Eventuais influências da temperatura ou da umidade já são consideradas
durante a calibração de fábrica. O analisador é à prova de explosão e certificado conforme ATEX/IECEx para
a zona 0. O sistema também é resistente a poeira e respingos, de acordo com IP54. Além de cumprir as
exigências de compatibilidade eletromagnética nos termos da EN 61326-1.

Fácil de utilizar

Depois de um autoteste automático, o sistema de análise X-act 7000 fica imediatamente pronto para o uso.
Ele é adequado para o teste com todos os Dräger MicroTubes disponíveis. Basta inserir o Dräger MicroTube
correto para suas necessidades de teste. A operação automática recolhe o MicroTube e o posiciona
corretamente. Controle seu teste usando os 3 botões e o visor colorido de 2,4 polegadas. Quando o teste
estiver concluído, o LED verde brilhará, e uma mensagem será exibida na tela. É possível guardar o resultado,
o local e o horário do teste no registrador de dados interno e acessá-los depois usando o software Dräger
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CC Vision. O aparelho funciona com cinco pilhas comuns fáceis de substituir. A autonomia da bateria dura por
mais de dez horas de teste e pode ser consultada no visor.

Também está disponível para o teste auxiliado por bomba

Por meio do acoplador (conector), a bomba Dräger X-am® pode ser adaptada ao X-act 7000. Isso permite
fazer testes de substâncias tóxicas e carcinogênicas na faixa de ppb, mesmo em locais de difícil acesso, como
dutos, tubulações ou tanques, até uma distância de 45 metros (147,6 pés). Como a bomba X-am também tem
certificação à prova de explosão para zona 0, é perfeita para essas tarefas.

Componentes do sistema
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Dräger MicroTubes

Com cada conjunto de MicroTubes, é possível realizar 10 testes
seguidos. As concentrações de substâncias perigosas são mostradas
no visor do X-act® 7000. MicroTubes específicos permitem até que você
realize testes na faixa de ppb. A etiqueta RFID aplicada ao conjunto de
Dräger MicroTubes contém todos os dados de calibração aplicáveis
durante toda sua vida útil de um ano. O que elimina a necessidade de
longos testes de funcionamento e de calibração manual.

Acessórios
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Bomba Dräger X-am® para Dräger X- act® 7000

A bomba Dräger X-am® é uma bomba externa para detectores portáteis
de gases. Em combinação com o X-act® 7000, permite realizar testes
remotos (por exemplo, dentro de tanques ou dutos). Para usá-la, basta
conectar a bomba Dräger X-act® 7000 usando o acoplador. Controle a
bomba usando o software X-act® 7000.
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Acoplador

O acoplador é o conector entre o sistema de análise Dräger
X-act® 7000 e a bomba Dräger X-am®. Ele cria uma conexão firme e
vedada entre os dois aparelhos.
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Mangueira FKM

Resistente a solventes

Disponível em quatro comprimentos:
Diâmetro interno 3,2 mm, comprimento 5 m (16,4 pés)
Diâmetro interno 3,2 mm, comprimento 10 m (32,8 pés)
Diâmetro interno 3,2 mm, comprimento 20 m (65,6 pés)
Diâmetro interno 3,2 mm, comprimento 45 m (147,6 pés)
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Mangueira de PVC

Com mangueira interna de PTFE

Disponível em dois comprimentos:
3 m (9,8 pés)
15 m (49,2 pés)
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Sonda telescópica

Disponível em quatro comprimentos:
70 cm (27,6 pol.)
90 cm (35,4 pol.)
100 cm (39,4 pol.)
150 cm (59 pol.)
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Suporte pré-tubo

São necessários suportes pré-tubo para melhorar ainda mais a
sensibilidade e a seletividade de alguns Dräger MicroTubes. O
suporte pré-tubo garante uma conexão firme e vedada com o Dräger
X-act® 7000.

Serviços
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Assistência ao produto

Nossa assistência ao produto presta suporte com diferentes
pacotes, tanto em nossas oficinas como nas suas instalações.
Cuidado, manutenção e assistência são cruciais para a segurança
e a confiabilidade, mas a manutenção cuidadosa e o cuidado são
essenciais, mesmo no que diz respeito a considerações comerciais.
Verificações preventivas, cuidado contínuo e uso de peças de
reposição originais aumentam a longevidade do seu investimento.
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Treinamento

A Dräger Academy tem compartilhado seu sólido conhecimento
e prático há mais de 40 anos. Nossos mais de 2.400 cursos de
treinamento por ano cobrem mais de 600 temas e são ministrados
por mais de 110 treinadores autorizados. Dotamos nossa equipe
de conhecimento prático e garantimos que o conteúdo aprendido
seja efetivamente aplicado, tanto no dia-a-dia como, e que é mais
importante, nas situações críticas. Será um prazer desenvolver um
programa de treinamento personalizado para você.
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Serviço de locação

Seja para cobrir uma escassez temporária de equipamentos, seja
para obter um equipamento especial para aplicações e requisitos
específicos: o serviço de locação da Dräger, com mais de 65 mil peças
de locação, é uma alternativa econômica à compra de equipamentos,
quando precisar apenas atender uma demanda temporária. Rápido,
descomplicado e com uma ampla variedade de serviços extras
disponíveis sob demanda.
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Serviço de Segurança em Paradas de Manutenção

Você precisa de uma solução de tecnologia de segurança completa,
que o equipe da melhor forma para o seu projeto. Você tem de cumprir
várias exigências legais diferentes, mesmo sob pressão intensa.
Eventualmente pode haver um conflito entre a eficiência máxima e o
mais alto grau de segurança possível. Nós o ajudaremos a definir o
equilíbrio: Nosso serviço de segurança em Paradas de Manutenção é
uma solução que leva em consideração todas as exigências para uma
parada programada, e suas necessidades individuais em especial.



Dados técnicos

Dräger X-act® 7000 | 07

Faixa de medição e resolução Variam, dependendo dos Dräger MicroTubes usados
Tempo de teste típico De 5 segundos a 1.200 segundos, dependendo dos Dräger

MicroTubes usados e da concentração da substância testada.
Tempos de inicialização Imediatamente
Calibração Não é necessária
Temperatura de operação 0 °C a +40 °C

-20 °C a +60 °C (Analisador)Temperatura de armazenamento
+4 °C a +25 °C (Dräger MicroTubes)

Pressão de ar 700 a 1.300 hPa
Umidade 0 % a 95 % umidade relativa, não condensada
Gravação de dados medidos Elementos ópticos de sensor CMOS e luz de LED
Diagnóstico do sistema Automático, usando microcontroladores para todos os

componentes do sistema
Visor visor colorido de 2,4 polegadas com alto contraste, resolução de

240 x 320 e ângulo de visualização de 160°
Idiomas do menu Inglês e alemão (seleção de idiomas atualmente em expansão)
Tempo de operação Aprox. 600 minutos de tempo de teste
Alimentação 5 x pilhas de 1,5 V
Dimensões (A x L x P) 195 mm x 85 mm x 70 mm

ATEX/IECEx II 1G Ex ia IIC T4 Ga
cCSAus Ex ia IIC T4 Ga;

Classe I, Zona 0, AEx ia IIC T4 Ga

Aprovações (pendentes)

Aprovação marítima DNV GL
Classe de proteção IP54, resistente a poeiras e respingos

Dräger MicroTubes 

Descrição Faixa de teste Número da peça
Amônia 1 a 100 ppm 86 10 130
Amônia 100 a 2.500 ppm 86 10 020
Benzeno 1 a 150 ppb 86 10 600
Benzeno 0,15 a 10 ppm 86 10 030
1,3-butadieno 25 a 500 ppb 86 10 460
1,3-butadieno 0,5 a 25 ppm 86 10 300
Monóxido de carbono 2 a 1.000 ppm 86 10 080
Dióxido de carbono 200 a 50.000 ppm 86 10 190
Cloro 50 a 5.000 ppb 86 10 010
Óxido de etileno 25 a 250 ppb 86 10 200
Óxido de etileno 0,25 a 10 ppm 86 10 580
Formaldeído 5 a 150 ppb 86 10 540
Formaldeído 0,15 a 3 ppm 86 10 100
Ácido clorídrico 0,5 a 25 ppm 86 10 090
Cianeto de hidrogênio 0,5 a 50 ppm 86 10 520
Sulfeto de hidrogênio 0,1 a 50 ppm 86 10 050
Mercúrio 0,005 a 0,25 mg/m3 86 10 350
Dióxido de nitrogênio 0,25 a 25 ppm 86 10 120
Gases nitrosos 0,25 a 50 ppm 86 10 060
Hidrocarbonetos de petróleo 10 a 3.000 ppm 86 10 270
Dióxido de enxofre 0,05 a 5 ppm 86 10 110
Tolueno 10 a 1.000 ppm 86 10 250
Xileno 10 a 1.000 ppm 86 10 260
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Dräger X-act® 7000 86 10 800

composto por: Aparelho X-act® 7000 básico incluindo pilhas, alça
de transporte, MicroTube Demo, chave de fenda Torx T10, cabo
USB 2 m com conexão Mini-USB

Acessórios da bomba

Acoplador Dräger X-act® 7000 86 10 810

Bomba Dräger X-am® (incl. cabo USB e de alimentação) 83 27 115

Outros acessórios

Suporte pré-tubo Dräger X-act® 7000 37 01 985

Dräger Tubes®, ppb-booster básico 37 02 013
Abridor de tubo, TO 7000 64 01 200
Alça, completa 83 26 823
Porta-etiquetas para alça 83 26 824
Conjunto adesivo prateado, 5 unidades 83 27 645
Conjunto adesivo azul, 5 unidades 83 27 646
Conjunto adesivo vermelho, 5 unidades 83 27 647
Conjunto adesivo verde, 5 unidades 83 27 648
Conjunto adesivo amarelo, 5 unidades 83 27 649
Mala de transporte, 470 x 365 x 190 mm, preta 37 03 690
Película protetora do visor 83 26 828
Filtro de poeira e água para entrada da bomba 83 19 364

Sondas
Sonda telescópica ES150 (comprimento máx.: 150 cm/59 pol.) 83 16 533
Sonda telescópica 100, incl. adaptador
(comprimento máx.: 100 cm/39,4 pol.)

83 16 530

Sonda telescópica 90 (comprimento máx.: 90 cm/35,4 pol.) 83 16 532
Sonda telescópica de vazamento 70
(comprimento máx.: 70 cm/27,6 pol.)

83 16 531

Mangueiras
Mangueira de PVC revestida com PTFE, 3 m (9,8 pés) 83 26 980
Mangueira de PVC revestida com PTFE, 15 m (49,2 pés) 45 94 679
Mangueira reserva para sondas, 2 m (6,6 pés) 83 18 205
Mangueira FKM, diâmetro interno: 3,2 mm, comprimento: 5 m
(16,4 pés)

83 25 705

Mangueira FKM, diâmetro interno: 3,2 mm, comprimento: 10 m
(32,8 pés)

83 25 706

Mangueira FKM, diâmetro interno: 3,2 mm, comprimento: 20 m
(65,6 pés)

83 25 707

Mangueira FKM, diâmetro interno: 3,2 mm, comprimento: 45 m
(147,6 pés)

83 28 212

Conector da mangueira, diâmetro externo: 5 mm 83 20 087

Adaptador
Adaptador da mangueira, incl. FKM 40 mm 83 19 231
Redutor, incl. FKM 30 mm 83 20 086
Adaptador luer, macho, 3 mm 83 27 641
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Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website www.draeger.com/trademarks.

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

BAHIA
Dräger Safety Salvador
Av. Tancredo Neves, 3343, Loja 1A
Edificio CEMPRE
Caminho da Árvores
CEP 41820-021 – Salvador – BA
Tel (71) 4111 2443
.
RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089
.

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel (51) 3457 1303
.
SÃO PAULO (Matriz)
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com
.

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto
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