
Dräger X-act® 7000
복합 가스 검지기

혁신적인 Dräger X-act® 7000 분석 시스템은 Dräger MicroTubes와 광
전 분석 장치로 구성되어 낮은 ppb 범위에서 정확한 가스 측정이 가
능합니다. 오래 걸리고 비용도 비싼 실험실 분석 대신 현장에서 정확
한 결과를 바로 얻을 수 있습니다. 사용하기도 매우 쉽습니다. Dräger
MicroTubes를 삽입하고 측정을 시작한 후 테스트 결과를 확인하십시
오.
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2.4인치, 색상 명암비가 높은 디스플레이
160° 시야각 및 주야간 읽기 모드

3버튼 제어
쉽고 빠른 작동

LED 상태 표시등
녹색 LED가 켜지면 테스트 완료

Dräger MicroTubes
가스당 10회 측정 RFID로 테스트 사양 판독

자동 실행
Dräger MicroTubes 보관용
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복합 가스 검지기

‒ 발암성 및 독성 물질을 선택적으로 검출하는 광전 분석 시스템
‒ 연구실 수준의 ppb 범위 측정
‒ Dräger MicroTubes 사용 가능
‒ CSE용 커플러 및 X-am 펌프 포함

최저 농도 측정 시 실험실급 품질 분석

작업장 주변 환경의 유해 물질 농도는 기준치를 초과하지 말아야 합니다. 간혹 농도가 매우 낮을 때 이를
모니터링하는 것은 책임이 따르는 작업입니다. Dräger MicroTubes를 사용하는 Dräger X-act 7000은 낮은
ppb 범위에서 발암 물질과 독성 물질을 측정하는 데 집중합니다. 민감도가 높은 이러한 테스트 시스템은
비색 화학 센서에 기반합니다. 이를 통해 기존의 실험실 분석을 대체하고 현장에서 바로 정확한 결과를
얻을 수 있습니다. 이는 시간과 비용을 절약합니다.

높은 선택도로 더 안전하게

Dräger MicroTubes에 있는 특정 물질별 반응층과 전처리층이 선택적으로 가스를 테스트합니다. 다중 층이
필터로 작동하는 것과 같습니다. 테스트하는 동안 다중 층이 작업장에 있는 다른 물질을 걸러내므로 대상
물질만 테스트 결과에 반영됩니다. 이에 따라 교차민감도가 대폭 감소하며 허위 양성 결과와 오경보가 줄
어듭니다.

방폭 및 손쉬운 사용

Dräger MicroTubes에 적용된 RFID 태그에는 1년의 정상 수명 동안 적용된 모든 교정 데이터가 저장됩니
다. 따라서 긴 시간 테스트를 수행하고 수동으로 교정할 필요가 없습니다. 테스트가 질량 유량 측정에 기
반에 작동하기 때문에 기압의 변동은 장치에 영향을 미치지 않습니다. 온도 또는 습도가 영향을 줄 수 있
는 가능성은 초기 설정 교정 시 이미 고려됩니다. 이 분석기는 방폭형이며 Zone 0용 ATEX/IECEx 인증을
획득했습니다. 또한 이 시스템은 IP54 분방진 및 수분방수 등급을 충족합니다. 더욱이 EN 61326-1 전자파
적합성 요구조건도 충족합니다.

손쉬운 사용법

자동으로 셀프테스트가 실행되고 나면 X-act 7000 분석 시스템은 즉시 사용할 수 있게 됩니다. 모든 적용
가능한 Dräger MicroTubes를 사용해 테스트할 수 있습니다. 테스트에 필요한 Dräger MicroTube를 삽입합
니다. 자동 드라이브가 MicroTube를 당겨 제 위치에 놓습니다. 3버튼 제어와 2.4인치 컬러 디스플레이를
사용해 테스트를 제어하십시오. 테스트가 완료되면 녹색 LED가 켜지고 화면에 메시지가 표시됩니다. 내
부 데이터 이력 기록기에 테스트 결과, 위치 및 시간을 저장하고 Dräger CC 비전 소프트웨어를 사용해 추
후 다시 읽어들일 수 있습니다. 이 장치는 쉽게 교체할 수 있는 표준형 배터리 5개로 구동됩니다. 배터리
수명은 테스트 수행 시 10시간이 넘도록 지속되며 디스플레이에서 배터리 상태를 확인할 수 있습니다.
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펌프 사용 테스트에도 적합

커플러(연결 장치)를 사용하면 Dräger X-am® 펌프를 X-act 7000에 적용할 수 있습니다. 이를 통해 덕트, 배
관 또는 탱크와 같이 접근하기 어려운 곳에서도 최대 45m(147.6ft) 거리까지 ppb 범위에 있는 발암 물질
및 독성 물질을 테스트할 수 있습니다. X-am 펌프 또한 Zone 0용 방폭형이므로 이러한 작업에 완벽하게
적용할 수 있습니다.

시스템 구성요소
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Dräger MicroTubes

MicroTubes 한 세트로 연속 10회 테스트할 수 있습니다. 유해 물질
의 농도는 X-act® 7000 디스플레이에 표시됩니다. 특정 MicroTubes는
ppb 범위에서도 테스트를 수행하도록 해줍니다. Dräger MicroTube
세트에 적용된 RFID 태그는 1년의 정상 작동 수명 동안 실행한 모든
교정 데이터를 보관합니다. 따라서 긴 시간 테스트를 수행하고 수동
으로 교정할 필요가 없습니다.

부속품
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Dräger X-act® 7000용 Dräger X-am® Pump

Dräger X-am® 펌프는 이동식 가스 검지기용 외부 펌프입니다.
X-act® 7000과 함께 사용해 원격 테스트를 수행할 수 있습니다(탱크
또는 덕트 내부 등). 사용하려면 커플러로 Dräger X-act® 7000에 펌프
를 부착합니다. 펌프는 X-act® 7000 소프트웨어를 통해 제어할 수 있
습니다.
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커플러

커플러는 Dräger X-act® 7000 분석 시스템과 Dräger X-am® 펌프를 연
결하는 커넥터입니다. 두 장치 사이를 안전하고 완벽하게 연결합니
다.
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FKM 호스

내용제성

네 가지 길이로 이용 가능:
내경 3.2mm, 길이 5m(16.4ft)
내경 3.2mm, 길이 10m(32.8ft)
내경 3.2mm, 길이 20m(65.6ft)
내경 3.2mm, 길이 45m(147.6ft)
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PVC 호스

PTFE 내부 호스 포함

두 가지 길이로 이용 가능:
3m(9.8ft)
15m(49.2m)
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망원 프로브

네 가지 길이로 이용 가능:
70cm(27.6in)
90cm(35.4in)
100cm(39.4 in)
150cm(59in)
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프리튜브 홀더

프리튜브 홀더는 일부 Dräger MicroTubes의 민감도와 선택도를 더욱
향상하기 위해 필요합니다. 프리튜브 홀더는 Dräger X-act® 7000에
안전하고 완벽한 연결을 제공합니다.

제품 서비스
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제품 서비스

Dräger 제품 서비스는 판매장소는 물론 현장에서도 고객을 위한 차
별화된 서비스 패키지를 제공합니다. 제품 관리 및 정비, 유지 보수
는 안전성과 신뢰성을 위한 핵심 요소입니다. 비용적인 고려가 필요
한 상황에서도, 세심한 유지 관리는 선택이 아닌 필수입니다. 점검,
지속적인 제품 관리, 부품 교체 시 정품 사용은 소중한 자산인 장비
의 수명을 늘입니다.
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교육

Dräger 아카데미는 40년 이상 꾸준히 실용적인 전문 지식을 공유하
고 있습니다. 110명이 넘는 전문 강사와 600여 가지 이상의 주제를
가지고 매년 2,400개 이상의 교육 과정을 운영하고 있습니다. 귀하
의 직원에게 실용 지식을 전수하며, 일상 업무는 물론 다급한 상황에
서도 학습한 내용을 정확히 수행할 수 있도록 교육합니다. 또한 고객
맞춤형 교육 프로그램을 별도로 개발하여 제공하고 있습니다.
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렌탈 서비스

일시적인 장비 부족을 해결하는 것은 물론 특정 요구사항을 충족하
는 특수 장비를 조달합니다. 일시적인 수요로 인해 장비를 보충해야
하는 경우에는 6만 5천 종의 제품을 보유한 Dräger 대여 서비스를 통
해 구매할 때보다 저렴한 비용으로 문제를 해결하십시오. 또한 고객
의 요청에 따라 빠르고 즉각적이며 광범위한 추가 서비스를 제공합
니다.
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셧다운 안전 서비스

종합적인 안전 솔루션이 필요하십니까? 수 많은 법 규정을 충족해야
하지만 시간적인 여유가 없는 상황입니까? 최대의 효율성과 최적의
안전성 간에 적절한 균형을 유지하는 것은 매우 어려운 과제입니다.
Dräger는 이 과제를 해결해드립니다. Dräger 셧다운 안전 서비스는
다운타임의 필수 요소와 고객별 요구사항을 모두 고려하는 최고의
솔루션입니다.
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측정 범위 및 분해능 사용하는 Dräger MicroTubes에 따라 다름
일반적인 테스트 시간 5초~1,200초로 사용하는 Dräger MicroTubes 및 테스트 물질의

농도에 따라 다름.
시작 시간 즉시
교정 필요 없음
작동 온도 0 ~ +40 °C

-20 ~ +60 °C (분석기)보관 온도
+4 ~ +25 °C(Dräger MicroTubes)

기압 700 ~ 1,300 hPa
습도 0 ~ 95 % 상대습도, 비응축
측정 데이터 기록 CMOS 광학 센서 및 LED 표시등
시스템 진단 자동, 모든 시스템 구성요소용 마이크로컨트롤러 사용
디스플레이 2.4인치 고명암비 컬러 디스플레이

해상도 240 x 320, 시야각 160°
메뉴 언어 30
작동 시간 약 600분의 테스트 시간
전원 공급 5 x 1.5v 배터리
크기(길이 x 너비 x 높이) 195mm x 85mm x 70mm

ATEX/IECEx II 1G Ex ia IIC T4 Ga
cCSAus Ex ia IIC T4 Ga;

I등급, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga

승인(예정)

해상 승인 DNV GL
보호 등급 IP54, 방진 및 방수 등급

Dräger MicroTubes

종류 측정 범위 파트 번호
암모니아 1– 100 ppm 86 10 130
암모니아 100 ~ 2,500 ppm 86 10 020
벤젠 1 – 150ppb 86 10 600
벤젠 0.15– 10ppm 86 10 030
1.3-부타디엔 25 – 500ppb 86 10 460
1.3-부타디엔 0.5– 25ppm 86 10 300
일산화탄소 2– 1,000 ppm 86 10 080
이산화탄소 200 ~ 50,000 ppm 86 10 190
염소 50 – 5,000ppb 86 10 010
에틸렌옥사이드 25 – 250ppb 86 10 200
에틸렌옥사이드 0.25 – 10ppm 86 10 580
포름알데히드 5 – 150ppb 86 10 540
포름알데히드 0.15 – 3ppm 86 10 100
염산 0,5 – 25 ppm 86 10 090
시안화수소 0,5 – 50 ppm 86 10 520
황화수소 0.1 – 50 ppm 86 10 050
수은 0.005 – 0.25 mg/m3 86 10 350
이산화질소 0,25– 25ppm 86 10 120
아질산 가스 0,25 – 50 ppm 86 10 060
석유탄화수소 10 – 3,000 ppm 86 10 270
이산화황 0,05 – 5ppm 86 10 110
톨루엔 10 ~ 1,000 ppm 86 10 250
자일렌 10 ~ 1,000 ppm 86 10 260
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Dräger X-act® 7000 86 10 800

구성품: X-act® 7000 기본 장치, 배터리 포함, 어깨끈 전체,
MicroTube 데모, Torx T10 스크류드라이버, 미니 케이블이 포함
된 2m USB 케이블

펌프 부속품

Dräger X-act® 7000 커플러 86 10 810

Dräger X-am® 펌프Dräger X-am® 펌프 (USB 케이블 및 전원 공급
장치 포함)

83 27 115

기타 부속품

Dräger X-act® 7000 프리튜브 홀더 37 01 985

Dräger Tubes®, ppb 부스터 기본형 37 02 013
튜브 오프너, TO 7000 64 01 200
어깨끈 전체 83 26 823
어깨끈 라벨 홀더 83 26 824
“은색” 스티커 세트, 5매 83 27 645
“청색” 스티커 세트, 5매 83 27 646
“적색” 스티커 세트, 5매 83 27 647
“녹색” 스티커 세트, 5매 83 27 648
“황색” 스티커 세트, 5매 83 27 649
휴대용 케이스, 470 x 365 x 190 mm, 검은색 37 03 690
디스플레이 보호 필름 83 26 828
펌프 흡입구용 먼지 및 물 필터 83 19 364

프로브
ES150 망원 프로브(최대 길이: 150cm/59in) 83 16 533
망원 프로브 100, 어댑터 포함
(최대 길이: 100cm/39.4 in)

83 16 530

망원 프로브 90(최대 길이: 90cm/35.4in) 83 16 532
망원 누설 프로브 70(최대 길이: 70cm/27.6in) 83 16 531

호스
PTFE 라이닝 PVC 호스, 3m(9.8ft) 83 26 980
PTFE 라이닝 PVC 호스, 15m(49.2ft) 45 94 679
프로브용 교체 호스, 2m(6.6ft) 83 18 205
FKM 호스, 내경: 3.2mm, 길이: 5m(16.4ft) 83 25 705
FKM 호스, 내경: 3.2mm, 길이: 10m(32.8ft) 83 25 706
FKM 호스, 내경: 3.2mm, 길이: 20m(65.6ft) 83 25 707
FKM 호스, 내경: 3.2mm, 길이: 45m(147.6 ft) 83 28 212
호스 커넥터, 외경: 5mm 83 20 087

어댑터
호스 어댑터, 40mm FKM 포함 83 19 231
리듀서, 30mm FKM 포함 83 20 086
Luer 어댑터, 수, 3mm 83 27 641
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일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다.
언급된 상표는 특정 국가에만 등록되어 있으며 이 자료가 공개된 국가라 하더라도 반드시 상표등록이
되어 있는 것은 아닙니다. 상표 등록 현황을 확인하려면 www.draeger.com/trademarks 를 방문하세요.

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Draeger Korea
경기도 하남시 하남대로 947
하남테크노밸리 U1센터 C-1109호
전화: 02-708-6400
팩스: 070-4275-0318
www.draeger.com
.

다음에서 해당 지역의 판매
대리점을 찾으십시오.
www.draeger.com
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