
Dräger X-act® 7000
Monikaasumittari

Innovatiivinen Dräger X-act® 7000 -analyysijärjestelmä koostuu Drägerin
microPutkista ja optoelektronisesta analyysilaitteesta, jolla kaasuja voidaan
mitata tarkasti alhaisella ppb-alueella. Se antaa tarkat tulokset suoraan
paikan päällä ja korvaa hitaat ja kalliit laboratorioanalyysit. Se on erittäin
helppo käyttää: aseta Dräger-microPutket, aloita mittaus ja lue testitulos.
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2,4 tuuman erittäin tarkka värinäyttö

160°:n näyttökulma sekä päivä-/yölukutila

3 painikkeen hallinta

Nopeaan ja helppoon käyttöön

LED-tilanäyttö

Vihreä LED palaa,  

kun testi on valmis.

Dräger-microPutket

10 mittausta per kaasu Lue testin 

eritelmät RFID:n avulla

Automaattikäyttö

Drägerin microPutkien sisäänajoon 

sisäänajoon
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Monikaasumittari

‒ Optoelektroninen analyysijärjestelmä karsinogeenisten ja myrkyllisten aineiden selektiiviseen havaitsemiseen
‒ Laboratoriotason mittaustulokset ppb-alueella
‒ Käytetään yhdessä Dräger MicroTubes -putkien kanssa
‒ liittimellä ja X-am-pumpulla, joka sopii CSE:lle

Mittaa alhaiset pitoisuudet ja antaa laboratoriotasoisen analyysin

Vaarallisten aineiden pitoisuudet ympäröivässä työpaikan ilmassa eivät saa ylittää määriteltyjä rajoja. Näiden
joskus erittäin alhaisten pitoisuustasojen seuranta on erittäin vastuullinen tehtävä. Dräger X-act 7000 yhdessä
Drägerin microPutkien kanssa on tarkoitettu etenkin karsinogeenisten ja myrkyllisten aineiden mittaukseen
ppb-alueella. Tämä herkkä testijärjestelmä perustuu kolorimetrisiin kemiallisiin antureihin. Niillä voidaan korvata
perinteiset laboratorioanalyysit ja saada täsmällisiä tuloksia paikan päällä. Tämä säästää aikaa ja rahaa.

Parempi turvallisuus korkean valintatarkkuuden ansiosta

Drägerin microPutkien ainekohtaiset reaktiiviset kerrokset ja moninkertaiset esikerrokset mahdollistavat
selektiivisen kaasutestauksen. Useammat kerrokset toimivat esimerkiksi suodattimena. Testauksen aikana ne
suodattavat muut työpaikalla esiintyvät aineet niin, että testituloksessa näkyy vain tutkittava aine. Tämä poistaa
hyvin ristiherkkyydet ja vähentää väärien positiivisten testitulosten ja väärien hälytysten määrää.

Räjähdyksiltä suojattu ja valmis käytettäväksi

Drägerin microPutkissa käytetyt RFID-tunnisteet sisältävät kaikki kalibrointitiedot, jotka pätevät niiden koko
normaalin yhden vuoden eliniän. Näin vältytään pitkällisiltä toimintotesteiltä ja manuaaliselta kalibroinnilta.
Koska se toimii massiivivirtausmittauksella, ilmanpaineen muutoksilla ei ole vaikutusta laitteeseen. Kaikki
mahdolliset lämpötila- ja kosteusvaikutukset on jo otettu huomioon tehdaskalibroinnin aikana. Analysointilaite
on räjähdyssuojattu ja ATEX/IECEx-sertifioitu 0-vyöhykkeelle. Järjestelmä on myös pöly- ja roisketiivis IP54-
luokituksen mukaan. Se vastaa myös sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle standardin EN 50270 puitteissa
asetettuja vaatimuksia.

Helppokäyttöinen

Automaattisen itsetestin jälkeen X-act 7000 -analyysijärjestelmä on välittömästi käyttövalmis. Se soveltuu
testaukseen kaikkien saatavilla olevien Drägerin microPutkien kanssa. Syötä yksinkertaisesti testaustarpeisiisi
sopiva Drägerin MicroPutki paikoilleen. Automaattikäyttö vetää MicroPutken varovasti sisään ja asemoi sen.
Hallitse testiäsi kolmella painikkeella ja 2,4 tuuman värinäytöllä. Kun testi on valmis, vihreä LED-valo syttyy ja
näytölle ilmestyy viesti. Voit tallentaa testin tuloksen, sijainnin ja ajan sisäiseen tallennusmuistiin ja lukea sen
myöhemmin Drägerin CC Vision -ohjelmalla. Laitteen virtalähteenä on viisi helposti vaihdettavaa perusparistoa.
Paristo kestää yli 10 tunnin testauksen, ja pariston kapasiteetti on luettavissa näytöltä.
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Sopii myös pumppuavusteiseen testaukseen.

Liittimen (välikappale) Dräger X-am® -pumppu voidaan sovittaa X-act 7000 -laitteeseen. Näin karsinogeenisiä
ja myrkyllisiä aineita ppb-alueella voidaan testata myös vaikeapääsyisissä paikoissa kuten putkissa, putkistoissa
ja säiliöissä enintään 45 metrin etäisyydellä. Koska X-am -pumppu on myös räjähdyssuojattu 0-vyöhykkeelle, se
sopii erinomaisesti näihin tehtäviin.

Järjestelmän osat
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Dräger-microPutket

Jokaisella microPutki-setillä voidaan suorittaa 10 peräkkäistä testiä.
Vaarallisten aineiden pitoisuudet näytetään X-act® 7000 -näytöllä.
Erityisillä microPutkilla voidaan suorittaa testejä myös ppb-alueella.
Drägerin microPutkissa käytetyt RFID-tunnisteet sisältävät kaikki
kalibrointitiedot, jotka pätevät niiden koko normaalin yhden vuoden
eliniän. Näin vältytään pitkällisiltä toimintotesteiltä ja manuaaliselta
kalibroinnilta.

Lisätarvikkeet
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Dräger X-am® -pumppu Dräger X-act® 7000

Dräger X-am® -pumppu on ulkoinen pumppu kannettaville
kaasunmittauslaitteille. Yhdessä X-act® 7000 -laitteen kanssa sillä
voidaan tehdä etätestejä (esim. säiliöiden tai putkien sisällä). Tämä
tapahtuu liittämällä pumppu Drägerin X-act® 7000 -laitteeseen liittimen
avulla. Tarkista pumppu X-act® 7000 -ohjelmistolla.
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Liitin

Liitin on Dräger X-act® 7000 -analyysijärjestelmän ja Dräger X-am® -
pumpun välikappale. Se muodostaa turvallisen ja tiiviin yhteyden näiden
kahden laitteen välille.
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fluorikumiletku (FKM)

Liuotinaineita kestävä

Saatavilla neljässä pituudessa:
Sisähalkaisija 3,2 mm, pituus 5 m
Sisähalkaisija 3,2 mm, pituus 10 m
Sisähalkaisija 3,2 mm, pituus 20 m
Sisähalkaisija 3,2 mm, pituus 45 m
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PVC-putki

PTFE-sisäputki

Saatavilla kahdessa pituudessa:
3 m
15 m
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Teleskooppisondi

Saatavilla neljässä pituudessa:
70 cm
90 cm
100 cm
150 cm
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Esiputken kotelo

Esiputken koteloita tarvitaan parantamaan joidenkin Drägerin
microPutkien herkkyyttä ja selektiivisyyttä entisestään. Esiputken kotelo
takaa varman ja tiiviin yhteyden Dräger X-act® 7000 -laitteen kanssa.

Tuotepalvelut
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Huoltopalvelu

Huoltopalvelumme tarjoaa tukea erilaisin palvelupaketein –
huollossamme tai suoraan asiakkaan tiloissa. Huolto, kunnossapito
ja huolto ovat olennaisen tärkeitä turvallisuuden ja luotettavuuden
takaamiseksi, mutta huolellinen kunnossapito ja huolto on tärkeää myös
taloudelliselta kannalta. Säännölliset ennaltaehkäisevät tarkastukset,
katkeamaton huolto ja alkuperäisvaraosien käyttö parantavat investointisi
pitkäikäisyyttä.
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Koulutus

Dräger-akatemia on jakanut vankkaa, käytännöllistä tietouttaan jo yli
40 vuotta. Järjestämme vuosittain yli 2 400 kurssia yli 600 aiheesta,
ja meillä on yli 110 valtuutettua kouluttajaa. Jaamme henkilökunnallesi
käytännön tietoa ja varmistamme, että he osaavat soveltaa oppimaansa
tehokkaasti sekä jokapäiväisessä työssään että erityisesti kriittisissä
tilanteissa. Laadimme mielellämme yrityksellesi räätälöidyn
koulutusohjelman.
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Vuokralaitepalvelu

Täytämme tilapäiset laitetarpeet tai toimitamme erityislaitteita
sovelluksiin, joihin liittyy erityisiä vaatimuksia. Kun haluat kattaa
väliaikaisesti kasvaneet laitetarpeet, Drägerin vuokrapalvelu, joka sisältää
yli 65 000 laitetta, on taloudellinen vaihtoehto laitteen ostamiselle.
Vuokraus on nopeaa ja helppoa. Pyynnöstä on saatavilla laaja valikoima
myös muita palveluja.

D
-2

32
9-

20
16

Huoltoseisokin yhteydessä tarjottava turvallisuuspalvelu

Tarvitset kattavan turvallisuusteknologisen ratkaisun, joka varustaa
sinut parhaalla mahdollisella tavalla projektiasi varten. Alalla on
turvallisuusnormeja, joita on noudatettava kovassa kiireessäkin.
Maksimaalisen tehokkuuden ja kaikista korkeimman turvallisuustason
välillä voi nousta ristiriita. Autamme sinua luomaan tasapainon:
Huoltoseisokin yhteydessä tarjottava turvallisuuspalvelumme on ratkaisu,
jossa otetaan huomioon kaikki huoltoseisokkia koskevat vaatimukset ja
erityisesti henkilökohtaiset tarpeesi.
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Mittausalue ja tarkkuus vaihtelee riippuen käytettävistä Drägerin microPutkista
Tavallinen testausaika Viidestä sekunnista 1 200 sekuntiin riippuen käytettävistä Drägerin

microPutkista ja testattavan aineen pitoisuudesta.
Valmis käytettäväksi välittömästi
Kalibrointi ei tarpeellinen
Toimintalämpötila 0...+40 °C

-20...60 °C (analysaattori)Säilytyslämpötila
4...25 °C (Dräger MicroPutket)

Ilmanpaine 700...1 300 hPa
Kosteus suhteellinen kosteus 0–95 %, ei kondensoitumista
Mittaustietojen tallennus CMOS-anturioptiikka ja LED-valo
Järjestelmädiagnostiikka Automaattinen, mikro-ohjaimet kaikille järjestelmäkomponenteille
Näyttö 2,4 tuuman erittäin tarkka värinäyttö, jonka resoluutio on

240 x 320, näyttökulma 160°
Valikkokielet 30
Toiminta-aika Noin 600 minuutin testausaika
Virtalähde 5 x 1,5 V:n paristo
Mitat (P x L x K) 195 mm x 85 mm x 70 mm

ATEX/ IECEx II 1G Ex ia IIC T4 Ga
cCSAus Ex ia IIC T4 Ga;

Luokka I, tilaluokka 0, AEx ia IIC T4 Ga

Hyväksynnät (hakuprosessi kesken)

Meriteollisuuden tyyppihyväksyntä DNV GL
Suojausluokka IP54, pöly- ja roiskevesisuoja

Dräger-microPutket 

Kuvaus Mittausalue Tuotenumero
Ammoniakki 1–100 ppm 86 10 130
Ammoniakki 100–2 500 ppm 86 10 020
Bentseeni 1–150 ppb 86 10 600
Bentseeni 0,15–10 ppm 86 10 030
1.3-butadieeni 25–500 ppb 86 10 460
1.3-butadieeni 0,5–25 ppm 86 10 300
Hiilimonoksidi 2–1 000 ppm 86 10 080
Hiilidioksidi 200–50,000 ppm 86 10 190
Kloori 50–5 000 ppb 86 10 010
Etyleenioksidi 25–250 ppb 86 10 200
Etyleenioksidi 0,25–10 ppm 86 10 580
Formaldehydi 5–150 ppb 86 10 540
Formaldehydi 0,15–3 ppm 86 10 100
Suolahappo 0,5/1,0 ppm 86 10 090
Syaanivety 0,5–50 ppm 86 10 520
Rikkidioksidi 0,1–50 ppm 86 10 050
Elohopea 0,005–0,25 mg/m3 86 10 350
Rikkivety 0,25–25 ppm 86 10 120
Typen oksidit 0,25 –50 ppm 86 10 060
Alifaattiset hiilivedyt 10 – 3 000 ppm 86 10 270
Metanoli 0,05–5 ppm 86 10 110
Tolueeni 10–1 000 ppm 86 10 250
Ksyleeni 10–1 000 ppm 86 10 260
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Dräger X-act® 7000 86 10 800

tuote sisältää: peruslaitteen X-act® 7000 ml. paristot, olkahihnan,
microPutki-mallin, Torx T10-ruuvimeisselin, 2 metrin USB-kaapelin
mini-liitännällä

Pumpun käyttötarvikkeet

Dräger X-act® 7000 -liitin 86 10 810

Dräger X-am® -pumppu (sis. USB-kaapelin ja virtalähteen) 83 27 115

Muut lisätarvikkeet

Dräger X-act® 7000 -esiputken kotelo 37 01 985

Dräger-Tubes® -mittausputket, ppb-Booster Basic 37 02 013
Putken aukaisija, TO 7 000 64 01 200
Olkahihna, kok. 83 26 823
Pidike etiketille (olkahihnassa) 83 26 824
”Silver”-tarrasetti, 5 kappaletta 83 27 645
”Blue”-tarrasetti, 5 kappaletta 83 27 646
”Red”-tarrasetti, 5 kappaletta 83 27 647
”Green”-tarrasetti, 5 kappaletta 83 27 648
”Yello”-tarrasetti, 5 kappaletta 83 27 649
Kantolaukku, 470 x 365 x 190 mm, musta 37 03 690
Näytön suojakalvo 83 26 828
Pumpun sisääntulon pöly- ja vesisuodatin 83 19 364

Putket
ES150 teleskooppisondi (maks. pituus: 150 cm) 83 16 533
Teleskooppisondi 100, sis. adapterin
(maks. pituus: 100 cm)

83 16 530

Teleskooppisondi 90 (maks. pituus: 90 cm) 83 16 532
Teleskooppinen vuotojen testaussondi (maks. pituus: 70 cm) 83 16 531

Letkut
PTFE-vuorattu PVC-letku, 3 m 83 26 980
PTFE-vuorattu PVC-letku, 15 m 45 94 679
Varaletku putkille, 2 m 83 18 205
FKM-letku, sisähalkaisija: 3,2 mm, pituus: 5 m 83 25 705
FKM-letku, sisähalkaisija: 3,2 mm, pituus: 10 m 83 25 706
FKM-letku, sisähalkaisija: 3,2 mm, pituus: 20 m 83 25 707
FKM-letku, sisähalkaisija: 3,2 mm, pituus: 45 m 83 28 212
Letkuliitin, ulkohalkaisija: 5 mm 83 20 087

Adapteri
Letkuadapteri, sis. 40 mm:n FKM-letkun 83 19 231
Supistuskappale, sis. 30 mm:n FKM-letkun 83 20 086
Luer-sovitin, uros, 3 mm 83 27 641
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Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

SALES INTERNATIONAL
.
FINLAND
Dräger Suomi Oy
Juurakkotie 3
01510 Vantaa
Tel +358 207 119 600
Fax +358 207 119 611
.

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact
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