
Dräger X-am 2100
多气体检测仪

Dräger X-am 2100 专为个人防护而研发。 这款四合一气体检测仪能够可靠地
检测易燃气体和蒸气以及 O2、CO和 H2S。在保证低运营成本的同时还具有
可靠的测量技术。

 
坚固设计 防水防尘，符合 IP 68。

高性能传感器  快速、精准、 
使用寿命长。

大显示屏 所有值一览无余。

安全气体入口 气体从两侧进入。

视觉报警 全方位视觉警报。

鳄鱼夹 牢固连接。
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高安全性

Dräger X-am 2100 经认证可用于爆炸 0 区，显然是专为在爆炸危险区确保可靠的用户安全性而设计。 
其功能设计能够确保气体可以从顶部和正面进入。同时具有跌倒报警功能，可进一步地保证使用人员的
安全。

符合人体工程学，坚固耐用

符合人体工程学的轻便设计，Dräger X-am 2100 可确保佩戴舒适性。 实用的双按钮控制面板和简单的
菜单导航，可方便直观地使用仪器。集成式防护橡胶涂层具有抗冲击性，如果发生撞击或振动，可提供
额外安全性。Dräger X-am 2100 防水防尘，符合防护等级 IP 68，因此即使意外跌入水中，依然能够保
持功能完好。

数据联通

Dräger X-am 2100配备蓝牙模块，可搭配 PSS 3600 Smart使用，将检测仪的数据实时传输至火场后台
系统，在关注空气呼吸器气瓶剩余气量的同时，也可对现场有毒有害物质的浓度变化了如指掌。

优势
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相关产品
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Dräger X-am® 3500 专为清罐测量而设计。这款 1 至 4 种气体检测仪
能够可靠地检测易燃气体和蒸气以及 O2，CO，H2S，NO2  和 SO2。
创新型信号设计和多种附件可确保最高安全性和操作便利性。

Dräger X-am® 3500
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清罐测量从未如此简单方便：此 1 至 7 种气体检测仪可一次性测量
有毒气体，易燃气体，蒸气和氧气——无论处于泵模式还是扩散模
式。创新型信号设计和便利的辅助功能可确保整个过程绝对安全。

Dräger X-am® 8000
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X-am 2800 多种气体检测仪最多可检测四种气体，配备有抗震性能极
其出色的 CatEx 传感器。借助 Dräger Gas Detection Connect 软件可
提供实时数据传输和强大的设备组管理功能。X-am 2800 专门为个人
监测而设计，以较低的购置成本为您提供最高安全性。

Dräger X-am® 2800Dräger X-am 2800

X-am 2800 多种气体检测仪最多可检测四种气体，配备有抗震性能
出色的 CatEx 传感器。借助 Dräger Gas Detection Connect 软件
可提供实时数据传输和强大的设备组管理功能。X-am 2800 专门为
个人监测而设计，以较低的购置成本为您提供高安全性。

Dräger X-am 8000

清罐测量简单方便：此 1 至 7 种气体检测仪可一次性测量有毒气体，
易燃气体，蒸气和氧气――无论处于泵模式还是扩散模式。创新型
信号设计和便利的辅助功能可确保整个过程安全。
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Dräger X-am® 3500 专为清罐测量而设计。这款 1 至 4 种气体检测仪
能够可靠地检测易燃气体和蒸气以及 O2，CO，H2S，NO2  和 SO2。
创新型信号设计和多种附件可确保最高安全性和操作便利性。
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清罐测量从未如此简单方便：此 1 至 7 种气体检测仪可一次性测量
有毒气体，易燃气体，蒸气和氧气——无论处于泵模式还是扩散模
式。创新型信号设计和便利的辅助功能可确保整个过程绝对安全。
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X-am 2800 多种气体检测仪最多可检测四种气体，配备有抗震性能极
其出色的 CatEx 传感器。借助 Dräger Gas Detection Connect 软件可
提供实时数据传输和强大的设备组管理功能。X-am 2800 专门为个人
监测而设计，以较低的购置成本为您提供最高安全性。

Dräger X-am® 2800

Dräger PSS 3600 Smart

PSS 3600 Smart 正压式消防空气呼吸器是为专业消防员设计的一款
轻便型智能空气呼吸器。它秉承了德尔格 PSS系列空气呼吸器的高
的质量标准和先进科技的设计理念。强大的电子系统让您在安全性，
易用性，互联性和维护性上有了大幅度提升。满足新时代专业消防
和应急人员的需求。
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技术数据

传感器参数

尺寸（宽 x 高 x 深） 55× 137× 33毫米
重量 约 230克
环境条件 温度 -20―40摄氏度

压力 800―1100毫巴
相对湿度 10％～ 90％

防护等级 IP68
警报 可视 位于仪器顶端，前面及侧面

声音 多频报警音，30厘米内大于 80分贝
震动

操作时间 >8小时
充电时间 <4小时
认证 防爆认证 Ex ib IIC T4 Gb

计量认证 计量器具型式批准证书
执行标准 GB3836.1/4-2021

GB12358-2006

传感器名称 量程 检测下限 分辨率 准确度 T90
可燃气 0-100% LEL 2% LEL 1% LEL ≤ ± 3% FS 20 s
氧气 0-30 Vol.% 0.6 Vol.% 0.1 Vol.% ≤ ± 0.6 Vol.% 20 s
硫化氢 0-100 ppm 2 ppm 0.1 ppm ≤ ± 3% FS 20 s
一氧化碳 0-2000 ppm 2 ppm 2 ppm ≤ ± 5% 测量 30 s
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订购信息

名称 订货号
X-am 2100 basic AH 00800
X-am 2100 set AH 00887
充电座 AH 00802
充电器（含充电线） AH 00889
标定适配器 AH 00801
氧气传感器 AH 00890
硫化氢传感器 AH 00891
一氧化碳传感器 AH 00892
催化燃烧传感器 AH 00893



记录

并非所有产品、功能和服务在所有国家均有售。

中国
德尔格安全设备（中国）有限公司
北京市顺义区
天竺空港工业区B区裕安路甲22号
邮编 101300 

+86 10 8049 8000
+86 10 8049 8005 / 8006
sales.safety.cn@draeger.com

服务热线 +86 400 159 9898

上海
上海市浦东新区琥珀路229号
邮编 201321

+86 21 3108 6000
+86 21 3108 5610

总部
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

并非所有产品、功能和服务在所有国家均有售。

深圳
深圳市龙华区鸿荣源壹城 
环智中心A座1208号
邮编 518109

+86 755 8279 3256
+86 755 8279 3255


