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Zu lhrer Sicherheit

1 Zu lhrer Sicherheit

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

e Vor Gebrauch des Produkts die dazugehdrige Gebrauchs-
anweisung aufmerksam lesen. Dieses Dokument ersetzt
nicht die Gebrauchsanweisung.

1.2 Bedeutung der Warnzeichen

Die folgenden Warnzeichen werden in diesem Dokument ver-
wendet, um die zugehdrigen Warntexte zu kennzeichnen und
hervorzuheben, die eine erhdhte Aufmerksamkeit seitens des
Anwenders erfordern. Die Bedeutungen der Warnzeichen sind
wie folgt definiert:

WARNUNG

Hinweis auf eine potenzielle Gefahrensituation.
Wenn diese nicht vermieden wird, kdnnen Tod oder
schwere Verletzungen eintreten.

c VORSICHT
Hinweis auf eine potenzielle Gefahrensituation. Wenn
diese nicht vermieden wird, kdnnen Verletzungen oder
Schadigungen am Produkt oder der Umwelt eintreten.
Kann auch als Warnung vor unsachgemaflem Ge-
brauch verwendet werden.

n HINWEIS
Zusatzliche Information zum Einsatz des Produkts.
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Beschreibung
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2.1.3 Display
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links:4 Messkanale, rechts: 3 Messkanale
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Messgasanzeige

2 Messwertanzeige mit Einheit
3 Sondersymbol

Nachfolgend wird nur die Geratevariante mit 4 Messkanalen
dargestellt.

2.1.4 Sondersymbole
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Stérungshinweis, siehe Kapitel 4.1 auf Seite 18
Warnhinweis, sieche Kapitel 4.1 auf Seite 18

Anzeige der Spitzenwerte fir alle Messgase, siehe Ka-
pitel 4.1 auf Seite 18

Anzeige der Expositionsauswertung (TWA) fir Mess-
gase z. B. H,S und CO, siehe Kapitel 4.1 auf Seite 18

Anzeige der Expositionsauswertung (STEL) fiir Mess-
gase z. B. H,S und CO, siehe Kapitel 4.1 auf Seite 18

Gerat befindet sich in der Funktion Begasungstest
(Bump Test), siehe Kapitel 3.4 auf Seite 14

Gerat befindet sich in der Funktion Frischluftjustierung,
siehe Kapitel 5.2 auf Seite 20

Gerat befindet sich in der Funktion 1-Knopf-Justierung,
siehe Kapitel 5.4 auf Seite 21

Gerat befindet sich in der Funktion Eingasjustierung,
siehe Kapitel 5.4.1 auf Seite 22

Funktion fiir Kennworteingabe ist aktiv, siche Kapitel
4.4 auf Seite 19

Batterie / Akku 100 % voll
Batterie / Akku 2/3 voll
Batterie / Akku 1/3 voll
Batterie / Akku leer



Beschreibung

2.2

Tragbares Gasmessgerit fiir die kontinuierliche Uberwachung
der Konzentration mehrerer Gase in der Umgebungsluft am
Arbeitsplatz und in explosionsgefahrdeten Bereichen.
Unabhangige Messung von bis zu 4 Gasen entsprechend den
installierten DragerSensoren.

Verwendungszweck

Explosionsgefidhrdete Bereiche, klassifiziert nach Zonen
Das Gerat ist fir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Berei-
chen der Zone 0, Zone 1 oder Zone 2 oder durch Grubengas
gefahrdete Bergwerken vorgesehen. Es ist fir den Einsatz in-
nerhalb eines Temperaturbereichs von —20 °C bis +50 °C be-
stimmt, und fiir Bereiche, in denen Gase der Explosionsklasse
I1A, 1IB oder IIC und Temperaturklasse T3 oder T4 (abhéangig
vom Akku und Batterien) vorhanden sein kénnen. Beim Ein-
satz in Bergwerken darf das Gerat nur in Bereichen eingesetzt
werden, in denen eine geringe Gefahr durch mechanische Ein-
flisse besteht.

Explosionsgefidhrdete Bereiche, klassifiziert nach Divisi-
on

Das Gerat ist fiir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Berei-
chen vorgesehen, in denen nach Klasse 1&ll, Div. 1 oder Div. 2
innerhalb eines Temperaturbereichs von —20 °C bis +50 °C
bestimmt, und fiir Bereiche, wo Gase oder Staube der Grup-
pen A, B, C, D, E, F, G und Temperaturklasse T3 oder T4 (ab-
hangig vom Akku und Batterien) vorhanden sein kénnen.

A

WARNUNG

CSA-Forderung: Messwerte liber dem Messbereich-
sendwert kdnnen eine explosive Atmosphare bedeu-
ten.

Gilt nur firr Zertifizierung Klasse Il. CSA-Norm C22.2
Nr. 152 enthalt keine Anforderungen fiir Gefahrenbe-
reiche der Klasse Il und daher wurde dieses Gerat
durch CSA nicht fiir Klasse Il getestet. Der Sensor
kdnnte verstopfen und Gas nicht korrekt messen oder
den Nutzer nicht davor warnen, dass eine Gasmes-
sung nicht maoglich ist.

WARNUNG

CSA-Forderung: Die Empfindlichkeit muss taglich vor
der ersten Verwendung mit einer bekannten Konzent-
ration des zu messenden Gases entsprechend 25 bis
50 % des Konzentrationsendwertes geprift werden.
Die Genauigkeit muss 0 bis +20 % des tatsachlichen
Wertes betragen. Die Genauigkeit kann durch Kalibrie-
rung korrigiert werden.

HINWEIS

CSA-Forderung: Nur der brennbare Gase messende
Teil des Gerats wurde von CSA auf das Messverhalten
gepriift.

Das Gerat wurde von der CSA nicht fiir den Einsatz in
Bergwerken zugelassen.

2.3

Ein Abbild des Typenschilds und die Konformitatserklarung
befinden sich auf der beiliegenden ergdnzenden Dokumenta-
tion (Bestellnr. 90 33 890).

Das Typenschild auf dem Gasmessgerat darf nicht uberklebt
werden. Die messtechnischen Eignungsprifungen sind giltig
fur das Gasmessgerat X-am 2500 und das Kalibrier-Cradle.
Die Explosionsschutz-Zulassungen gelten nur fir das Gas-
messgerat X-am 2500; das Kalibrier-Cradle darf nicht im Ex-
Bereich verwendet werden.

Die messtechnische Eignungsprifung BVS 10 ATEX E 080 X
bezieht sich auf die Justierung mit dem Zielgas.

Zulassungen

2,31

A

Sicherheitsanweisungen

WARNUNG

Batterien nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen
wechseln oder laden. Explosionsgefahr!

NiMH-Versorgungseinheit T4 (Typ HBT 0000) mit dem
dazugehérigen Drager-Ladegerat aufladen. NiMH-
Einzelzellen fir Batteriehalter ABT 0100 gemaR Her-
stellerspezifikation aufladen. Umgebungstemperatur
wahrend des Ladevorgangs: 0 bis +40 °C.

Um die Explosionsgefahr zu vermeiden, keine neuen
Batterien mit bereits gebrauchten und keine Batterien
von verschiedenen Herstellern mischen.

Vor Instandhaltungsarbeiten die Versorgungseinheit
vom Gerat trennen.

Der Austausch von Komponenten kann die Eigensi-
cherheit beeintrachtigen.

Nur Versorgungseinheiten ABT 0100 (Bestellnr.
83 22 237), HBT 0000 (Bestellinr. 8318704) oder
HBT 0010 (Bestellnr. 3703887) verwenden. Fir zuge-
lassene Batterien und zugehdrige Temperaturklassen
auf der Versorgungseinheit nachschauen.

Nicht in mit Sauerstoff angereicherter Atmosphare ge-
priift (>21% O,).

Hohe Werte aul3erhalb des Anzeigebereiches weisen
ggf. auf eine explosionsfahige Konzentration hin.

Fir CSA-Anwendungen (Canadian Standards Association)
Folgendes beachten:

Im Rahmen der CSA-Zulassung wurden ausschlief3lich die
Funktionen des Gerateteils, der der Messung brennbarer Ga-
se dient, Uberprtift. Das Gerat ist von CSA nicht fir den Einsatz
im Bergbau zugelassen.

A

WARNUNG

Vor dem taglichen Gebrauch die Empfindlichkeit an-
hand einer bekannten Konzentration des zu messen-
den Gases, welche 25 bis 50 % der
Maximalkonzentration entspricht, testen. Die Genauig-
keit muss in einem Bereich von 0 bis +20 % des Ist-
Wertes liegen. Genauigkeit ggf. durch eine Justierung
korrigieren.

Drager X-am 2500



3 Betrieb

3.1 Vorbereitungen fiir den Betrieb
WARNUNG

Um das Risiko einer Ziindung von brennbaren oder
explosiblen Atmosphéaren zu reduzieren, sind die
nachfolgenden Warnhinweise unbedingt zu beachten:
Nur Versorgungseinheiten Typ ABT 01xx, HBT 00xx
oder HBT 01xx verwenden. Siehe Kennzeichnung am
Akku flr zugelassene Akkus und zugehdrige Tempe-
raturklasse.

Der Austausch von Komponenten kann die Eigensi-
cherheit beeintrachtigen.

e \or der ersten Benutzung des Gerats eine geladene NiMH-

Versorgungseinheit T4 oder von Drager zugelassene Bat-
terien einsetzen, siehe Kapitel 3.1.2 auf Seite 10.

e Das Gerat ist betriebsbereit.

3.1.1

A

Akkus laden

WARNUNG

Explosionsgefahr! Um das Risiko einer Ziindung von
brennbaren oder explosiblen Atmospharen zu reduzie-
ren, sind die nachfolgenden Warnhinweise unbedingt
zu beachten:

Nicht unter Tage oder in explosionsgefahrdeten Berei-
chen laden! Die Ladegerate sind nicht nach den Richt-
linien fir Schlagwetter und Explosionsschutz gebaut.

NiMH-Versorgungseinheit T4 (Typ HBT 0000) mit dem
dazugehorigen Drager-Ladegerat aufladen. NiMH-
Einzelzellen fiir Batteriehalter ABT 0100 gemafR Her-
stellerspezifikation aufladen. Umgebungstemperatur
wahrend des Ladevorgangs: 0 bis +40 °C.

HINWEIS

Auch bei einem nicht genutzten Gerat empfiehlt Dra-
ger das Geréat in der Ladeschale (Lademodul X-am
1/2/5000, Bestellnr. 83 18 639) zu lagern.

e Zur Schonung der Akkus erfolgt eine Ladung nur im Tem-
peraturbereich von 5 bis 35 °C. Beim Verlassen des Tem-
peraturbereichs  wird die Ladung automatisch
unterbrochen und nach Ruickkehr in den Temperaturbe-
reich automatisch fortgesetzt.

Die Ladezeit betragt typisch 4 Stunden.
e Eine neue NiMH-Versorgungseinheit erreicht nach drei vol-
len Lade-/Entladezyklen seine volle Kapazitat.

e Gerat nicht lange (maximal 2 Monate) ohne Energieversor-
gung lagern, da sich die interne Pufferbatterie verbraucht.

Laden mit dem Lademodul-Adapter und Netzteil 83 21 849

oder 83 21 850

e Am Lademodul-Adapter (Bestellnr. 83 25 736) in Verbin-
dung mit dem Netzteil Bestellnr. 83 21 849 kénnen maxi-
mal 5 Gerate in Lademodulen (Bestellnr. 83 18 639)
gleichzeitig geladen werden. Mit dem Netzteil 83 21 850
lassen sich bis zu 20 Gerate gleichzeitig laden.

e Vor dem Anbau der Lademodule an den Lademodul-Adap-
ter das Netzteil vom Netz trennen!

Drager X-am 2500

Betrieb

VORSICHT

Die Lademodule niemals in Gruppen, sondern stets
einzeln anreihen oder abtrennen, um Beschadigungen
am Lademodul-Adapter zu vermeiden. Auch wéahrend
des Transports das Netzteil sowie die Lademodule im-
mer einzeln und ohne eingelegte Gerate handhaben.

8321849/
83 21 850

83 25 736 83 16 639

02733366.eps

e Als Stellflache eine ebene und waagerechte Flache wah-
len.

1. Schlitze der Verriegelung mit Schraubendreher oder Miin-
ze waagerecht ausrichten.

2. Befestigungszunge (2) des Lademoduls (gleichzeitig
Stromzuflihrung) bis zur Rasterung einschieben.

3. Verriegelung (1) mit einer Vierteldrehung schlieRen (Schlitz
steht senkrecht).

4. Weitere Lademodule in gleicher Weise anbauen.

5. Netzteil ans Netz anschliefRen.
o Die grine LED (3) leuchtet.

6. Ausgeschaltetes Gerat in das Lademodul legen.

o Anzeige LED (3) auf dem Lademodul:
L n__n_ Laden

nn_nnnn Stérung

T Vol

e Wenn eine Storung vorliegt:
o Gerat aus dem Lademodul herausnehmen und wieder
einlegen.

e Wenn die Stérung dann nicht behoben ist, Lademodul re-
parieren lassen.
o Das vollstandige Laden eines leeren Akkus dauert ca.
4 Stunden.

VORSICHT

Ein KurzschlieRen der Ladekontakte in den Lademo-
dulen, z. B. durch hineingefallene metallische Gegen-
stande, fuhrt nicht zu Schaden an der Ladestation,
sollte jedoch wegen moglicher Erhitzungsgefahr und
Fehlanzeigen am Lademodul vermieden werden.

HINWEIS

Bei der Kombination unterschiedlicher Lademodule
die Hinweise in der Anleitung beachten, die dem Lade-
modul-Adapter beigefiigt ist.



Betrieb

Mit Lademodul und Steckernetzteil oder Kfz-Ladeadapter
laden

83 16 994 (100 ... 240 V)
83 16 997 (100 ... 240 V)

3

45 30 057

10

02833366.eps

Bei Verwendung des Netzteils (Bestellnr. 83 16 994) las-
sen sich bis zu 5 Gerate gleichzeitig, mit Netzteil (Bestellnr.
83 16 997) ein Gerat einzeln laden.

Bei Verwendung des KFZ-Ladeadapters (Bestellnr.
45 30 057) wird empfohlen, jedes Lademodul separat zu
versorgen.

Der Ladevorgang verlauft analog dem Laden mit der Mehr-
fach-Ladestation.

3.1.2

1)

Batterien / Akkus wechseln
WARNUNG

Explosionsgefahr! Um das Risiko einer Ziindung von
brennbaren oder explosiblen Atmospharen zu reduzie-
ren, sind die nachfolgenden Warnhinweise unbedingt
zu beachten:

Verbrauchte Batterien nicht ins Feuer werfen und nicht
gewaltsam o6ffnen.

Batterien nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen
wechseln oder laden.

Keine neuen Batterien mit bereits gebrauchten und
keine Batterien von verschiedenen Herstellern oder
unterschiedlichen Typs mischen.

Batterien vor Instandhaltungsarbeiten herausnehmen.

Batterien/Akkus sind Teil der Ex-Zulassung.
Nur die folgenden Typen dirfen verwendet werden:

Alkali Batterien — T3 — (nicht aufladbar!)
e Panasonic LR6 Powerline

e Varta Type 4106" (power one) oder
e Varta Type 4006") (industrial)

Alkali Batterien — T4 — (nicht aufladbar!)

e Duracell Procell MN1500"), Duracell Plus Power
MN1500")
NiMH-Akkus — T3 — (wieder aufladbar)

GP 180AAHC' (1800 mAh) max. 40 °C Umge-
bungstemperatur.

NiMH-Versorgungseinheit T4 (Typ HBT 0000) mit dem
dazugehorigen Drager-Ladegerat aufladen. NiMH-
Einzelzellen fiir Batteriehalter ABT 0100 gemafR Her-
stellerspezifikation aufladen. Umgebungstemperatur
wahrend des Ladevorgangs: 0 bis +40 °C.

Nicht Gegenstand der Messtechnischen Eignungspriifung BVS10
ATEX E 080X und PFG 10 G 001X.

Ry

Woon °

1 U
00@00

02633366 eps

. Gerat ausschalten: @)-Taste und @-Taste gleichzeitig ge-

druckt halten.

Schraube (2,0 mm Innensechskant) an der Versorgungs-
einheit I16sen und Versorgungseinheit herausziehen.

Beim Batteriehalter (Bestellnr. 83 22 237): Alkali-Batterien
bzw. NiIMH-Akkus austauschen. Polaritat beachten.

Bei der NiMH-Versorgungseinheit T4 (Typ HBT 0000): Ver-
sorgungseinheit vollstandig austauschen.

Drager X-am 2500



3. Versorgungseinheit in das Gerat einsetzen und Schraube
festziehen, das Gerat schaltet sich automatisch ein.

Nach dem Austausch der NiMH-Versorgungseinheit T4 (Typ
HBT 0000) wird eine vollstandige Ladung empfohlen.

Nach dem Wechsel:

e Einstellungen und Daten werden iber den Batteriewechsel
hinaus gesichert. Die Sensoren laufen neu ein.

3.1.3 Gerat einschalten

1. [OK]-Taste ca. 3 Sekunden gedriickt halten, bis der im
Display angezeigte Countdown » 3. 2 . 1 « abgelaufen ist.

e}

(@]

Es werden kurzzeitig alle Display-Segmente, der opti-
sche, der akustische sowie der Vibrationsalarm zur
Kontrolle der ordnungsgemafien Funktion aktiviert.

Die Software Version wird angezeigt.

Das Gerat fuhrt einen Selbsttest durch.

Der als nachstes zur Kalibrierung/Justierung anstehen-
de Sensor wird mit den verbleibenden Tagen bis zur
nachsten Kalibrierung/Justierung angezeigt z. B.
» Ex %UEG CAL 20 «.

Die Zeit bis zum Ablauf des Begasungstestintervalls
wird in Tagen angezeigt, z. B. » bt 123 «.

Alle Alarmschwellen A1 und A2 sowie » @ « (TWA)"
und » » « (STEL)? fiir alle toxischen Gase (z. B. H,S
oder CO) werden nacheinander angezeigt.

Wahrend der Einlaufphase der Sensoren:

(¢]

O O O O

Die Anzeige des Messwerts blinkt

Das Sondersymbol » [ « wird angezeigt.

Wahrend der Einlaufphase erfolgt keine Alarmierung.
Die roten LEDs blinken.

Das Gasmessgerat ist messbereit, sobald die Mess-
werte nicht mehr blinken und die roten LEDs nicht mehr
leuchten. Das Sondersymbol » [ « wird ggf. weiterhin
angezeigt, wenn entsprechende Warnhinweise (z. B.
Justierbereitschaft noch nicht erreicht) vorliegen (Auf-
ruf der Warnhinweise, siehe “Info-Mode aufrufen” auf
Seite 17).

2. [OK]-Taste driicken, um die Anzeige der Einschaltsequenz
abzubrechen.

3.1.4 Gerit ausschalten

e [OK]-Taste und [ + ]-Taste gleichzeitig gedrickt halten, bis

der im Display angezeigte Countdown » 3.2 .1 « abge-
laufen ist.
Beim Abschalten des Gerats werden kurzzeitig der opti-
sche, der akustische sowie der Vibrationsalarm aktiviert,
um ggf. auf ein versehentliches Abschalten aufmerksam zu
machen.

1) Nur wenn in Geratekonfiguration aktiviert. Auslieferungszustand:
nicht aktiviert.

Drager X-am 2500
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Vor Betreten des Arbeitsplatzes

WARNUNG

Vor sicherheitsrelevanten Messungen die Justierung
durch einen Begasungstest (Bump Test) Uberpriifen,
gof. justieren und alle Alarmelemente Uberprifen.
Falls nationale Regelungen vorliegen, muss der Bega-
sungstest entsprechend diesen Regelungen durchge-
fuhrt werden. Eine fehlerhafte Justierung kann zu
falschen Messergebnissen fiihren, deren Folgen
schwere Gesundheitsschaden sein kdnnen.

VORSICHT

Der CatEx-Sensor ist bestimmt flir Messungen von
brennbaren Gasen und Dampfen in Mischung mit Luft
(d. h. O,-Gehalt =21 Vol.%). Im Falle von sauerstoffar-
mer oder sauerstoffreicher Umgebung konnen fehler-
hafte Messwerte angezeigt werden.

HINWEIS

Wenn das Gasmessgerat bei Off-Shore-Anwendun-
gen eingesetzt wird, muss ein Abstand von 5 m zu ei-
nem Kompass eingehalten werden.

1. Geréat einschalten, die aktuellen Messwerte werden im
Display angezeigt.
2. Einen Warn- » [ « bzw. Stérungshinweis » g « beachten.
m Das Gerat kann normal betrieben werden. Sollte der
Warnhinweis nicht wahrend des Betriebs selbsttatig verlo-
schen, muss das Gerat nach dem Nutzungsende gewar-
tet werden.

@ Das Gerat ist nicht messbereit und muss gewartet
werden.
3. Uberpriifen, dass die Gaseintrittséffnung am Gerét nicht
verdeckt ist.

A

WARNUNG

Explosionsgefahr! Um das Risiko einer Ziindung von
brennbaren oder explosiblen Atmosphéaren zu reduzie-
ren, sind die nachfolgenden Warnhinweise unbedingt
zu beachten:

e Anteile von Katalysatorgiften im Messgas (z. B.
flichtige Silizium-, Schwefel-, Schwermetallverbin-
dungen oder Halogenkohlenwasserstoffe) kdnnen
den CatEx-Sensor schadigen. Falls der CatEx-
Sensor nicht mehr auf die Zielkonzentration kali-
briert werden kann, ist der Sensor auszutauschen.

e Bei Messungen in sauerstoffarmer Atmosphare
(<12 Vol.-% O,) kann es zu Fehlanzeigen des
CatEx-Sensors kommen; eine zuverlassige Mes-
sung mit einem CatEx-Sensor ist dann nicht még-
lich.

e In sauerstoffangereicherter Atmosphare (>21 Vol.-
% O,) ist der Explosionsschutz nicht gewéahrleistet;
Gerat aus dem Ex-Bereich entfernen.

e Hohe Werte auRerhalb des Anzeigebereiches wei-
sen ggf. auf eine explosionsfahige Konzentration
hin.
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Betrieb

3.3 Konfiguration

3.3.1 Standard-Gaskonfiguration

DriagerSensor Messbereich ) Alarm A1) Alarm A2 1)

© ©

= =

5 2 5 2

2 2 < K} o ©

] @ = ] @ =]

o 3 [ [%] 3 [

¢ g ¢ ¢ g ¢
CatEx 125 PR [%UEG] 0 bis 100 20 ja nein 40 nein ja
CatEx 125 PR Gas [%UEG] 0 bis 100 20 ja nein 40 nein ja
XXS O, [Vol.-%] 0 bis 25 192 nein ja 23 nein ja
XXS CO LC [ppm] 0 bis 2.000 30 ja nein 60 nein ja
XXS H,S LC [ppm] 0 bis 100 5 ja nein 10 nein ja
XXS NO, [ppm] 0 bis 50 5 ja nein 10 nein ja
XXS SO, [ppm] 0 bis 100 0,5 ja nein 1 nein ja

1) Abweichende Einstellungen kénnen bei der Lieferung kundenspezifisch ausgewahlit werden. Die aktuelle Einstellung kann mit der Software
Drager CC-Vision gepriift und verandert werden.

Eine fir Drager X-am 2500 nutzbare Version der PC-Software Drager CC-Vision kann unter folgender Internetadresse heruntergeladen wer-
den: www.draeger.com/software

2) Bei O, ist A1 die untere Alarmschwelle: Alarm bei Unterschreitung.

12 Drager X-am 2500



3.3.2

Standard-Geratekonfiguration
HINWEIS

Um EN 50271-Konformitat zu gewahrleisten, missen
bei Konfigurationsanderungen die Gbertragenen Para-
meter auf Richtigkeit Gberprift werden.

Nur geschultes Personal darf Anderungen an der Ge-
ratekonfiguration vornehmen.

Drager X-am® 25007

Bump-Test-Mode 2) Erweiterter Begasungstest
Frischluftjustierung 2) ein
Betriebssignal 2 3) ein
Fangbereich ein
Ausschalten 2) erlaubt
UEG-Faktor 2 4,4 (Vol.-%)

Betrieb

3.3.3 Gerit konfigurieren

Um ein Gerat mit Standard-Konfiguration individuell zu konfi-
gurieren, ist das Gerat mit einem PC zu verbinden. Das Konfi-
gurieren wird mit der installierten PC-Software Drager CC-
Vision durchgefiihrt. Die PC-Software Drager CC-Vision kann
unter folgender Internetadresse kostenlos heruntergeladen
werden: www.draeger.com/software.

Drager empfiehlt, die Konfigurations-Software fiir das Gas-
messgerat (z. B. Drager CC-Vision) durch ein Kennwort im
Rahmen der Benutzerverwaltung vor unberechtigtem Zugriff
zu schatzen.

Das Kennwort regelmaRig andern, um den Schutz vor unbe-
rechtigtem Zugriff zu gewahrleisten.

e Dokumentation und Online-Hilfe der Software beachten.

IR usB
T
USB DIRA mit USB-Kabel
(Bestell-Nr. 83 17 409)

_

/—— T\

Hauptalarm,
steigende Flanke

1) X-am® ist eine eingetragene Marke von Drager.

2) Abweichende Einstellungen kénnen bei der Lieferung kundenspe-
zifisch gewahlt werden. Die aktuelle Einstellung kann mit der PC-
Software Drager CC-Vision gepruft und verandert werden.

3) Ein periodisches kurzes Blinken signalisiert die Betriebsfahigkeit
des Gerats. Liegt kein Betriebssignal vor, kann der ordnungsge-
maRe Betrieb nicht gewahrleistet werden.

4) STEL: Mittelwert einer Exposition Uiber einen kurzen Zeitraum,
meist 15 Minuten.

5) Auswertung nur, wenn der Sensor dafiir vorgesehen ist.

6) TWA: Schichtmittelwerte sind Arbeitsplatzgrenzwerte fiir in der
Regel taglich achtstiindige Exposition an 5 Tagen pro Woche wah-
rend der Lebensarbeitszeit.

7) Die Selbsthaltung und Quittierung der Alarme A1 und A2 sind mit
Hilfe der PC-Software Drager CC-Vision konfigurierbar.

Standard-Konfiguration verandern: Siehe “Sensoren wech-
seln” auf Seite 24.

WARNUNG
Nach einer Grundinitialisation mit der PC-Software
Drager CC-Vision kénnen individuelle

Alarmeinstellungen verandert worden sein.

Aktivieren oder Deaktivieren der Fangbereiche (gilt nur fiir
den Messbetrieb):

Der Fangbereich ist im Messbetrieb aktiviert (Werkseinstel-
lung) und im Justiermodus dauerhaft deaktiviert.

Mit der PC-Software CC-Vision kénnen die Fangbereiche flr
den Messbetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

Drager X-am 2500

5 e - uUsB
G
e
/———\ 1\

USB DIRA mit USB-Kabel (Bestell-Nr. 83 17 409)

(chy) (4,4 Vol.-% entsprechen 100 %UEG)
STEL 24 % Funktion STEL - inaktiv
(Kurzzeitmittelwert) Mittelwertdauer = 15 Minuten
TWA 2) 5)6) Funktion TWA - inaktiv
(Schichtmittelwert) Mittelwertdauer = 8 Stunden
Alarm A1 7 quittierbar, nicht selbsthaltend, Vor-
alarm, g

steigende Flanke L
Alarm A1 nicht quittierbar, selbsthaltend, wie Kalibrier-Cradle (Bestell-Nr. 83 18 752)
bei O,-Sensor 7) Hauptalarm, fallende Flanke mit eingesteckten
Alarm A2 7) nicht quittierbar, selbsthaltend,

00733366_de.eps

Gerateeinstellungen )
Fir ein Gerat kdnnen folgende Anderungen der Geratepara-
meter vorgenommen werden:

Bezeichnung Bereich

Kennwort numerischer Bereich (3-stel-
lig)

Betriebssignal LED ") Ja/Nein

Betriebssignal Horn") Ja/Nein

Ausschalt-Modus »+Ausschalten erlaubt‘ oder
LJAusschalten verboten“ oder

LAusschalten verboten bei A2“

60 - 1440 (in Minuten)
(Einstellung fur Expositionsa-
larm)

Schichtlange (TWA) 2)

Kurzzeitwertdauer (STEL) #4)|0 - 15 (in Minuten)
(Einstellung fir Expositionsa-

larm)
Benutzer-ID(12-stellig) alphanumerischer Bereich
Datenspeicher ein- oder aus- |Ein/Aus

schalten

Datenspeicher Uberschreiben|Ja / Nein

Datenspeicher Modus Spitze/Durchschnitt

Datenspeicher Intervall 1s / 10s / 30s/ 1min. / 2min./
5min./ 10min./30min.

Datum (Datum des PCs)

Zeit (Uhrzeit des PCs)

Warnung nach Ablaufen des |Ja/ Nein

Kal-Intervalls

Fehler nach Ablaufen des Kal-|Ja / Nein

Intervalls

13



Betrieb

Bump-Test-Station

Verzégerung bis Fehler nach |0-10
Ablauf des Kal.Intervalls (Ta-

ge)

Automatische Erkennung Ja/Nein

Empfindlichkeits-Kalibrierung
nach negativem Begasungs-
test aktivieren

Ja / Nein (betrifft nur ein Gerat
in Verbindung mit der Drager
Bump-Test-Station)

Begasungstest Modus

.erweiterter Begasungstest*
oder ,schneller Begasungs-
test“ oder ,Begasungstest de-
aktiviert”

Warnung nach Ablaufen des |Ja/ Nein
Begasungstestintervalls

Fehler nach Ablaufen des Be-|Ja / Nein
gasungstestintervalls (wenn

Warnung aktiviert)

Fangbereich Ja/ Nein
Remote-Konfiguration Ja/ Nein
Begasungstestintervall (Tage)|1-732
Verzdgerung bis Fehler nach |0-10
Ablauf des Kal.Intervalls (Ta-

ge)

Benutzer Nutzungsdauer Akti-| Ja/Nein
vieren

Benutzer Nutzungsdauer (Ta- |0-999
ge) (wenn aktiviert)

Einlaufen Ja/ Nein
LEL Kategorie -~ oder ,PTB" oder ,|IEC*

oder ,NIOSH* (mit einer An-
derung hier wird der UEG-

Faktor angepasst)

1) Mindestens eines der beiden Betriebssignale muss eingeschaltet

werden.

2) Entspricht der Mittelungszeit und wird zur Berechnung des Expo-

sitionswertes TWA verwendet.

3) Auswertung nur, wenn der Sensor daflir vorgesehen ist.
4) Entspricht der Mittelungszeit und wird zur Berechnung des Expo-

sitionswertes STEL verwendet.

Sensoreinstellungen

Fiir die Sensoren kdnnen folgende Anderungen der Sensorpa-
rameter vorgenommen werden:

Bezeichnung

Bereich

Alarmschwelle A1
(in Messeinheit)

0-A2

Alarmschwelle A2
(in Messeinheit)

A1 — Messbereichsendwert

Auswerteart?)

Inaktiv, TWA, STEL,
TWA+STEL

Alarmschwelle STEL
(in Messeinheit)’

0 — Messbereichsendwert

Alarmschwelle TWA
(in Messeinheit)1

0 — Messbereichsendwert

Kalibrierintervall (Tage)

0-180 (sensorabhangig)

Einheit (sensorabhangig)

Vol%, %UEG, %LEL, %LIE,
ppm, mbar, ppb, mg/m?

der Ladeschale
(nur CatEx-Sensor)

Gasname: “Ex” (nur CatEx- Ja/Nein
Sensor)
Autom. Frischluftjustierungin | Ja / Nein

14

1) Auswertung nur, wenn der Sensor dafiir vorgesehen ist.

Priifung der Parameter

Um sicherzustellen, dass die Werte korrekt auf das Gasmess-

gerat Ubertragen wurden:

1. Schaltflaiche Daten vom X-am 1/2/5x00 in Drager CC-Vi-
sion betatigen.

2. Parameter kontrollieren.

3.3.4 Datenspeicher auslesen und grafisch darstellen

Um den Datenspeicher des Gerates auszulesen und grafisch
dazustellen, ist das Gerat mit einem PC zu verbinden.

Das Auslesen und die Darstellung des Datenspeichers werden
mit der installierten PC-Software Drager GasVision durchge-
fuhrt.

e Dokumentation und Online-Hilfe der Software beachten.

3.4 Begasungstest (Bump Test) durchfiihren

3.4.1 Manuelle Durchfiihrung ohne

Ergebnisdokumentation im Geratespeicher

)

Y

1. Prifgasflasche vorbereiten,
dabei muss der Volumen-
strom 0,5 L/min betragen
und die Gaskonzentration
héher als die zu prifende
Alarmschwellenkonzentra-
tion sein. Dréiger
Beispiel Prifgasflasche E E
68 11 130 = Mischgas mit
50 ppm CO, 15 ppm H,S, “
2,5 Vol.-% CHy, 18 Vol.-%
0,

2. Prifgasflasche mit dem Ka-
librier-Cradle (Bestellnr.
83 18 752) verbinden.

3. Prifgas in einen Abzug
oder nach auBen fihren (Schlauch am zweiten Anschluss
des Kalibrier-Cradles anschlief3en).

A

0,5 L/min

00833366.eps

WARNUNG

CSA Forderung: vor Gebrauch ist ein Bump-Test
durchzufihren. Er ist im Messbereich 25-50 % des
Messbereichsendwertes durchzuflihren, dabei kann
der angezeigte Messwert 0-20 % vom tatsachlichen
Messwert abweichen. Die Messgenauigkeit kann
durch Kalibrierung korrigiert werden.

VORSICHT

Prufgas niemals einatmen. Gesundheitsgefahrdung!
Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-
Datenblatter beachten.

A

4. Gerat einschalten und in den Kalibrier-Cradle einlegen —
nach unten driicken, bis zum Einrasten.

5. Ventil der Priufgasflasche 6ffnen, damit Gas Uber die Sen-
soren stromt.
Empfehlung: Warten, bis das Gerat die Prifgaskonzentra-
tion mit ausreichender Toleranz anzeigt —
Ex: £20 % der PrUfgaskonzentration”
0,: 0,6 Vol.-% '

Drager X-am 2500



TOX: +20 % der Priifgaskonzentration. '
Mindestens aber warten, bis Alarmschwelle A1 oder A2
Uberschritten ist.
Abhangig von der Priifgaskonzentration zeigt das Gerat
beim Uberschreiten der Alarmschwellen die Gaskonzent-
ration im Wechsel mit » A1 « oder » A2 « an.

6. Ventil der Prifgasflasche schlieRen und Gerat aus dem
Kalibrier-Cradle herausnehmen.

HINWEIS

Zur Uberpriifung der Messwerteinstellzeiten t90 Priif-
gas uber das Kalibrier-Cradle auf das X-am geben. Er-
gebnisse entsprechend den Angaben in der Tabelle in
der beiliegenden erganzenden Dokumentation (Be-
stellnr. 90 33 890) bis zu einer Anzeige von 90 % der
Endanzeige uberprifen.

HINWEIS

Das Display zeigt nach dem Begasungstest (Men)
ein Drucker-Symbol an, auch wenn kein Drucker an
der Bump-Test-Station angeschlossen ist.

Wenn die Konzentrationen unter die A1 Alarmschwelle gefal-
len sind:

e Alarm quittieren.

Wenn die Anzeigen nicht in den oben genannten Bereichen
liegen:

e Gerat justieren, siehe Kapitel 5 auf Seite 20.

3.4.2 Meniigefiihrte Durchfiihrung mit
Ergebnisdokumentation im Geratespeicher

Die Einstellung auf "Schneller Begasungstest" oder "Erweiter-
ter Begasungstest" erfolgt mit der PC-Software Drager CC-Vi-
sion.

Bei "Schneller Begasungstest" wird tUberprift, ob die Gaskon-
zentration die Alarmschwelle 1 Uberschritten hat (bei Sauer-
stoff wird die Unterschreitung der Alarmschwelle 1 gepriift).
Bei "Erweiterter Begasungstest" wird iberpriift, ob die Gaskon-
zentration die eingestellte Begasungstestkonzentration innerhalb
eines Toleranzfensters erreicht.

Einstellung bei Auslieferung: Erweiterter Begasungstest.

1. Prufgasflasche vorbereiten, dabei muss der Volumenstrom
0,5 L/min betragen und die Gaskonzentration héher als die
zu prifende Alarmschwellenkonzentration sein.

Beispiel Prifgasflasche 68 11 130 = Mischgas mit 50 ppm
CO, 15 ppm H,S, 2,5 Vol.-% CHy, 18 Vol.-% O,

1) BeiAufgabe des Drager-Mischgases (Bestellnr. 68 11 130) sollen die
Anzeigen in diesem Bereich liegen.

Drager X-am 2500
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2. Prifgasflasche mit dem Ka-
librier-Cradle (Bestellnr.
83 18 752) verbinden.

0,5 L/min

)

3. Prufgas in einen Abzug
oder nach aufen fihren
(Schlauch am zweiten An- TR
schluss des Kalibrier-Crad- Drdger

les anschlief3en).

00833366.eps

VORSICHT

Prifgas niemals einatmen. Gesundheitsgefédhrdung!
Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-
Datenblatter beachten.

4. Gerat einschalten und in den Kalibrier-Cradle einlegen —
nach unten driicken, bis zum Einrasten.

5. Quick-Menu aufrufen und
den Begasungstest an- s N
wahlen, Seite 19. cha
Die aktuellen Gaskonzent- %UEG

rationen und das Sonder- \%%

symbol » Vi « (far co

Begasungstest) blinken. ppm vi
6. ©-Taste driicken, um den Eé%

Begasungstest zu starten.

7. Ventil der Prifgasflasche
offnen, damit Gas lGiber den
Sensor stromt.

— Wenn die Gaskonzentration
die Alarmschwelle A 1 oder
A 2 Ubersteigt, erfolgt der
entsprechende Alarm.

L

00933366_de.eps

Den Begasungstest beenden:
Nach dem Erreichen der ein-

gestellten Begasungstestkon- s N
zentration oder dem Auslésen °°h4 D

eines Gasalarms (bei "Schnel- é’ZUEG

ler Begasungstest"): Vol% BK

e Die Anzeige der aktuellen co

oK

Gaskonzentration wechselt zp: vi
mit der Anzeige » OK «. p[z)m BK

e Der durchgefihrte Bega-
sungstest wird mit
Ergebnis und Datum im g
Geratespeicher dokumen- ~__

tiert.

8. Ventil der Priifgasflasche
schlieBen und Gerat aus
dem Kalibrier-Cradle herausnehmen.

e Wenn jetzt die Konzentrationen unter die A1 Alarmschwel-
len gefallen sind, wird in den Messbetrieb zurlick gewech-
selt.

e Wird die eingestellte Begasungstestkonzentration inner-
halb der vorgegebenen Zeit nicht erreicht, wird ein Fehler
ausgeldst.

01033366_de.eps
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Betrieb

o Der Stérungshinweis Wird ein Gasalarm (Schneller Begasungstest) ausgeldst
» @ « erscheint und s N und die eingestellte Begasungstestkonzentration (Erwei-
auf dem fehlerhaften cha 8 terter Begasungstest) innerhalb der vorgegebenen Zeit er-
Messkanal wird anstatt ‘g’ZUEG n reicht, erfolgt die Anzeige der aktuellen Gaskonzentration
des Messwerts Vol% lEl_u im Wechsel mit » OK «.

I» ;,' « ar'lgclalz:lgt.B Som o0 3. Gerit aus der Bump-Test-Station herausnehmen.

° gnaSLIJngesrtTastawie?:lgrhs: H2S _ vo Wenn jetzt die Konzentrationen unter die A1 Alarmschwel-
len oder Gerat ppm Leer;tgefallen sind, wird in den Messbetrieb zurlick gewech-
justieren, Seite 24. :

Wenn wahrend des Begasungstests kein Alarm erfolgt und
die aktuellen Messwerte nicht die eingestellte Zielkonzent-

Q

ration (nur "Erweiterter Begasungstest") erreichen, wird ein
Fehler ausgeldst.

Or1ease0decos o Der Stérungshinweis
Der Begasungstest kann auch » @ « erscheint und I N
automatisch durchgefiihrt werden. Fir diese Funktion ist die auf dem fehlerhaften che 0
"Bump-Test-Station" erforderlich, siehe Kapitel 3.4.3 auf Seite Messkanal wird anstatt é’UEG o
16. des Messwerts v¢§|% EUg =
» = = « angezeigt. co 'n]
3.4.3 Automatische Durchfiihrung mit der Bump-Test- In diesem Fall den Be- ppm u
Station gasungstest wiederho- ',;';,Sn 0
len oder Gerat
justieren, Seite 24.

~
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Drdger

Der Begasungstest kann auch manuell durchgefiihrt werden,
siehe Kapitel 3.4.1 auf Seite 14.

Mit der PC-Software Drager CC-Vision kann die Option "auto-
matisches Kalibrieren nach fehlerhaftem Begasungstest" frei-
geschaltet werden.

01333366.eps n HINWEIS

Das Display zeigt nach dem Begasungstest ein Dru-
cker-Symbol an, auch wenn kein Drucker an der
Bump-Test-Station angeschlossen ist.

Voraussetzung:
Das Gerat ist zunachst fur den automatischen Begasungstest
mit der PC-Software Drager CC-Vision zu konfigurieren.

e Gerat fur den automatischen Begasungstest aktivieren.

e Priufgaskonzentration (Mischgas) mit Hilfe der PC-Soft-
ware Drager CC-Vision einstellen, wenn von folgenden
Standardwerten abweichend — Standard bei Lieferung:
50 ppm CO, 15 ppm H,S, 2,5 Vol.-% CHy, 18 Vol.-% O,

e Festlegen, welche Messkanale an dem automatischen Be-
gasungstest teilnehmen. StandardmaflRig nehmen alle
Messkanale an dem Begasungstest teil.

1. Bump-Test-Station entsprechend der Anweisung vorberei-

ten.
2. Gerat einschalten und in

die Aufnahme der Bump- e B
Test-Station bis zum Ein- chs H X
rasten einlegen. :/J"ZUEG n

Der Begasungstest wird Vol% IBU
automatisch gestartet. Das co L
Sondersymbol » va « (fir ppm Y
Begasungstest) blinkt. ;'éﬁ, --

L

01133366_de.eps
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3.5 Wahrend des Betriebs

e Im Betrieb werden die Messwerte flr jedes Messgas ange-
zeigt.

e Liegt ein Alarm vor, werden entsprechende Anzeigen, der
optische, der akustische sowie der Vibrationsalarm akti-
viert, siehe Kapitel 6 auf Seite 23.

e Wenn ein Messbereich uber- oder unterschritten wird, er-
scheint statt der Messwertanzeige folgende Anzeige:

» = = « (Messbereichsliberschreitung) oder
» I_ I_ « (Messbereichsunterschreitung) oder

» '_J «(Sperralarm).

e Wenn ein O,-Sensor vorhanden ist und dieser eine Oo-
Konzentration von unter 12 Vol.-%misst, wird beim Ex-Ka-
nal anstelle des Messwertes eine Stérung mit » = = « dar-
gestellt, sofern sich der Messwert unterhalb der
Voralarmschwelle befindet.

e Nach einer kurzfristigen Messbereichsiiberschreitung der
EC-Messkanale (bis zu einer Stunde) ist eine Uberprifung
der Messkanéle nicht notwendig.

HINWEIS

Sonderzustande, in denen kein Messbetrieb erfolgt
(Quick-Mend, Kalibriermen, Einlaufen der Sensoren,
Kennworteingabe), werden durch ein optisches Signal
(langsames Blinken der Alarm-LED
I 1Lr—1rI—1)angezeigt.

Wenn es zu einer deutlichen Messbereichsliberschreitung am
CatEx-Kanal kommt (sehr hohe Konzentration an brennbaren
Stoffen), wird ein Sperralarm ausgelost. Dieser CatEx-Sperr-
alarm kann manuell durch Aus- und erneutes Einschalten des
Gerats an Frischluft quittiert werden.

WARNUNG

Bei Verwendung des DragerSensor CatEx 125 PR im
Gasmessgerat muss nach einer StoRRbelastung, die zu
einer von Null abweichenden Anzeige an Frischluft
fuhrt, eine Justierung von Nullpunkt und Empfindlich-
keit durchgefiihrt werden. Diese Warnung gilt nicht bei
Verwendung des DragerSensor CatEx 125 PR Gas.

3.6

Alarm wird optisch, akustisch und durch Vibration im angege-
benen Rhythmus angezeigt.

3.6.1

Unterbrochene Alarmmeldung:
Anzeige » A1 « und Messwert im Wechsel.

Alarme erkennen

HINWEIS

Bei niedrigen Temperaturen kann die Ablesbarkeit des
Displays durch das Einschalten der Hintergrundbe-
leuchtung verbessert werden.

Konzentrations-Voralarm A1
A n . n

Der Voralarm A1 ist nicht selbsthaltend und erlischt, wenn die
Konzentration unter die Alarmschwelle A1 gefallen ist.

e Bei A1 ertont ein Einfachton und die Alarm LED blinkt.

Drager X-am 2500
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Voralarm quittieren:

e (@®-Taste driicken, nur der akustische Alarm und der Vibra-
tionsalarm werden abgeschaltet.

3.6.2 Konzentrations-Hauptalarm A2

WARNUNG

Lebensgefahr!  Bereich sofort verlassen. Ein
Hauptalarm ist selbsthaltend und nicht quittierbar.

Unterbrochene Alarmmeldung: qn_nnnn

Anzeige » A2 « und Messwert im Wechsel.

o Bei A2 ertdnt ein Doppelton und die Alarm LED blinkt dop-
pelt.

Erst nach dem Verlassen des Bereichs, wenn die Konzentrati-
on unter die Alarmschwelle gefallen ist:

e @X-Taste driicken, die Alarmmeldungen werden abge-
schaltet.

Wenn es zu einer deutlichen Messbereichsiberschreitung am
CatEx-Kanal kommt (sehr hohe Konzentration an brennbaren
Stoffen), wird ein Sperralarm ausgeldst. Dieser CatEx-Sperr-
alarm kann manuell durch Aus- und erneutes Einschalten des
Gerats an Frischluft quittiert werden.

3.6.3 Expositionsalarm STEL/TWA

A

VORSICHT

Gesundheitsgefahrdung! Bereich sofort verlassen.
Der Arbeitseinsatz der Person muss nach diesem
Alarm entsprechend den nationalen Vorschriften gere-
gelt werden.

HINWEIS

Der STEL-Alarm kann maximal eine Minute verzdgert
ausldsen.

Unterbrochene Alarmmeldung: i nn-nn

Anzeige » A2 « und » ® « (STEL) oder » @ « (TWA) und
Messwert im Wechsel:

e Der STEL- und TWA-Alarm ist nicht quittierbar.

e Gerat ausschalten. Die Werte flir die Expositionsauswer-
tung sind nach dem erneuten Einschalten geldscht.

3.6.4 Batterie-Voralarm
Unterbrochene Alarmmeldung: . nono

Blinkendes Sondersymbol » [ « auf der rech-
ten Seite des Displays:

Voralarm quittieren:

e (@-Taste driicken, nur der akustische Alarm und der Vibra-
tionsalarm werden abgeschaltet.

e Die Batterie halt nach dem ersten Batterie-Voralarm noch
min. 20 Minuten.
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Menifunktionen

3.6.5 Batterie-Hauptalarm

Unterbrochene Alarmmeldung:

nnnn_nn

Blinkendes Sondersymbol » [ « auf der rech-
ten Seite des Displays:

Der Batterie Hauptalarm ist nicht quittierbar:

Das Gerat schaltet sich nach 10 Sekunden automatisch
aus.

Bevor das Gerat abschaltet, werden kurzzeitig der opti-
sche, der akustische sowie der Vibrationsalarm aktiviert.

3.6.6 Geridtealarm

Unterbrochene Alarmmeldung:

Ui nn

Anzeige Sondersymbol » g « auf der rechten
Seite des Displays:

18

Das Gerat ist nicht betriebsbereit.

Abhilfemanahmen, siehe “Sensoren wechseln”
Seite 24 bis Seite 27.

Wartungspersonal oder den DragerService mit der Behe-
bung des Fehlers beauftragen.

auf

4 Menufunktionen
41 Info-Mode aufrufen
e Im Messbetrieb die @X-Taste fiir ca. 3 Sekunden driicken.
e Beim Vorliegen von Warnungen oder Stérungen werden
die entsprechenden Hinweis- bzw. Fehlercodes angezeigt
(siehe Kapitel 8 auf Seite 25).
Nacheinander ¥ -Taste driicken fiir die n4chste Anzeige.
Es werden die S1pitzenwerte sowie die Expositionswerte
TWA" und STEL") angezeigt.
|I| Warnhinweise werden angezeigt. Zahlencodes der
Warnhinweise: siehe Kapitel 8.1 auf Seite 25.
©-Taste
m Stérungshinweise werden angezeigt. Zahlencodes
der Stérungshinweise: siehe Kapitel 8.2 auf Seite 27.
©-Taste
2 die Spitzenwerte (Peak) = die maximalen Messwerte
bei z. B. CO, H,S, ... oder die minimalen Messwerte
bei O, innerhalb des Speicherintervalls werden an-
gezeigt
©-Taste
@ die Mittelwerte der Expositionen bezogen auf eine
Schicht von z. B. 8 Stunden (TWA) aller fiir die Expo-
sitionsauswertung aktiven Sensoren werden ange-
zeigt
©-Taste
@ die Kurzzeitwerte (STEL) = Mittelwerte der Konzent-
rationen Uber die Mittelwertdauer aller fir die Exposi-
tionsauswertung aktiven Sensoren werden angezeigt
©-Taste
Gerat ist wieder im Messbetrieb
e Wird 10 Sekunden keine Taste betatigt, kehrt das Gerat au-
tomatisch in den Messbetrieb zurlck.
4.2 Info-Off Mode aufrufen
e Bei ausgeschaltetem Gerat die @ -Taste driicken.
Fur alle Kanale werden Gasname, Messeinheit und Mess-
bereichsendwert angezeigt.
e Ein nochmaliges Driicken der @ -Taste beendet den Info-

Off-Mode (oder durch Timeout).

1)

Nur wenn in Geratekonfiguration aktiviert. Auslieferungszustand:
nicht aktiviert.

Drager X-am 2500



4.3 Quick-Menii

4.3.1 Funktionen des Quick-Meniis
v Begasungstest, siche Kapitel 3.4 auf Seite 14

sf=  Frischluftjustierung, siehe Kapitel 5.2 auf Seite 20

r‘\

- Spitzenwerte I6schen, siehe Kapitel 4.3.3 auf Seite 19
EO Pumpeninformationen anzeigen, siehe Seite 24

E é Pumpe aktivieren oder deaktivieren, siehe Seite 24

4.3.2 Quick-Menii aufrufen

Bei Lieferung ist nur die Frischluftjustierung im Quick-Menu ak-
tiviert. Mit der PC-Software Drager CC-Vision kann der Bega-
sungstest fur das Quick-MenU aktiviert werden und/oder die
Funktion zum Anzeigen und Ldschen der Spitzenwerte.
1. Im Messbetrieb die @-Taste dreimal driicken.
Sind keine Funktionen im Quick-MenU aktiviert, bleibt das
Gerat im Messbetrieb.
2. Die aktivierten Funktionen des Quick-Menus kdnnen durch
Driicken der @-Taste angewahlt werden.
o ©9-Taste driicken, um die gewahlte Funktion aufzu-
rufen.
o @-Taste driicken um die aktive Funktion abzubrechen
und in den Messbetrieb zu wechseln.
o Wird 60 Sekunden keine Taste betatigt, kehrt das Gerat
automatisch in den Messbetrieb zurlck.

4.3.3 Quick-Meni "Spitzenwerte I16schen”
Nach Auswahl der Funktion

werden die aktuellen Spitzen- - N

werte angezeigt, gleichzeitig °°h4 EE'

wird im Display das Sonder- é’UEG "

symbol Spitzenwerte ange- Vol% 195 | <

zeigt. co '8
ppm (]
bm  C

~_

00433366_de.eps

1. Durch Dricken der ©Y-Tas-

te flir 5 Sek. werden die -~ ~
Spitzenwerte geléscht und che B
; %UEG

es erscheint z. B. neben- o o

stehendes Display. Vol% 209 |z
2. Durch Driicken der ©r-Tas- co M

te wird die Funktion been- ppm o

det. H2S n

ppm (]

~

00533366_de.eps
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Menfunktionen

4.4 Kalibriermeni

4.41 Funktionen des Kalbriermeniis

>:< Frischluftjustierung, siehe Kapitel 5.2 auf Seite 20
b 1-Knopf-Justierung, siehe Kapitel 5.4 auf Seite 21
n Eingasjustierung, siehe Kapitel 5.4.1 auf Seite 22

4.4.2 Kalibriermenii aufrufen

e Der Zugang zu dem Kalibriermenu ist nur durch Eingabe
eines Kennworts mdglich.
Kennwort bei Lieferung: » 001 «

e Das bei Lieferung eingestellte Kennwort kann mit der PC-
Software Drager CC-Vision geandert werden.

1. Im Messbetrieb die @-Taste mindestens 4 Sekunden lang
dricken.

Die Funktion zur Eingabe des Kennworts wird aufgerufen.
Das Sondersymbol » g « (fir die Funktion zur Eingabe
des Kennworts) wird angezeigt.

Das Display zeigt » 000 «
an, wobei die erste Ziffer e N
blinkt.

2. Mit der @-Taste die blin-
kende Ziffer einstellen.

3. @®-Taste driicken, die
zweite Ziffer blinkt.

4. Mit der @-Taste die blin-
kende Ziffer einstellen.

5. @-Taste driicken, die dritte
Ziffer blinkt.

6. Mit der @-Taste die blin-
kende Ziffer einstellen.

7. ©@-Taste driicken, um die
Eingabe des vollstdndig
eingestellten Kennworts zu bestatigen.

8. Die Funktionen des Kalibriermeniis konnen jetzt durch
Driicken der @-Taste angewahlt werden.

o ©9-Taste driicken, um die gewahlte Funktion aufzu-
rufen.

o @-Taste driicken, um die aktive Funktion abzubre-
chen.

o Wird 10 Minuten keine Taste betétigt, kehrt das Gerat
automatisch in den Messbetrieb zurlck.

.

00633366.eps
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Gerét justieren

5 Gerat justieren

WARNUNG

Immer zuerst den Nullpunkt vor der Empfindlichkeit
justieren. Andernfalls ist die Justierung fehlerhaft!

HINWEIS

Drager empfiehlt, bei Ersatzgasjustierungen den er-
weiterten Begasungstest zu verwenden.

e Gerate- und Kanalfehler kénnen dazu fiihren, dass eine
Justierung nicht mdglich ist.

Vor der Justierung missen die Sensoren eingelaufen sein!

Einlaufzeit: siehe Gebrauchsanweisungen/Datenblattern
der eingebauten DragerSensoren (Produktseite X-am
2500 unter www.draeger.com).

5.1 Justierintervall

e Entsprechende Angaben in den Gebrauchsanweisungen/
Datenblattern der eingebauten DragerSensoren beachten.

e Bei kritischen Anwendungen in Anlehnung an EN 60079-
29-2") bzw. EN 45544-42) und nationale Regelungen. Wir
empfehlen eine Justierung aller Kanale nach 6 Monaten.

VORSICHT

Prifgas niemals einatmen. Gesundheitsgefahrdung!
Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-
Datenblatter beachten.

e Verbesserung der Nullpunkt-Genauigkeit — Frischluftjustie-
rung durchflihren, Seite 20.

e Empfindlichkeit aller Sensoren auf den Wert des Priifgases
setzen — 1-Knopf-Justierung durchfiihren, Seite 21.

o Empfindlichkeit eines Sensors auf den Wert des Priifgases
setzen — Empfindlichkeitsjustierung, Seite 22.

5.2 Frischluftjustierung durchfiihren

Zur Verbesserung der Nullpunkt-Genauigkeit kann eine
Frischluftjustierung durchgefihrt werden.

e Gerat an Frischluft justieren, frei von Messgasen oder an-
deren Stérgasen.

e Nicht eingelaufene oder fehlerhafte Sensoren verhindern
eine Justierung.

o BeiSensoren, die einlaufen, erfolgt ein Hinweis » 159 «
mit dem Sondersymbol » [ « (fir Warnhinweis).

o Bei einem Sensor- oder Geratefehler erfolgt der Hin-
weis » 109 « mit dem Sondersymbol » g « (fir Sto-
rungshinweis).

o Nach 5 Sekunden wird der Hinweis geléscht und die
Funktion wird im Men( wieder angeboten

e Bei der Frischluftjustierung wird der Nullpunkt aller Senso-
ren (mit Ausnahme des DragerSensors XXS O,) auf 0 ge-
setzt.

1) EN 60079-29-2 — Gasmessgerate - Auswahl, Installation, Einsatz
und Wartung von Geraten fir die Messung von brennbaren Gasen
und Sauerstoff.

2) EN 45544-4 — Elektrische Gerate fir die direkte Detektion und di-
rekte Konzentrationsmessung toxischer Gase und Dampfe — Teil
4: Leitfaden fir die Auswahl, Installation, Einsatz und Instandhal-
tung.

20

N

Bei dem DragerSensor XXS O, wird die Anzeige auf 20,9

Vol.-% gesetzt.

. Geréat einschalten.

Je nach Konfiguration des Gerates:
o Quick-Menu aufrufen und die Funktion Frischluftjustie-

rung anwahlen, Seite 19.

oder

o Kalibriermen( aufrufen und die Funktion Frischluftjus-

tierung anwahlen, Seite 19.

Die aktuellen Gaskonzent-
rationen blinken.

Wenn die Messwerte stabil
sind:

©@-Taste driicken, um die
Frischluftjustierung durch-
zuflhren.

Die Anzeige der aktuellen

Gaskonzentration  wech-
selt mit der Anzeige
» OK «.

. ©-Taste driicken um die

Justierung zu verlassen
oder ca. 5 Sekunden war-
ten.

chsa
%UEG
02
Vol%
coO
ppm

H2S
ppm

L

e
N
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Wenn ein Fehler bei der Frischluftjustierung aufgetreten ist:

Der Stoérungshinweis
» @I « erscheint und an-
statt des Messwerts wird
fir den betroffenen Sensor
» = = « angezeigt.

In diesem Fall Frischluft-
justierung wiederholen.

Ggf. Sensor wechseln,
Seite 24.

02
Vol%
(ofe]
ppm

H2S
ppm

L

~N

N
-~

01533366_de.eps
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n HINWEIS
Automatische Ersatzgasjustierung

Sind die entsprechende Gaskombination und der Sen-
sor daflr freigegeben, kdnnen eine automatische Er-
satzgasjustierung und -tests mit der PC-Software
Drager CC-Vision") durchgefiihrt werden.

Im Gaswechsel-Assistenten von Drager CC-Vision
kann ein Gas fiir den Begasungstest, fir die Justie-
rung und das Messgas eingestellt werden.
Umrechnungen werden automatisch durchgefihrt und
mussen nicht mehr manuell erfolgen.

Die Einstellungen werden auch von der Drager X-dock
verwendet.

1) Die kostenlose PC-Software Drager CC-Vision kann unter folgen-
der Internetadresse heruntergeladen werden:
www.draeger.com/software

5.3 Automatische Frischluftjustierung des
CatEx-Sensors in der Ladeschale

Mit dieser Funktion wird eine autom. Frischluftjustierung des
CatEx-Sensors nach dem Einlegen in die Ladeschale durch-
gefuhrt. Die Funktion kann mit Hilfe der PC-Software Drager
CC-Vision eingestellt werden.

n HINWEIS

Wenn die Funktion autom. Frischluftjustierung des
CatEx-Sensors aktiviert ist muss sichergestellt sein,
dass sich die Ladeschale in normaler und schad-
stofffreier Atmosphére (21 Vol.-% O,) befindet.

5.4 1-Knopf-Justierung durchfiihren

n HINWEIS
Sind keine Sensoren fiir die 1-Knopf-Justierung durch
die PC-Software Drager CC-Vision freigegeben, wird
die Menifunktion 1-Knopf-Justierung nicht angeboten.

e An der 1-Knopf-Justierung nehmen alle Sensoren teil, die
durch die PC-Software Drager CC-Vision freigegeben sind.

e Bei der 1-Knopf-Justierung wird die Empfindlichkeit aller
Sensoren auf den Wert des Priifgases gesetzt.

Bei Verwendung der Priifgasflasche 68 11 130 = Mischgas
mit 50 ppm CO, 15 ppm H5S, 2,5 Vol.-% CHy, 18 Vol.-%
0O,.

e Wird ein Mischgas mit an-
derer Zusammensetzung <
verwendet, mussen die
vorgegebenen Konzentra- j

tionswerte im Gerat auf die

0,5 L/min

Zielwerte des verwendeten o0
Mischgases mit der PC- riger
Software Drager CC-Vision E g

geandert werden.
1. Priifgasflasche mit dem “any

Kalibrier-Cradle verbinden. @@
2. Prifgas in einen Abzug

oder nach auRen flihren @

(Schlauch am zweiten An-

schluss des Kalibrier-Crad-
les anschlie3en).

00833366.eps
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3.

Gerat justieren

VORSICHT

Prifgas niemals einatmen. Gesundheitsgefahrdung!
Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-
Datenblatter beachten.

Gerat einschalten und bis

zum Einrasten in das Kalib- ( 7
rier-Cradle einlegen. E/?GEG
Kalibriermenu aufrufen, 02

Kennwort eingeben und die Vol%

Funktion  1-Knopf-Justie- co

rung anwahlen, Seite 19. ppm

@9 -Taste driicken, um den 'F',"Z),Sn
1-Knopf-Justierung zu star- b
ten.

Ventil der Priifgasflasche

offnen, damit Gas Uber den B
Sensor stromt. \_//

Die aktuell angezeigten
Messwerte beginnen zu
blinken.

Nach dem Erreichen eines statischen Messwerts endet
das Blinken.

Die Justierung lauft jetzt automatisch ab.

Die angezeigten Messwerte steigen auf die Werte entspre-
chend dem zugefiihrten Gas.

Durch das Driicken der ©X-Taste, kann die automatische
Stabilitatsiberwachung Uberstimmt werden. Es erfolgt
dann sofort eine Justierung. Wenn erkannt wird, dass kein
Priifgas angelegt wurde, wird die 1-Knopf-Justierung abge-
brochen. Die Kanéle zeigen dann » n/a « an. Nimmt nur
ein Sensor an der 1-Knopf-Justierung teil, wird in jedem
Fall eine Justierung beim Driicken der ©%-Taste durchge-
fuhrt.

01633366_de.eps

Wenn die Justierung abgeschlossen ist und die angezeigten
Messwerte stabil sind:

Die Anzeige der aktuellen
Gaskonzentration  wech- - ~
selt mit der Anzeige E/:‘leG BK
» OK «. 02 p
©9-Taste driicken oder 5 Vol% oK
Sekunden warten, um die co nK
Justierung zu beenden. ppm o

H2S 'n]
Das Gerat wechselt in den ppm UK \
Messbetrieb. O
Ventil der Prifgasflasche
schlielen und Gerat aus g
dem Kalibrier-Cradle her- N
ausnehmen.

01733366_de.eps

Wenn ein Fehler bei der 1-Knopf-Justierung aufgetreten ist:
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Gerét justieren

5.4.1

Der Stoérungshinweis
» @ « erscheint und an-
statt des Messwerts wird
fir den betroffenen Sensor
» = = « angezeigt.

In diesem Fall 1-Knopf-
Justierung wiederholen
oder eine Eingasjustierung
durchfiihren, siehe Kapitel
5.4.1 auf Seite 22.

Ggf. Sensor wechseln,
Seite 24.

justieren

chs4
%UEG

02
Vol%
coO
ppm

H2S
ppm

nnM
(RN
¢S

8

L

G
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Empfindlichkeit fiir einen einzelnen Messkanal

Die Empfindlichkeitsjustierung kann selektiv fiir einzelne
Sensoren durchgeflihrt werden.

Bei der Empfindlichkeitsjustierung wird die Empfindlichkeit
des ausgewahlten Sensors auf den Wert des verwendeten

Prifgases gesetzt.

Handelslibliches
verwenden.
Zulassige Prifgaskonzent-
ration:

Ex: 40 bis 100 %UEG

O, 10 bis 25 Vol.-%

CO: 20 bis 999 ppm

H,S: 5 bis 99 ppm
Prifgaskonzentrationen an-
derer Gase: siehe Ge-
brauchsanweisung der
jeweiligen DragerSensoren.

Prufgas

Prifgasflasche mit dem
Kalibrier-Cradle verbinden.

)

0,5 L/min

t 0

Drdger

00833366.eps

Prifgas in einen Abzug oder nach aul3en fiihren (Schlauch
am zweiten Anschluss des Kalibrier-Cradles anschlief3en).

VORSICHT

Priifgas niemals einatmen. Gesundheitsgefahrdung!
Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-

Datenblatter beachten.

3. Gerat einschalten und in das Kalibrier-Cradle einlegen.

22

[ + ]-Taste driicken und 5 Sekunden halten um das Kalib-
riermenu aufzurufen, Kennwort eingeben und die Funktion
Eingasjustierung anwahlen, Seite 19.
@9 -Taste driicken, um die Kanalauswahl zu starten.

e Das Display zeigt blinkend
das Gas des ersten Mess-
kanals an, z. B. » Ex -
%UEG «.

6. ©®-Taste driicken um die
Justierung dieses Messka-
nals durchzuflihren, oder
mit der @-Taste einen an-
deren Messkanal auswah-
len (O, - Vol.-%, H,S - ppm
oder CO - ppm).

5.4.2 Empfindlichkeitsjustierung fiir CatEx

Anzeige bei Kanalauswahl:

1. ©Y-Taste driicken, um die
Justierung fir Warmeto-
nung zu starten oder
@ -Taste driicken, um den
nachsten Sensor auszu-
wahlen.

Wenn der angezeigte Mess-

wert stabil ist:

2. @-Taste driicken, um die
Justierung durchzufiihren.
Die Anzeige der aktuellen
Gaskonzentration wechselt
mit der Anzeige » OK «.

3. ©-Taste driicken oder ca.
5 Sekunden warten, um die
Justierung dieses Messka-
nals zu beenden.

Der nachste Messkanal
wird zum Justieren ange-
boten.

Nach der Justierung des
letzten Messkanals wech-
selt das Gerat in den Mess-
betrieb.

4. Ventil der Prufgasflasche

L

s N

cha nn

%UEG [

0
01933366_de.eps

s N

chs4

%UEG

02033366.eps
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schlielRen und Gerat aus dem Kalibrier-Cradle herausneh-

men.

Wenn ein Fehler bei der Empfindlichkeitsjustierung aufgetre-

ten ist.

e Der Stoérungshinweis
» @ « erscheint und an-
statt des Messwerts wird
fiir den betroffenen Sensor
» = = « angezeigt.

e In diesem Fall Justierung
wiederholen.

e Ggf. Sensor
Seite 24.

wechseln,

p
cha
%UEG

}

02533366_de.eps
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5. ©@-Taste driicken um die Kalibriergaskonzentration zu be-
statigen oder mit der @-Taste die Kalibriergaskonzentrati-
on verandern und durch Driicken der ©-Taste
abschlieen.

Der Messwert blinkt.

6. Ventil der Prufgasflasche 6ffnen, damit Gas tber den Sen-
sor stromt.

Der angezeigte, blinkende Messwert wechselt auf den
Wert entsprechend dem zugefiihrten Prifgas.
7. @-Taste driicken, um den nachsten Sensor auszuwahlen.

Hinweis fiir die Justierung des Ex-Kanals auf Nonan als
Messgas:

e Bei der Justierung des Ex-Kanals kann ersatzweise Pro-
pan als Kalibriergas verwendet werden.

e BeiVerwendung von Propan zur Justierung des Ex-Kanals
auf Nonan ist die Anzeige auf das 2-fache der verwendeten
Prifgaskonzentration einzustellen.

Hinweis fiir die Verwendung im Bergbau Untertage:

e Beider Justierung des Ex-Kanals auf das Messgas Methan
ist die Anzeige des Gerates auf einen Wert 5 % (relativ) h6-
her als die verwendete Priifgaskonzentration einzustellen.

Automatische Frischluftjustierung in der Ladeschale (nur
CatEx-Sensor):

Das Gasmessgerat an Frischluft justieren, frei von Messgasen
oder anderen Stérgasen. Bei aktivierter Funktion wird eine
Frischluftjustierung des CatEx-Sensors automatisch durchge-
fuhrt, sobald das Gasmessgerét in die Ladeschale eingesetzt
wird.

Diese Funktion kann mit der PC-Software CC-Vision aktiviert
oder deaktiviert werden.

Wenn das Einlaufen noch nicht abgeschlossen ist, erfolgt kei-
ne Justierung:

e Alarm-LED leuchtet rot.
e Das akustische Signal ertént zweimal, anschlieRend erfol-

gen drei kurze Téne und das Gasmessgerat schaltet sich
aus.

Wenn die Frischluftjustierung erfolgreich abgeschlossen ist:
e Alarm-LED leuchtet rot.
e Das akustische Signal ertdnt einmalig, anschliefiend erfol-

gen drei kurze Téne und das Gasmessgerat schaltet sich
aus.

Wenn ein Fehler bei der Frischluftjustierung aufgetreten ist:

e Der Stérungshinweis @ erscheint und anstatt des Mess-
wertes wird fir den betroffenen Sensor = = angezeigt.

e In diesem Fall Frischluftjustierung wiederholen.
Ggf. Sensor von qualifiziertem Personal wechseln lassen.

5.5 Justierung mit der Wartungsstation X-

dock

Mit der modular aufgebauten Wartungsstation X-dock 5300/6300/
6600 (siehe Bestellliste) kdnnen Justierungen und Begasungs-
tests mehrerer Gaswarngerate automatisch parallel und unab-
hangig voneinander durchgefiihrt werden. Details hierzu sind in
der zugehdrigen Gebrauchsanweisung aufgefiihrt (siehe Pro-
duktseite X-dock unter www.draeger.com).

Drager X-am 2500

Betrieb mit Pumpe

6 Betrieb mit Pumpe

Beim Messbetrieb mit Pumpe beachten
e Gdf. Sichtpriifung an Sonde durchfiihren.

e Splilzeit abwarten.
Vor jeder Messung Drager Probenahmeschlauch oder Dra-
ger Sonden mit der zu messenden Luftprobe spilen.

Die Spilphase ist notwendig, um alle Einflisse zu eliminieren
bzw. zu minimieren, die bei der Verwendung eines Probenah-
meschlauches bzw. einer Sonde auftreten kénnen, z. B. Me-
mory-Effekte, Totvolumen.

Die Dauer der Spulphase ist von Faktoren abhangig wie z. B.
Art und Konzentration des zu messenden Gases oder Damp-
fes, Material, Lange, Durchmesser und Alter des Probenah-
meschlauches bzw. der Sonde. Als "Faustregel" kann bei
Verwendung eines Probenahmeschlauches (fabrikneu, tro-
cken, sauber) eine typische Spllzeit von ca. 3 Sekunden je
Meter angenommen werden. Diese Spiilzeit gilt zusatzlich zur
Sensor-Ansprechzeit (siehe Gebrauchsanweisung des ver-
wendeten Gasmessgerates).

Beispiel:

Bei einem 10 m langen Probenahmeschlauch betragt die Spuil-
zeit ca. 30 Sekunden und die Sensor-Ansprechzeit zusatzlich
ca. 60 Sekunden, die Gesamtzeit vor Ablesen des Gasmess-
gerates betragt ca. 90 Sekunden.

Der Durchfluss Alarm verzdgert sich in Abhangigkeit der
Schlauchlange um 10 bis 30 Sekunden.
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Sensoren wechseln

6.1 Messung mit Drager X-am Pumpe
durchfihren

Bendotigtes Zubehor (siehe Kapitel 14 auf Seite 32):
e Drager X-am Pumpe
e Probenahmeschlauch und Sonden

Pumpensymbole:
mll Akku Pumpe 100 % voll

s

ml Warnhinweis fir Pumpe
(Gasmessgerat kann
Pumpe nicht mehr detek-

tieren.)
mll Akku Pumpe 2/3 voll : Dichtigkeitstest:
E Ansaugoffnung verschlie-
E| 4 Ren

mll Akku Pumpe 1/3 voll Dichtigkeitstest:

EE| @ Ansaug6ffnung freigeben
(

mll Akku Pumpe leer

o

Inbetriebnahme und Durchfiihrung der Messung:
o Siehe Gebrauchsanweisung der Drager X-am Pumpe.

Pumpeninformationen aufrufen:
1. Quickmeni aufrufen (siehe “Quick-Menl aufrufen” auf
Seite 19).
2. B wahlen und mit @-Taste bestatigen.
Folgende Pumpeninformationen werden angezeigt:
o Seriennummer
o Pumpenlaufzeit
o Ladezustand Pumpenakku
o Pumpenstatus (aktiviert oder deaktiviert)
3. @-Taste wahlen, um zum Messbetrieb zurlickzukehren.

WARNUNG

Keine Messung!

Wenn die Pumpe in aufgestecktem Zustand deaktiviert
ist, ist das Gasmessgerat nicht messbereit. Die roten
LEDs am Gasmessgerat blinken.

WARNUNG

Beeintrachtigung der Messgenauigkeit!

Nach Messung von hohen Nonan-Konzentrationen
(>20 %UEGQG) ist die Messgenauigkeit fir Nonan beein-
trachtigt.

Die Pumpe ist nicht zur Dauermessung von hohen No-
nan-Konzentrationen geeignet.

A

Pumpe aktivieren oder deaktivieren:

1. Quickmenu aufrufen (siehe “Quick-Menu aufrufen” auf
Seite 19).

2. B oder & wahlen und mit G)-Taste die Pumpe aktivieren
oder deaktivieren.

3. @-Taste wahlen, um zum Messbetrieb zurlickzukehren.
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6.2 Messung mit Handpumpenadapter und

Gummiballpumpe durchfiihren

Bendtigtes Zubehor (siehe Kapitel 14 auf Seite 32):
e Handpumpenadapter

Gummiballpumpe

Probenahmeschlauch

Sonden

Inbetriebnahme und Durchfiihrung der Messung:
e Siehe Gebrauchsanweisung des verwendeten Zubehors.

7 Sensoren wechseln

d

VORSICHT

Beschadigung von Bauteilen!

Im Gerat befinden sich ladungsgeféahrdete Bauteile.
Vor dem Offnen des Gerits fiir den Sensorwechsel si-
cherstellen, dass die arbeitende Person geerdet ist,
um Schaden am Geréat zu vermeinden. Eine Erdung
kann z. B. durch einen ESD-Arbeitsplatz sicher gestellt
werden (electro static discharge / elektrostatische Ent-
ladung).

HINWEIS

Zum Offnen des Gerats die Gehauseschrauben mit ei-
nem Schraubendreher (Torx T6) l6sen.

IR. U_SB)

USB DIRA mit USB-Kabel
(Bestell-Nr. 83 17 409)

Jasein

= S - USB

It Pr——
- - -
(e
Kalibrier-Cradle (Bestell-Nr. 83 18 752)
mit eingesteckten

USB DIRA mit USB-Kabel (Bestell-Nr. 83 17 409)

/— .\

00733366_de.eps

e Um die Sensoren des Gerates zu wechseln, ist das Gerat mit
einem PC zu verbinden.
e Den Sensorwechsel mit Drager CC-Vision durchfiihren.

Anschlieflend:
e Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.

und danach:

o Empfindlichkeit justieren:
entweder
1-Knopf-Justierung durchfiihren, Seite 21
oder

Empfindlichkeitsjustierung durchfiihren, Seite 22.
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8

Storungsbeseitigung

Storungsbeseitigung

Stérung

Ursache

Abhilfe

Gerat lasst sich nicht einschalten

Versorgungseinheit entladen

Versorgungseinheit aufladen, Seite 9.

Alkali Batterien entladen

Neue Alkali Batterien einlegen, Seite 24.

Gerat lasst sich nicht ausschalten

Gerat befindet sich nicht im Messbetrieb

Messbetrieb anwahlen.

Gerat ist auf ,Ausschalten verboten*®
figuriert

kon-|Gerat mit Drager CC-Vision auf ,Ausschalten

erlaubt” konfigurieren.

Anzeige » — -«

Messbereich falsch kalibriert/justiert

Messbereich neu justieren, Seite 24.

Elektronik oder Sensoren defekt

Vom Service instandsetzen lassen.

Anzeige der Zahlencodes fir Warn-

und Stérungshinweise

Uber den Info-Mode, Seite 18.

8.1 Warnhinweise

Sondersymbol » [ «und
angezeigter Zahlencode:

Ursache

Abhilfe

152

Nutzungsdauer-Zahler des Kunden demnéchst
abgelaufen

Nutzungsdauer-Zahler mit Drager CC-Vision neu
setzen.

153 Datenspeicher zu 90 % voll Datenspeicher demnéchst auslesen und dann wie-
der ldschen.
154 Datenspeicher voll Datenspeicher auslesen und Idschen.
155 Intervall fir den Begasungstest abgelaufen Begasungstest durchfiihren, Seite 24.
156 Batterie-Voralarm X-am Pumpe Batterie demnachst laden, die Batterie halt nach
dem ersten Batterie-Voralarm noch  min.
20 Minuten.
159 Justieren nicht mdglich. Menl-Funktion kann
nicht durchgeflihrt werden, da ein Hinweis vor- | Hinweiscode iber Info-Meni ermitteln und ggf. ab-
liegt, der die Funktion verhindert (z. B. einlauf- | stellen.
ende Sensoren).
251 DragerSensor CatEx 125 PR lauft ein Einlaufzeit abwarten.
252 DragerSensor CatEx 125 PR lauft ein Einlaufzeit abwarten.
253 Ex-Konzentration ist in den negativen Bereich |Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
gedriftet
254 Temperatur zu hoch Gerat im zuldssigen Temperaturbereich betreiben.
255 Temperatur zu niedrig Gerat im zulassigen Temperaturbereich betreiben.
256 Kalibrierintervall fiir DragerSensor CatEx|Empfindlichkeitsjustierung  fir ~ DragerSensor
125 PR ist abgelaufen CatEx 125 PR durchfiihren, Seite 22.
257 Alarmschwelle A2 ist groRer als 60 %UEG ein-|Alarmschwelle auf kleiner 60 %UEG einstellen.
gestellt
271 Kalibrierintervall Warmeleitung fiir DragerSen- | Empfindlichkeitsjustierung  fir ~ DragerSensor
sor CatEx 125 PR ist abgelaufen CatEx 125 PR durchfiihren, Seite 22.
272 Sensor ist wegen Uberbegasung abgeschaltet. | Neustart des Geréts durchfiihren.
351 DragerSensor XXS EC1 lauft ein Einlaufzeit abwarten.
352 DragerSensor XXS EC1 lauft ein Einlaufzeit abwarten.
353 EC1-Konzentration ist in den negativen Be-|Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
reich gedriftet
354 Temperatur zu hoch Gerat im zulassigen Temperaturbereich betreiben.
355 Temperatur zu niedrig Gerat im zulassigen Temperaturbereich betreiben.

Drager X-am 2500
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Storungsbeseitigung

Sondersymbol » [ «und
angezeigter Zahlencode:

Ursache

Abhilfe

356

Kalibrierintervall fur DragerSensor XXS EC1 ist
abgelaufen

Empfindlichkeitsjustierung fur DragerSensor XXS
EC1 durchflihren, Seite 22.

357 Alarmschwelle A2 ist groRer als 60 %UEG ein-|Alarmschwelle auf kleiner 60 %UEG einstellen.
gestellt

451 DragerSensor XXS EC2 lauft ein Einlaufzeit abwarten.

452 DragerSensor XXS EC2 lauft ein Einlaufzeit abwarten.

453 EC2 -Konzentration ist in den negativen Be-|Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
reich gedriftet

454 Temperatur zu hoch Gerat im zuldssigen Temperaturbereich betreiben.

455 Temperatur zu niedrig Gerat im zuldssigen Temperaturbereich betreiben.

456 Kalibrierintervall fir DragerSensor XXS EC2 ist| Empfindlichkeitsjustierung fiir DragerSensor XXS
abgelaufen EC2 durchfiihren, Seite 22.

457 Alarmschwelle A2 ist groRer als 60 %UEG ein-|Alarmschwelle auf kleiner 60 %UEG einstellen.
gestellt

551 DragerSensor XXS EC3 lauft ein Einlaufzeit abwarten.

552 DragerSensor XXS EC3 lauft ein Einlaufzeit abwarten.

553 EC3 -Konzentration ist in den negativen Be-|Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
reich gedriftet

554 Temperatur zu hoch Gerat im zulassigen Temperaturbereich betreiben.

555 Temperatur zu niedrig Gerat im zulassigen Temperaturbereich betreiben.

556 Kalibrierintervall fiir DragerSensor XXS EC3 ist| Empfindlichkeitsjustierung fiir DragerSensor XXS
abgelaufen EC 3 durchflihren, Seite 22.

557 Alarmschwelle A2 ist gréBer als 60 %UEG ein-|Alarmschwelle auf kleiner 60 %UEG einstellen.
gestellt

575 Kalibrierintervall fir den Kompensationskanal |[Empfindlichkeitsjustierung fur den Kompensati-
ist abgelaufen onskanal durchfiihren.

576 Justierung angefordert wegen Uberbegasung. |Empfindlichkeitsjustierung fiir den Kompensati-

onskanal durchfihren.

651 DragerSensor XXS EC 4 lauft ein Einlaufzeit abwarten.

652 DragerSensor XXS EC 4 lauft ein Einlaufzeit abwarten.

653 EC 4 -Konzentration ist in den negativen Be-|Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
reich gedriftet

654 Temperatur zu hoch Gerat im zulassigen Temperaturbereich betreiben.

655 Temperatur zu niedrig Gerat im zulassigen Temperaturbereich betreiben.

656 Kalibrierintervall fur DragerSensor XXS EC 4 |Empfindlichkeitsjustierung fiir DragerSensor XXS
ist abgelaufen EC 4 durchfiihren, Seite 22.

657 Alarmschwelle A2 ist groRer als 60 %UEG ein-|Alarmschwelle auf kleiner 60 %UEG einstellen.
gestellt
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8.2

Storungshinweise

Storungsbeseitigung

Sondersymbol » «und
angezeigter Zahlencode:

Ursache

Abhilfe

102

Nutzungsdauer-Zahler des Kunden abgelau-
fen

Nutzungsdauer-Zahler mit Drager CC-Vision neu
setzen.

Sensors CatEx 125 PR fir Warmeleitung

103 Gerat defekt Gerat vom Service instandsetzen lassen.
104 Prifsummenfehler Programm-Code Gerat vom Service instandsetzen lassen.
105 Begasungstestintervall abgelaufen Begasungstest durchfiihren, Seite 16.
106 Kalibrierintervall abgelaufen (mindestens 1 Ka- | Empfindlichkeitsjustierung durchfiihren, Seite 21
librierintervall ist abgelaufen) bzw. Seite 22.
107 Begasungstestfehler (mindestens 1 Kanal hat|Begasungstest durchfiihren, Seite 16 oder Emp-
einen Begasungstestfehler) findlichkeitsjustierung durchfiihren, Seite 21 bzw.
Seite 22.
108 Gerat defekt Gerat vom Service instandsetzen lassen.
109 Meni-Funktion kann nicht durchgefiihrt wer-|Fehlercode lber Info-Menu ermitteln und ggf. ab-
den, da ein Fehler vorliegt. stellen.
111 Fehlerhafter Alarmelementtest: Alarm-Leuch-|Alarmelementtest mit X-dock wiederholen.
te.
112 Fehlerhafter Alarmelementtest: Alarm-Horn. | Alarmelementtest mit X-dock wiederholen.
13 Fehlerhafter Alarmelementtest: Vibrationsmo-|Alarmelementtest mit X-dock wiederholen.
tor.
114 Fehlerhafter Parameter-Check Parameter korrigieren und Test mit X-dock wieder-
holen.
115 Gerat durch X-dock deaktiviert. Gerat mit X-dock aktivieren.
116 Fehlerhaftes Software-Update. Gerat vom Service instandsetzen lassen.
117 Benutzerparameter nicht plausibel. Konfiguration der Benutzerparameter tberprifen
und anpassen.
118 Flowalarm X-am Pumpe Gasweg auf freien Durchfluss prifen und ggf. Filter
wechseln.
121 Uberspannung X-am Pumpe DragerService kontaktieren.
122 Batterie-Hauptalarm X-am Pumpe Pumpe laden.
201 Keine giiltige Nullpunktjustierung des Drager- |Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
Sensors CatEx 125 PR
202 Keine glltige Empfindlichkeitsjustierung des|Empfindlichkeitsjustierung durchfiihren, Seite 21
DragerSensors CatEx 125 PR bzw. Seite 22.
203 Messwert des DragerSensors CatEx 125 PR|Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
liegt im negativen Bereich
204 DragerSensor CatEx 125 PR nicht gesteckt|DragerSensor CatEx 125 PR  (berprifen,
oder defekt Seite 24.
205 Fehler beim Begasungstest des DragerSen-|Begasungstest wiederholen, ggof. den
sors CatEx 125 PR DragerSensor CatEx 125 PR justieren oder aus-
wechseln, Seite 24.
207 Fehlerhafter Anstiegszeitentest. Anstiegszeitentest mit X-dock wiederholen.
208 Benutzerparameter des Sensors nicht plausi- |Konfiguration der Sensorparameter Uberprifen
bel. und anpassen.
218 Sperralarm nicht plausibel. Sensor justieren.
221 Zu wenig Sauerstoff fir den Betrieb des Dra-|Sensor in einer Umgebung mit mindestens
gerSensors CatEx 125 PR 12 Vol.-% O, betreiben.
222 Keine gultige Nullpunktjustierung des Drager-|Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
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Storungsbeseitigung

Sondersymbol » «und
angezeigter Zahlencode:

Ursache

Abhilfe

223

Keine glltige Empfindlichkeitsjustierung des
DragerSensors CatEx 125 PR fir Warmelei-
tung

Empfindlichkeitsjustierung Warmeleitung durch-
fuhren, Seite 21 bzw. Seite 22.

224 Gerat durch Drager CC-Vision falsch konfigu-|Sensorwechsel fiir betroffenen Kanal mit Drager
riert. CC-Vision durchfihren.
301 Keine gultige Nullpunktjustierung des Drager|Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
Sensors XXS EC1
302 Keine glltige Empfindlichkeitsjustierung des|Empfindlichkeitsjustierung durchfiihren. Seite 22
Drager Sensors XXS EC1 bzw. Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
303 Messwert des Drager Sensors XXS EC 1 liegt|Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
im negativen Bereich
304 Drager Sensor XXS EC1 nicht gesteckt oder|Drager Sensor XXS EC1 Uberprifen, Seite 24.
defekt
305 Fehler beim Begasungstest des Drager Sen-|Begasungstest wiederholen, ggf. den Drager Sen-
sors XXS ECA1 sor XXS EC1 justieren oder auswechseln,
Seite 24.
307 Fehlerhafter Anstiegszeitentest. Anstiegszeitentest mit X-dock wiederholen.
308 Benutzerparameter des Sensors nicht plausi-|Konfiguration der Sensorparameter Uberprifen
bel. und anpassen.
324 Gerat durch Drager CC-Vision falsch konfigu-|Sensorwechsel fir betroffenen Kanal mit Drager
riert. CC-Vision durchflhren.
326 Fehler bei Einlaufbeschleunigung Drager Sen-|Versorgungseinheit ziehen und erneut stecken
sor XXS EC1 oder den Sensor auswechseln. Sensor darf wah-
rend der ersten 5 Minuten nicht mit Gas beauf-
schlagt werden.
401 Keine gultige Nullpunktjustierung des Drager |Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
Sensors XXS EC2
402 Keine glltige Empfindlichkeitsjustierung des|Empfindlichkeitsjustierung durchfihren, Seite 22.
Drager Sensors XXS EC2
403 Messwert des Drager Sensors XXS EC 2 liegt|Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
im negativen Bereich
404 DragerSensor XXS EC2 nicht gesteckt oder|Drager Sensor XXS EC2 Uberpriifen, Seite 24.
defekt
405 Fehler beim Begasungstest des Drager Sen-|Begasungstest wiederholen, ggf. den Drager Sen-
sors XXS EC2 sor XXS EC2 justieren oder auswechseln,
Seite 24.
406 Fehlerhafter Filtertest. Filtertest mit X-dock wiederholen.
407 Fehlerhafter Anstiegszeitentest. Anstiegszeitentest mit X-dock wiederholen.
408 Benutzerparameter des Sensors nicht plausi- |Konfiguration der Sensorparameter (berprifen
bel. und anpassen.
424 Gerat durch Drager CC-Vision falsch konfigu-|Sensorwechsel fir betroffenen Kanal mit Drager
riert. CC-Vision durchfiihren.
426 Fehler bei Einlaufbeschleunigung Drager Sen-|Versorgungseinheit ziehen und erneut stecken
sor XXS EC2 oder den Sensor auswechseln. Sensor darf wah-
rend der ersten 5 Minuten nicht mit Gas beauf-
schlagt werden.
501 Keine gultige Nullpunktjustierung des Drager |Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
Sensors XXS EC3
502 Keine gultige Empfindlichkeitsjustierung des|Empfindlichkeitsjustierung durchfiihren, Seite 22.
Drager Sensors XXS EC3
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Storungsbeseitigung

Sondersymbol » «und
angezeigter Zahlencode:

Ursache

Abhilfe

503

Messwert des Drager Sensors XXS EC3 liegt
im negativen Bereich

Frischluftjustierung durchfihren, Seite 20.

504 Drager Sensor XXS EC3 nicht gesteckt oder|Drager Sensor XXS EC3 Uberpriifen, Seite 24.
defekt
505 Fehler beim Begasungstest des Drager Sen-|Begasungstestwiederholen, ggf. den Drager Sen-
sors XXS EC3 sor XXS EC3 justieren oder auswechseln,
Seite 24.
506 Fehlerhafter Filtertest. Filtertest mit X-dock wiederholen.
507 Fehlerhafter Anstiegszeitentest. Anstiegszeitentest mit X-dock wiederholen.
508 Benutzerparameter des Sensors nicht plausi- |Konfiguration der Sensorparameter (berprifen
bel. und anpassen.
524 Gerat durch Drager CC-Vision falsch konfigu-|Sensorwechsel fir betroffenen Kanal mit Drager
riert. CC-Vision durchflhren.
525 Keine glltige Empfindlichkeitsjustierung beim |Empfindlichkeitsjustierung fir den Kompensati-
Kompensations-Kanal onskanal durchfiihren.
526 Fehler bei Einlaufbeschleunigung Drager Sen-|Versorgungseinheit ziehen und erneut stecken
sor XXS EC3 oder den Sensor auswechseln. Sensor darf wah-
rend der ersten 5 Minuten nicht mit Gas beauf-
schlagt werden.
601 Keine gultige Nullpunktjustierung des Drager |Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
Sensors XXS EC 4
602 Keine gultige Empfindlichkeitsjustierung des|Empfindlichkeitsjustierung durchfihren, Seite 22.
Drager Sensors XXS EC4
603 Messwert des Drager Sensors XXS EC4 liegt|Frischluftjustierung durchfiihren, Seite 20.
im negativen Bereich
604 Drager Sensor XXS EC4 nicht gesteckt oder|Drager Sensor XXS EC4 Uberpriifen, Seite 24.
defekt
605 Fehler beim Begasungstest des Drager Sen-|Begasungstest wiederholen, ggf. den Drager Sen-
sors XXS EC4 sor XXS EC4 justieren oder auswechseln,
Seite 24.
606 Fehlerhafter Filtertest. Filtertest mit X-dock wiederholen.
607 Fehlerhafter Anstiegszeitentest. Anstiegszeitentest mit X-dock wiederholen.
608 Benutzerparameter des Sensors nicht plausi- |Konfiguration der Sensorparameter (berpriifen
bel. und anpassen.
624 Gerat durch Drager CC-Vision falsch konfigu-|Sensorwechsel fir betroffenen Kanal mit Drager
riert. CC-Vision durchflhren.
626 Fehler bei Einlaufbeschleunigung Drager Sen-|Versorgungseinheit ziehen und erneut stecken

sor XXS EC4

oder den Sensor auswechseln. Sensor darf wah-
rend der ersten 5 Minuten nicht mit Gas beauf-
schlagt werden.
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Wartung

9 Wartung

9.1 Instandhaltungsintervalle

Das Gerat sollte jahrlich Inspektionen und Wartungen durch
Fachleute unterzogen werden. Vergleiche:

o EN 60079-29-2 — Gasmessgerate - Auswahl, Installation,
Einsatz und Wartung von Geréaten fur die Messung von
brennbaren Gasen und Sauerstoff

o EN 45544-4 — Elektrische Geréate fiir die direkte Detektion
und direkte Konzentrationsmessung toxischer Gase und
Dampfe - Teil 4: Leitfaden fir die Auswahl, Installation, Ein-
satz und Instandhaltung

e Nationale Regelungen

Empfohlenes Kalibrierintervall fur die Messkanale Ex, O,,
H,S, SO,, NO, und CO: 6 Monate.

Je nach Gerateausstattung:

o Alkali-Batterien wechseln oder Batterie laden — siehe
Kapitel 3.1.2 auf Seite 10 — nach jedem Einsatz, spa-
testens nach dem Auslésen des Batteriealarms oder
nach 2 Wochen.

o Gerat justieren — siehe Kapitel 5 auf Seite 20.

o In regelmaBigen Abstanden, entsprechend den ver-
wendeten Sensoren und den Einsatzbedingungen.
Sensorspezifische Kalibrierdaten, siehe Gebrauchsan-
weisungen/Datenblatter der verwendeten Sensoren™).

o Vor sicherheitstechnisch relevanten Messungen soll
ein Test von Nullpunkt und Empfindlichkeit der Gerate
entsprechend den nationalen Regelungen erfolgen.

e Inspektion durch Fachleute — jahrlich.

o Je nach sicherheitstechnischen Erwagungen, verfah-
renstechnischen Gegebenheiten und geratetechni-
schen  Erfordernissen ist die Lange der
Inspektionsintervalle auf den Einzelfall abzustimmen
und ggf. zu verkirzen.

o Fur den Abschluss eines Service-Vertrages sowie fur
Instandsetzungen empfehlen wir den Service von Dra-
ger.

e Sensoren wechseln, Seite 24 — bei Bedarf, wenn sich die
Sensoren nicht mehr justieren lassen.

HINWEIS

Kalibrierintervalle anderer Gase: siehe Gebrauchsan-
weisung der jeweiligen DragerSensoren.

1) Gebrauchsanweisungen/Datenblatter der DragerSensoren kon-
nen auf der Produktseite des X-am 2500 unter folgender Internet-
adresse herunter geladen werden: www.draeger.com. Siehe auch
beiliegende Gebrauchsanweisungen und Datenblatter der ver-
wendeten Sensoren.

30

10 Reinigung

A
153

Das Gerét bedarf keiner besonderen Pflege.

Bei starker Verschmutzung kann das Gerat mit kaltem
Wasser abgewaschen werden. Bei Bedarf einen
Schwamm zum Abwaschen verwenden.

e Gerat mit einem Tuch abtrocknen.

VORSICHT

Raue Reinigungsgegenstande (Blrsten usw.), Reini-
gungsmittel und Ldésungsmittel konnen die Sensor-
membran der Vorderschale zerstéren.

Informationen zu geeigneten Reinigungs- und Desinfektions-
mitteln und deren Spezifikation siehe Dokument 9100081
unter www.draeger.com/IFU.

11 Lagerung

e Drager empfiehlt, das Gerat in dem Lademodul (Bestelinr.
83 18 639) zu lagern.

e Drager empfiehlt, den Ladezustand der Energieversorgung
spatestens alle 3 Wochen zu Uberprifen, wenn das Gerat
nicht im Lademodul gelagert wird.

12 Entsorgung

)i

Dieses Produkt darf nicht als Siedlungsabfall entsorgt
werden. Es ist daher mit dem nebenstehenden Symbol
gekennzeichnet.

Drager nimmt dieses Produkt kostenlos zurick. Infor-
mationen dazu geben die nationalen Vertriebsorgani-
sationen und Dréger.

Batterien und Akkus diirfen nicht als Siedlungsabfall
entsorgt werden. Sie sind daher mit dem nebenste-
henden Symbol gekennzeichnet. Batterien und Akkus
gemal den geltenden Vorschriften bei Batterie-Sam-
melstellen entsorgen.

"

Elektrochemische Sensoren

A

WARNUNG

Veratzungsgefahr!
Nicht ins Feuer werfen oder gewaltsam 6ffnen.

Wie Batterien nur als Sonderabfall entsorgen, entspre-
chend den ortlichen Abfallbeseitigungsvorschriften.
Auskiinfte erteilen die ortlichen Umwelt- und Ord-
nungsamter sowie geeignete Entsorgungsunterneh-
men.

i

Der DragerSensor CatEx 125 PR ist wie Elektronik-
schrott zu entsorgen.
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13 Technische Daten

13.1 X-am 2500

Technische Daten

Umweltbedingungen:

bei Betrieb und Lagerung

Temperaturbereich Uber einen kur-
zen Zeitraum:

Luftdruck

Luftfeuchtigkeit

Lagerzeit
X-am 2500
Sensoren

Gebrauchslage:

Geritedaten
Schutzart
Alarmlautstarke
Betriebszeit:
Alkali-Batterie

NiMH-Versorgungseinheit:
T4 (Typ HBT 0000)

Abmessungen
Gewicht

Aktualisierungsintervall fiir Display
und Signale:

Temperaturklasse T4 (-20 bis +50 °C):
NiMH-Versorgungseinheiten Typ: HBT 0000
Versorgungseinheit Typ: ABT 0100
mit Alkali-Einzelzellen Typ: Duracell Procell MN 15007,
Duracell Plus Power MN 1500")

Temperaturklasse T3 (-20 bis +40 °C):
Versorgungseinheit Typ: ABT 0100

mit NiMH-Einzelzellen Typ: GP 180AAHC")

mit Alkali-Einzelzellen Typ: Panasonic LR6 Powerline

Temperaturklasse T3 (0 bis +40 °C):
Versorgungseinheit Typ: ABT 0100
mit Alkali-Einzelzellen Typ: Varta 4006"), Varta 4106")

-40 bis +50 °C

Maximal 15 Minuten mit NiMH-Versorgungseinheit T4 (HBT 0000)

Voraussetzung: vorherige Lagerung des Gerats bei Raumtemperatur (+20 °C) fir mindes-
tens 60 Minuten.

700 bis 1300 hPa
10 bis 90 % (kurzzeitig bis 95 %) relative Feuchtigkeit

1 Jahr
1 Jahr

beliebig

IP 67 fir Gerate mit Sensoren
Typisch 90 dB (A) in 30 cm Abstand

Typisch 12 Stunden unter Normalbedingungen

Typisch 12 Stunden unter Normalbedingungen
ca. 130 mm x 48 mm x 44 mm (Hx B x T)
ca.220gbis 250 g

1s

1) Nicht Gegenstand der Messtechnischen Eignungspriifung BVS10 ATEX E 080X und PFG 10 G 001X.
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Bestellliste

14 Bestellliste

Benennung und Beschreibung Bestellnr.
Dréager X-am 2500

Unbegrenztes 1 bis 4 Mehrgas-Messgerat mit
auswechselbaren Sensoren.

Mit auswahlbarer, spezieller Kalibrierung.

Standard Kalibrierung fiir den Ex-Sensor: Met-

han.

Bestellnr. 83 23 900 mit Ianderspezifisch ein-

stellbaren Standard-Alarmschwellen, alle an-

deren Ausfuhrungen mit einer fur alle Lander

glltigen Default-Einstellung.

Drager X-am 2500 Standardgerat:

Drager X-am 2500 Ex 8323910
Drager X-am 2500 Ex, O, 8323912
Drager X-am 2500 Ex, O,, H,S LC 8323914
Drager X-am 2500 Ex, O,, CO 8323916
Drager X-am 2500 Ex, O,, CO, H,S LC 8323918
Grundgerat mit wahlbaren Sonderjustie- 8323900
rungen, inklusive eines Kalibrierzertifikats
Stromversorgungseinheiten:

NiMH-Versorgungseinheit T4 (Typ HBT 0000) | 37 03 887
Batteriehalter ABT 0100 83 22 237
Alkali Batterien T3 (2St.) ") 83 22239
Alkali Batterien T4 (2St.) ! 83 22 240
Akku- und Ladeset (enthalt NiMH-Versor- 3703889
gungseinheit T4, Lademodul fur Drager X-am

1/2/5000 und Steckernetzteil)

Ladegerite:

Ladeadapter flr Drager X-am 1/2/5000 8326 101
Lademodul fir Drager X-am 1/2/5000 83 18 639
Steckernetzteil in Verbindung mit Adapter 83 21 850
83 25 736 fir maximal 20 Lademodule 83 25736
X-am 1/2/5000

Steckernetzteil (weltweit) fiir maximal 83 16 994
5 Lademodule Drager X-am 1/2/5000

Steckernetzteil (weltweit) 83 16 997
fur 1 Lademodul Drager X-am 1/2/5000
Kfz-Anschlussleitung 12V/24V 45 30 057
fur Drager X-am 1/2/5000 Lademodul

Kfz-Einbauhalterung 8318779
fur 1 Drager X-am 1/2/5000 Lademodul

Zubehor

Das Zubehor ist nicht Gegenstand von BVS10

ATEX E 080X und PFG 10 G 001X.

Pumpenzubehor:

Drager X-am Pumpe 8327 100
Koffer fir die Drager X-am Pumpe 83 27 104
USB-Netzteil (fir Drager X-am Pumpe) 8327 102
USB-Kabel (fur Drager X-am Pumpe) 83 27 108
Gummiballpumpe 68 01 933
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Handpumpenadapter 8319195
Filter-Set X-am 1/2/5000 83 19 364
Verldngerungsschlauche und Sonden

(Auszug):

Messsonde?) 1,5m 64 08 239
Teleskopsonde? steckbar 68 01 954
Teleskopsondez) 100 mit Zubehor 83 16 530
Teleskopsonde?) 150 Edelstahl 83 16 533
Stabsonde? 90 83 16 532
3 mm Schlauchanschluss-Set?) 83 27 641
Schwimmersonde EPP (3 mm), 3 m 83 25 831
Schlauch?

Schwimmersonde EPP (3 mm), 10 m 83 25 832
Schlauch?

Fluorkautschukschlauch (3 mm) inkl. Adapter, | 83 25 705
5m?

Fluorkautschukschlauch (3 mm) inkl. Adapter, | 83 25 706
10 m?

Fluorkautschukschlauch (3 mm) inkl. Adapter, | 83 25 707
20 m?

Fluorkautschukschlauch® (3 mm), Meterware, | 83 25 837
Lange bei Bestellung angeben

Schlauch PVC (3 mm), Meterware, Lange bei | 83 25 838
Bestellung angeben

Schlauch CR-NR (Gummi, 3 mm), Meterware, | 83 25 839
Lange bei Bestellung angeben

Zubehor fiir die Messwert-Erfassung und
Konfiguration:

Drager CC-Vision (Kostenlose Vollversion ver-

fugbar unter www.draeger.com/software)

Drager GasVision (Testversion verfligbar unter
www.draeger.com/software)

Lizenzschlussel Drager GasVision 83 25 646
(zur Umwandlung der Testversion in die Voll-

version)

USB DIRA mit USB Kabel (USB-Infrarot-Adap-| 83 17 409
ter zur Kommunikation Drager X-am 1/2/5000

- PC)

Kalibrier-/Justierzubehor:

Drager X-dock, z. B. X-dock 5300 X-am 125 83 21 880
Bump-Test-Station, inklusive Mischgas-Zylin- | 83 19 130
der

Kalibrier-Cradle Drager X-am 1/2/5000 8318 752
Mischgas-Zylinder 68 11 130
2,5 Vol.-% CHy, 18 Vol.-% O, 15 ppm H,S,

50 ppm CO

Prufgasflasche Propan, 0,9 Vol.-% C3Hg in Luft| 68 11 118
On Demand Regler 83 16 556
Standard-Regler 68 10 397

Drager X-am 2500
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Sonstiges Zubehor:

Zusatzlicher Gummigehauseschutz 83 21 506
Ledertasche 83 18 755
Ersatzteile

DragerSensor CatEx 125 PR, 0 bis 100 %UEG| 68 12 950
DragerSensor CatEx 125 PR Gas, 68 13 080
0 bis 100 %UEG

DragerSensor XXS O,, 0 bis 25 Vol.-%% 68 10 881
DragerSensor XXS CO LC, 0 bis 2000 ppm®*) | 68 13210
DragerSensor XXS H,S LC, 0 bis 200 ppm®*) 68 11 525
DragerSensor XXS NO,, 0 bis 50 ppm 68 10 884
DragerSensor XXS SO,, 0 bis 100 ppm 68 10 885

1) Nicht Gegenstand der Messtechnischen Eignungspriifung BVS 10

ATEX E 080X und PFG 10 G 001X.

2) Dieses Zubehor ist fur die Drager X-am Pumpe (Markteinfihrung
2017) optimiert (Nutzung fir Schlauche mit 3 mm Innendurchmes-

ser).

3) 3 mm Schlauchanschluss-Set (Bestellnr. 83 27 641) wird bendtigt.

4) Erwartete Lebensdauer der Sensoren:
O, und CO >5 Jahre, CatEx > 3 Jahre.

Sensoren alteren Typs (Bestellnr. 68 108 82 fiir CO bzw. Bestellnr.
68 10 883 fir H,S) lassen sich im Gerat anmelden, jedoch nicht

konfigurieren.

Drager X-am 2500
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