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Letlæseligt display med visning af 
de vigtigste oplysninger

Dräger Gas Detection Connect 
understøtter: Styring af udstyrspark 
med Drägers X-dock og 
datatransmission med Bluetooth.

Intuitiv visuel alarm:
rød for gasalarm, gul for 

instrumentfejl

DrägerSensors:
XXS-format (elektrokemiske sensorer):

hurtige, holdbare, pålidelige

Robust design:
IP 68-klassificering, tåler vand og 

støv, faldprøve > 2 m

Store knapper, som kan betjenes 
med handsker på

Tændt grøn D-lampe (valgfri) angiver:
Afprøvet og klar til brug

CatEx SR (stødsikker): Måler brændbare 
gasser og dampe. Ekstremt modstandsdygtig 
over for stødpåvirkninger.

Plads til mærkat til valgfri farvemarkering

Robust klips med D-ring på  
bagsiden til sikker fastgørelse

Multigasdetektor X-am 2800 måler op til fire gasser og er udstyret med en 
særlig stødsikker CatEx-sensor. Med Drägers Gas Detection Connect-
software får du live-transmission af data og effektiv styring af udstyrsparken. 
X-am 2800, der er designet til personlig monitorering, tilbyder den højeste 
grad af sikkerhed plus lave driftsomkostninger.

Multigasdetektor
Dräger X-am® 2800



02 |  Dräger X-am® 2800

Fordele

Effektiv dataanalyse i skyen

Netværksopkobling giver sikkerhed og effektivitet: Overfør jeres registrerede data direkte og nemt via 
Bluetooth til en smartphone og derfra til gasdetektorens connectsoftwares backend Alternativt kan du overføre 
dataene direkte til skyen med X-dock-teststationen. På den måde har du via din internetbrowser altid sikker 
adgang til data og dataanalyser.

Nem og effektiv styring af udstyrspark

Med en X-am 2800 får I nem og effektiv styring af jeres udstyrspark i dagligdagen. Spar driftsomkostninger og 
tid med hurtige tests ved brug af den automatiske teststation X-dock med et lavt gasforbrug eller en helt 
mekanisk bumptest-station. Flere fordele: Effektiv styring af udstyrsparken med vores smartsoftware-løsning, 
nemme firmwareopdateringer i X-docken, en RFID-transponder (tilvalg), og individuelle farvemarkeringer til 
forskellige udstyrsenheder. Kun få og letudskiftelige reservedele – herunder strømforsyningen – og holdbare 
sensorer sikrer, at jeres udstyr forbliver operationelt i mange år. Dräger leverer 4-års producentgaranti på selve 
apparaturet. Relevant eksisterende tilbehør fra forløberen, X-am 2500-enheden, kan fortsat bruges.

Specifikt tilpasset gasmonitorering

Lille letvægter X-am 2800 er let at bruge, og de store knapper gør det muligt at betjene den selv med 
handsker. Displayet har tydelig visning af vigtig information såsom gasmålinger, alarmer og tidspunkt. Det 
grønne D-lys viser, at enheden er klar til brug. Alt dette plus det ikonbaserede brugerinterface gør, at den er 
behageligt let at bruge og blive fortrolig med. For yderligere sikkerhed har iltkanalerne fire alarmtærskler – 
reelle forudgående alarmer og hovedalarmer, der indikerer faldende eller stigende iltkoncentrationer. Enheden 
er godkendt til brug i Ex-zone 0 og er blevet testet i henhold til beskyttelsesklasse IP 68.

Sensorer: robuste og effektive

Den nyudviklede Ex-sensor kombinerer mange fordele: Kalibrering tager kun få sekunder, ekstrem robusthed 
imod stød og måling af brændbare dampe, som fx benzin, diesel og nonan. Målegasserne kan også indstilles til 
metan, propan, brint og mange andre gasser. Ydeevnen suppleres med Drägers enkle krydskalibreringskoncept 
hvor målegas, kalibreringsgas og bumptestgas kan angives individuelt. Når testningen er foretaget, udfører 
X-am 2800 de nødvendige konverteringer. Sensoren opfylder kravene i den nye IEC-standard 60079-29-1 
(standard fra Den Internationale Elektrotekniske Kommission). 

Samtidigt er Ex-sensoren resistent over for giftige stoffer som fx silikoner og andre skadelige stoffer. Denne 
kombination af egenskaber er exceptionel. På baggrund af mange års erfaring med sensorteknologi, udvikler 
og producerer Dräger selv sine sensorer, herunder de effektive og robuste elektrokemiske sensorer i XXS-
format. Dine fordele: Sensorer og enhed er perfekt afstemt til hinanden — hvilket betyder at du sparer på 
driftsomkostningerne.
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Dräger X-am® 2800 Dräger X-am® 5800**

Porteføjlematch

Det er den ʻforbundne' 
standardgasmonitor til 1 – 4-gasser til 

personlig luftmonitorering (og 
indtrængen i lukkede rum i 

kombination med X-am-pumpen)

Det er den ʻforbundneʼ gasmonitor til  
1 – 6-gasser til personlig luftmonitorering 

og indtrængen i lukkede rum (i kombination 
med X-am-pumpen) og AREA-monitorering 

(med X-zone)
Antal gaskanaler 1 – 4 1 – 6
Bluetooth ja* ja*
Systemkomponenter
X-dock ja ja
Bumpteststation ja ja
Gas Detection Connect ja ja
CC Vision / Gas Vision ja ja
X-zone 5500/5800 nej ja
X-am-pumpe ja** ja**
Sensorer

Sensoråbninger 1 x CatEx / 3 x XXS-sensorer 1 x CatEx/XD-IR/PID neo / 3 x XXS 
( 1 x Dual XXS)

CatEx-sensor (CatEx SR) ja ja
IR-sensor (XD-IR) nej ja
PID neo nej ja
XXS-standardsensorer (O2, CO LC, H2S LC, SO2, NO2) ja ja
XXS-specialsensorer nej ja

CatEx med allround-funktion

nej
(men varmeledende funktion kan 

aktiveres, således at der ikke opstår 
blokerende alarm for metangas)

ja (til måling af metangas)

"Toksisk tvilling"-funktion nej ja
IR LEL-sensor + XXS H2 HC: signalkombination nej ja
Logistik
Konfiguration (individuelle indstillinger for kunde/land) ja ja
Diskret varenummer ja nej

Individuelle ordrenumre for kunde/land ja ja

Varenummer for selve instrumentet (ingen sensorer, intet batteri) ja ja
* udvalgte lande er muligvis ikke omfattet | ** kontakt Dräger vedrørende tilgængeligheden af denne funktion / dette instrument

Fordele

Fokus på bæredygtighed

Der er lagt stor vægt på bæredygtigheden i forbindelse med udviklingen af X-am 2800. De robuste Dräger-
sensorer og den genopladelige strømforsyning, som er let at udskifte ved blot at afmontere en enkelt skrue, 
sikrer en lang levetid. Næsten alle dele kan udskiftes af uddannet personale, mens alle øvrige dele kan 
repareres af Dräger Service. Derudover kan eksisterende tilbehør fra tidligere serier stadig anvendes. Vi har 
også tænkt på miljøbeskyttelse i forhold til den tekniske dokumentation og emballeringen: Når du bestiller to 
eller flere enheder, kan vi spare papir ved at reducere antallet af instruktionsvejledninger, hvis du bestiller 
modulversionen. Desuden kan gammelt udstyr returneres til Dräger, som sikrer, at det genanvendes på den 
bedste måde.
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Systemkomponenter

Dräger Gas Detection Connect er din forbindelse til den digitale fremtid 
mht. sikkerhed på arbejdspladsen. Systemet forbinder individuelle 
Dräger-produkter gennem en smartsoftware-løsning. Takket være 
lokations- og tidsuafhængig adgang styrer du dit udstyr optimalt, og du 
kan altid se position og status for gasdetektionsudstyret og 
medarbejderne. Du kan derfor beskytte dine medarbejdere og samtidigt 
øge effektiviteten.

Gas Detection Connect

Dräger X-dock®-serien giver jer fuld kontrol over jeres bærbare Dräger-
gasdetektionsinstrumenter. Automatiske bumptests og kalibreringer med 
reduceret testgasforbrug og korte testtider sparer tid og penge. 
Omfattende dokumentation og evalueringer giver jer et tydeligt overblik.

Dräger X-dock 5300/6300/6600

Let at bruge, stand-alone og bærbar. Med bumpteststationen er det let 
og hurtigt at lave funktionalitetstests af gasdetektions- og 
advarselsudstyr.

Drägers bumpteststation

Alt opfylder lovgivningen: Med henblik på en sikker drift er det 
nødvendigt at overholde relevante direktiver og lovgivning. 
Regelmæssige kalibreringer og funktionstests er derfor nødvendige. 
Flere forskellige systemer hjælper med dette.

Testgasser og tilbehør
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PC-software til indstilling af parametre, testning og justering samt 
læsning fra dataloggeren

Dräger CC-Vision® & Dräger Gas-Vision®

D
-6

40
2-

20
21

Opladersæt

Systemkomponenter

Tilbehør
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Serviceydelser

Vores serviceafdeling tilbyder en lang række serviceydelser, enten i 
vores lokale afdeling eller on-site på jeres lokation. Servicering og 
vedligeholdelse er nøglefaktorer, når det drejer sig om sikkerhed. 
Grundig vedligeholdelse og korrekt pleje er absolut nødvendigt ud fra et 
økonomisk synspunkt. Forebyggende kontrol, serviceprocedurer og 
originale reservedele får jeres investering til at holde længere.

Produktservice

Dräger Academy har leveret velfunderet og praktisk viden i mere end 
40 år. Med mere end 110 autoriserede undervisere og mere end  
600 emner gennemfører vi over 2.400 undervisningsforløb hvert eneste 
år. Vi giver jeres medarbejdere den nødvendige viden til at håndtere 
situationeri det virkelige liv og sikrer os, at det, de lærer, er let at genkalde 
og anvende på en sikker måde i dagligdagen og i særdeleshed  
i belastende situationer. For at imødekomme jeres behov udvikler vi også 
meget gerne et uddannelsesprogram, der er specifikt sammensat til jer.

Undervisning/uddannelse

Dæk en midlertidig mangel på udstyr eller anskaf særligt udstyr til helt 
specifikke anvendelsesområder: Hvis I kun har brug for at dække et 
midlertidigt behov, så er Dräger Rental Service med sine mere end 
65.000 forskellige udstyrsenheder et økonomisk alternativ til køb. 
Hurtigt, nemt og med et stort udvalg af ekstra serviceydelser, som kan 
fås efter anmodning.

Udlejning
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Relaterede produkter

Dräger X-am® 3500 er særligt udviklet til frimålinger. Gasdetektoren til 
1 til 4 gasser giver pålidelig detektion af brændbare gasser og dampe 
samt O2, CO, H2S, NO2 og SO2. Det innovative signaldesign og store 
udvalg af tilbehør sikrer optimal sikkerhed og let håndtering.

Dräger X-am® 3500

Frimåling har aldrig været nemmere: Gasdetektoren til 1 til 7 gasser 
påviser giftige og brændbare gasser samt dampe og ilt samtidigt – 
i enten pumpe- eller diffusionstilstand. Innovativt signaldesign og 
praktiske assistentfunktioner giver komplet sikkerhed under hele 
processen.

Dräger X-am® 8000
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Tekniske data

Dimensioner (B × H × D) 130 x 48 x 44 mm (5,12 x 1,89 x 1,73 in)
Vægt typisk 220 til 250 g, afhængig af sensorudstyr
Kabinet robust 2-komponentkabinet

 
Display Matrixskærm med høj opløsning

Omgivende forhold
 

Temperatur
 

-20 til +50 °C (Måling og opbevaring)
-40 til +50 °C (Brug under potentielt eksplosive forhold)

Tryk 700 til 1300 mbar (Måling)
800 til 1100 mbar (Brug under potentielt eksplosive forhold)

Relativ fugtighed
 

10 til 95 % RH.
5 til 95 % RH kortvarigt

 
Beskyttelsesklasse IP 68

Alarmer  
Visuelle 3 LED "rød" (gasalarmer)

3 LED "gul" (apparatalarm)
Hørbare Flertonealarm > 90 dB ved 30 cm
Vibration  

Flere tekniske specifikationer  
Strømforsyning NiMH-batteri (ikke krav om UN-mærkning (farligt gods) under 

transport), kan udskiftes af brugeren, kan genoplades
Bluetooth® Bluetooth 5.0 (gælder ikke for visse lande uden for EU og uden for 

Nordamerika, kan dog eftermonteres). Kontakt DrägerService).
Driftstider typisk 12 t. (aktiv Bluetooth)

typisk 100 t. uden Ex-sensor 
Opladningstid < 4 t.
Klar til måling < 60 s efter tænding
Datalogger Optimeret datakompressionsmetode med høj nøjagtighed og stor 

lagringskapacitet.
 
(Typisk datakompression >90 % sammenlignet med det traditionelle 
dataloggerkoncept med regulerbart interval) 

Godkendelser  
Eksplosionssikringsmærkning:  
ATEX 
 

I M1 Ex da ia I Ma
II 1G Ex da ia IIC T4 Ga (kan anvendes i Ex-zone 0)

IECEx 
 

Ex da ia I Ma 
Ex da ia IIC T4 Ga (kan anvendes i Ex-zone 0)

CSA (Canada & USA)
 

Kontakt Dräger vedrørende tilgængelighed
 

EAC Kontakt Dräger vedrørende tilgængelighed

Direktiver
 
 

2014/34/EU (ATEX)
2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)

Producentgaranti  
4 år på apparatur (elektronik og kabinet)  
3 år på sensorerne (undtagen NO2 (1 år) og SO2 (2 år))  
1 år på strømforsyningen (akkumulator)  
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Bestillingsoplysninger

Dräger X-am® 2800  
Varenumre Bestillingsnr.
Dräger X-am 2800 Ex, O2, CO, H2S (indstillinger: Standardindstillinger fra fabrikken med 
standardalarmtærskler, enhed CatEx: "%LEL", med strømforsyning (genopladeligt batteri), 
uden oplader, CatEx: metanjustering, ilt 0 – 25 vol% måleområde). 
(Til opladning er der desuden behov for fx opladersættet Basic, varenummer: 8320333) 

3703918

Dräger X-am 2800 Sæt: 3703918 inkl. strømforsyning (genopladeligt batteri) og med 
oplader/strømforsyningsenhed

3703919

Dräger X-am 2800 Basic (uden sensorer, uden strømforsyning (batteri), uden oplader) 3703920
For lande- eller kundeversioner med forskellige individuelle indstillinger 
(fx alarmtærskelværdier) og forskellige individuelle sensorkonfigurationer,

kontakt Dräger
 

Konfigurator 
Dräger X-am 2800 (konfigurator) består af: Basic apparatur (med datalogger), levering med 
producent- og kalibreringscertifikat. 
Konfigurator: Op til 4 sensorer kan vælges, sensorkonfiguration kan ændres senere i 
produktets levetid.
Kundespecifikke indstillinger (firmware) kan vælges ved bestilling, eksempler: Målegas til 
Ex-sensor (fabriksindstilling: metan), alarmtærskelværdier, alarmadfærd, 
hurtigvalgsfunktioner, D-lys, osv. 
Strømforsyning (batteri) tilvalg (fabriksindstilling: med batteri), uden oplader 

3703900

Brugsanvisning medfølger som standard på følgende sprog: 
GER, EN, FR, ES, PT, IT, NL, RU, ZH, JA 

9300307

Brugsanvisning findes også på andre sprog: 
DA, FI, NO, SV, PL, HR, SL, SK, CS, BT, RO, HU, EL, TR, KO, ET, LV, LT 

Kan downloades fra produktsiden /  
www.draeger.com/ifu. 
Varenummer: 9300428 

Teknisk manual findes på følgende sprog: GER, EN, FR, ES, RU Kan downloades fra produktsiden /  
www.draeger.com/ifu.
Varenummer: 9300310 

Muligheder for tilvalg ved bestilling RFID-transponder
 Antal brugsanvisninger (ved ordre n > 1)
 Bluetooth® - kommunikationsprotokol til 

integrering i tredjepartssystemer (GATT-
licens)

Bluetooth® kommunikationsprotokol (GATT-licens) til efterfølgende aktivering  
Dräger X-am Open GATT licence (1 stk.) 3723353 
Dräger X-am Open GATT licence (10 stk.) 3723354 
Dräger X-am Open GATT licence (50 stk.) 3723355 

Slot 1: CatEx-sensor  
Slot 2–4: Elektrokemiske sensorer i XXS-format  
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Bestillingsoplysninger

DrägerSensors Prøvegasser Måleområde Opløsning Forventet 
produktlevetid 

Bestillingsnr. 

CatEx SR 
(stødsikker) 1) 2) 

(fabriksindstilling: 
metan, andre 
målegasser kan 
vælges) 

metan, yderligere 
gasser (propan, 
pentan, nonan, brint 
og mange flere) 

0 – 100 % LEL 1 % LEL > 4 år 6851900

 metan 0 – 5 vol% CH4 0,1 vol%   
XXS O2 1)  
(4 alarm 
tærskelværdier)

ilt 0 – 25 vol% 0,1 vol% > 5 år 6810881

XXS O2 PR  
(4 alarm 
tærskelværdier, øget 
robusthed)

ilt 0 – 30 vol% 0,1 vol% > 5 år 6800530

XXS CO LC 1) kulilte 0 – 2.000 ppm 1 ppm > 5 år 6813210
XXS H2S LC 1) svovlbrinte 0 – 100 ppm 0,1 ppm > 5 år 6811525
XXS NO2 kvælstofdioxid 0 – 50 ppm 0,1 ppm > 3 år 6810884
XXS SO2 (med 
KX-Filter) 

svovldioxid 0 – 100 ppm 0,1 ppm > 3 år 6810885

Alle sensorer: Responstid T90: < 15 s (CatEx SR: specifikation for gas metan/propan)  
1) Producentgaranti: 3 år. De lovbestemte rettigheder vedrørende defekter forbliver de samme; producentgaranti i 
henhold til betingelserne anført i den tekniske dokumentation.

 

2) Mulighed for særlig kalibrering for Ex-sensoren (standardindstilling: metan, mulighed for målgaskalibrering og 
krydskalibrering).

 

CatEx SR, prøvegas "Metan" mulighed: Der er ingen blokeringsalarm for prøvegas metan (2 følsomhedskalibreringer 
kræves, visning: over øvre intervalgrænse)

For tilgængelighed af 
funktion: Kontakt 
Dräger

  

Strømforsyningsenheder/opladere
 

Opladersættet Basic bestående af et lademodul og en indstiksstrømforsyning (global)
(leverancens indhold for varenummer 3703919) 

8320333

Batteri og opladersæt (2.0): NiMH-forsyningsenhed T4 med lademodul og strømforsyningsenhed (komplet sæt)
(leverancens indhold for varenummer 3703919) 

3703889

NiMH-forsyningsenhed T4 (2.0)
(leverancens indhold for varenummer 3703918 og 3703919) 

3703887

Oplader-adapter (til opladning af et genopladeligt batteri uden X-am enhed) 8326101
Lademodul 8318639
Indstiksstrømforsyning (global) til opladning af 1 enhed 8316997
Indstiksstrømforsyning (global) til op til 5 lademoduler 8316994
Adapter til strømstik
(kun nødvendig til 8321849 og 8321850) 

8325736

Strømforsyningsenhed 100-240 VAC; 1,33 A til op til 5 lademoduler (der kræves endvidere adapter 8325736 til 
strømforsyningsenheden)

8321849

Strømforsyningsenhed 100-240 VAC; 6,25 A til op til 20 ladermoduler (der kræves endvidere adapter 8325736 til 
strømforsyningsenheden)

8321850

Køretøjsoplader-tilslutningskabel 12 V / 24 V til lademodul (lige stik) 4530057
Køretøjsoplader-tilslutningskabel 230 V til lademodul (lige stik, til anvendelse i 230 V sokler med køretøjsholder i 
køretøjer)

8315675
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Bestillingsoplysninger

Holder til køretøjsoplader til Dräger X-am® 1/2/5x00 lademodul (grundplade og strop).
(kræver også varenummer 4530057 eller 8315675). 

8318779

Udskiftningsstrop til holder til køretøjsoplader 8318788
  
Pumpetilbehør                                              Mht. tilgængelighed 

af X-am-pumpen: 
Kontakt Dräger

Dräger X-am® pumpe (ekstern pumpe) 8327100
GP600 Sonde (plastik), med Luer-tilslutning 8328667
Teleskopsonde ES 150, rustfrit stål (filtertilslutning er inkluderet i SN 8319364 (støv-/vandfilter)). 8316533
Flydende sonde (transparent), med adapter 8327654
5 m FKM-slange, 3,2 mm, med adaptere 8325705
10 m FKM-slange, 3,2 mm, med adaptere 8325706
20 m FKM-slange, 3,2 mm, med adaptere 8325707

45 m FKM-slange, 3,2 mm, med adaptere 8325712
Støv- og vandfilter til pumpeindgang (udskiftningsfilter) 8319364 
Støv- og vandfiltre til pumpeindgang (udskiftningsfilter, 20 stk.) 3705997
Indgangssæt til lukkede rum (frimåling) med ekstern pumpe og 5 m FKM-slange 8327117
Tom kasse med plads til X-am® 1/2/5x00, opladertilbehør, sonde, gascylinder, pumpe, 3 m slange og meget mere. 8327112
Andre sonder og slanger Fås på forespørgsel 

Kalibreringstilbehør  
Kalibreringsadapter til Dräger X-am® 1/2/5x00 8318752
Ydeligere versioner og tilbehør Dräger X-dock®                                                  Kontakt Dräger
Automatisk teststation Dräger X-dock® 5300 (med master) 1/2/5x00 8321880
Dräger X-dock modul X-am 125 8321890
Dräger X-dock modul X-am 125+ (med opladerfunktion) 8321891
Dräger bumpteststation til Dräger X-am® 1/2/5x00 (uden gascylinder) 8319131
Dräger bumpteststation til Dräger X-am® 1/2/5x00 inkl. gascylinder 58 L (gas- og koncentration kan vælges) 8319130
Testgas: CH4 2.5 vol%, O2 18 vol%, CO 50 ppm, H2S 15 ppm 6811130
Testgas: Øvrige typer Kontakt Dräger
Nonan-tester til Dräger X-am® 1/2/5x00 8320080
Andre former for tilbehør (slanger, ventiler, osv.)                                                         Kontakt Dräger

Tilbehør til indhentning og konfigurering af måleværdier
Dräger CC-Vision                                                             Gratis software 

(www.draeger.com/
software)

Licenskode til Dräger GasVision 8325646 Trial 
Version (www.
draeger.com/
software)

USB DIRA med USB-kabel, infrarød kommunikationsadapter til USB (Bemærk: Positionering foretages med 
kalibreringsadapteren 8318752).

8317409

  
Dräger Gas Detection Connect  
GDC Intro Licence indbefatter: Adgang, infrastruktur, tilslutning af op til 99 X-dockstationer, 5000 credit-points, 
gældende i ét år efter aktivering. 

3719332

GDC Basic Licence indbefatter: IT-infrastruktur (dataopbevaring, vedligehold, automatiske funktionsopdateringer, 
troubleshooting). 24/7-support, adgang 

3719809

GDC Asset Licence indbefatter: Definerbart antal X-dockstationer, kræver en Basic Licence 3719810

GDC Asset Lite
indbefatter: Én X-dockstation, kan ikke udbygges, kræver ikke en Basic Licence 

3719811

GDC credit-points indbefatter: Definerbart antal credit-points til brug til at sende livedata, der kan bestilles i pakker 
a 1000 credit-points. 

3719814
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Bestillingsoplysninger

Øvrigt tilbehør  
Lædertaske 8318755
Transponderaflæser (til aflæsning af integreret RFID-transponder (tilvalg)) 6559283
Klistermærkesæt X-am 2800/5800 sølv (10x) 3703852
Klistermærkesæt X-am 2800/5800 rød (10x) 3703853
Klistermærkesæt X-am 2800/5800 blå (10x) 3703854
Klistermærkesæt X-am 2800/5800 gul (10x) 3703855
Klistermærkesæt X-am 2800/5800 grøn (10x) 3703856
Skærmbeskyttelsescoversæt X-am 2800/5800 (10x) 3703857
E-set opgradering RFID-transponder (5 stk.) (med klæbetape) 3703898
Tang til forseglingsring (til udskiftning af XXS-sensorer).
(Valgte sensorer leveres med et lignende værktøj ab fabrik). 

R21402

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Tyskland

www.draeger.com
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SALES INTERNATIONAL

DANMARK
Dräger Danmark A/S
Lyskær 9
2730 Herlev
Tel	 +45 44 50 00 00
Fax	+45 44 50 00 01

Locate your Regional Sales 
Representative at:  
www.draeger.com/contact

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country  
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.


