
Dräger X-am® 5000
Multigasdetektorer

Dräger X-am® 5000 tilhører en generation af gasdetektorer, som er
udviklet specielt til personlige overvågningsopgaver. Denne detektor til
1 til 5 gasser giver pålidelig måling af brandbare gasser og dampe samt
oxygen og skadelige koncentrationer af giftige gasser, organiske dampe,
lugtstof og amin.
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Robust design

Modstandsdygtig over for 

vand og støv iht. IP 67

DrägerSensorer®

Hurtig, præcis, lang levetid

Krokodillenæb

Sikker fastgørelse

Stort display

Alle værdier i én oversigt

Sikker gasindgang

Gasindgang fra to sider

Visuel alarm

360° synlig alarm
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Ergonomisk design

Trods avancerede funktioner er Dräger X-am 5000 let at transportere takket være det kompakte format og den
lave vægt. Med kun to knapper og enkel menuvisning er tastaturet intuitivt og nemt at betjene.

Fleksibel sensorudskiftning

Det er let at udskifte, opgradere eller kalibrere sensorerne til andre gasser. Muligheden for at tilpasse Dräger
X-am 5000 sensorer gør det muligt at have flere formål, herunder udlejning.

Giftbestandig Ex-sensor

Øget sikkerhed, hvor der er ukendte risici og potentiel eksplosionsfare – takket være den innovative katalytiske
Ex-sensor giver Dräger X-am 5000 pålidelige advarsler, hvis atmosfæren er eksplosiv. Den reagerer ikke blot
hurtigt på eksplosive gasser og brandfarlige organiske dampe, men er også yderst modstandsdygtig over for
sensorgifte som for eksempel silikone og hydrogensulfid. Kombineret med langvarig stabilitet giver det en
ekstremt lang forventet sensorlevetid på over fire år. Resultatet er lavere driftsomkostninger.

Holdbar sensorteknologi

Den holdbare XXS-sensorteknologi bevirker, at Dräger X-am 5000 yder maksimal sikkerhed med ekstremt lave
driftsomkostninger. Sensorens modstandsdygtighed giver sammen med dens langvarige stabilitet en levetid på
over fire år, som kan bidrage til at reducere driftsomkostningerne.

Robust og vandtæt

Dräger X-am 5000 er vand- og støvtæt i klasse IP67. Det betyder at detektoren er fuldt funktionsdygtig og
klar til brug selv efter at være tabt i vand. Den integrerede gummibeskyttelse og de stødsikre sensorer øger
modstandsdygtigheden over for stød og vibrationer. Derudover er Dräger X-am 5000 modstandsdygtig over for
elektromagnetisk interferens.

Ekstern pumpe

Den valgfrie eksterne pumpe, der fungerer med en slange på op til 45 m lang, gør det muligt at anvende
detektoren til indløbsmålinger i lukkede rum som tanke, aksler osv. Pumpen starter automatisk, når detektoren
er tilsluttet.

Områdeovervågning

Sammen med Dräger X-zone® 5500 kan gasdetektoren benyttes til forskellige former for områdeovervågning.
Op til 25 Dräger X-zone 5500 enheder kan forbindes automatisk indbyrdes, så de danner en trådløs fenceline.
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Denne sammenkobling af enhederne til områdeovervågning tillader hurtig sikring af større områder, f.eks.
rørledninger eller industritanke – selv inden for rammerne af industrielle nedlukninger.

Optimale løsninger til funktions- eller bumptest og kalibrering

Enkel, hurtig og professionel: fra en funktions- eller bumptest til fuldstændig dokumentation kan brugerne
vælge mellem on-site praktiske løsninger, som giver maksimal sikkerhed ved alle anvendelser. Den automatiske
test- og kalibreringsstation Dräger X-dock® og Drägers bumpteststation er ideelle systemudvidelser, som
sparer tid og kræfter. Kalibrering af friskluft, blandet gas og enkeltgas udføres direkte ved hjælp af Dräger
X-am 5000 menuen.

Fleksibel strømforsyning

Dräger X-am 5000 kan benyttes med standard alkaline batterier. Desuden kan det leveres med genopladeligt
NiMh T4 batteri. Save Energy Mode kan tilvælges og giver mulighed for at øge Dräger X-am 5000's driftstid til
mere end 40 timer. Det gøres ved at vælge et måleinterval på enten 1 sekund (standard), 10 eller 20 sekunder
til CatEx-sensoren.

Systemkomponenter

D
-1

21
91

-2
01

0

DrägerSensor XXS

Dräger har udviklet særlige elektrokemiske miniaturesensorer til
Dräger Pac®  og X-am® 1/2/5. Sensorerne sporer mange forskellige
gasarter og dampe. De er også yderst pålidelige og stabile på langt sigt,
hvilket reducerer jeres driftsomkostninger.
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Dräger Catalytic Ex-sensorer

Høj produktkvalitet, lave driftsomkostninger: Takket være DrägerSensor
CatEx PR-teknologi er vores sensorer resistente over for forgiftning og
særligt stabile over længere tid. De har også hurtigere svartider til hurtig
advarsel mod gasfarer.
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Dräger X-dock® 5300/6300/6600

Dräger X-dock®-serien giver jer fuld kontrol over jeres bærbare Dräger
gassporingsinstrumenter. Automatisk bumptest og kalibrering med
reduceret testgasforbrug og korte testtider sparer tid og penge.
Omfattende dokumentation og evalueringer giver jer et klart overblik.
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Dräger bumpteststation

Let at bruge, enkeltstående og bærbar. Med bumpteststationen er det
let og hurtigt at lave funktionalitetstest af gassporingsinstrumenter og
advarselsystemer.
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Dräger X-am®-pumpe

Dräger X-am®-pumpen er en ekstern pumpe til de bærbare
gasdetektorer Dräger X-am® 2500, 5000, og 5600 – og er udviklet til
frimåling af for eksempel tanke og skakter. Pumpen slår automatisk til,
når den er tilsluttet en aktiv X-am®-enhed. Skift fra pumpefunktion til
diffusionsfunktion er hurtig og nem.
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Strømforsyning og opladningssæt

Bestående af: NiMH strømforsyning, opladningsmodul, enkelt oplader
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Kalibreringsgas og -tilbehør

Kalibrering af udstyr giver sikker drift og funktion af udstyret og
overholder samtidig relevante retningslinjer og almindelig praksis. Der
kan leveres forskellige kalibreringsløsninger.
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Dräger konfigurerings- og evalueringssoftware

Gem måleresultater, foretag professionel konfigurering af
gassporingsinstrumenter og se data for ydeevne – alt sammen muligt
med den specialudviklede Dräger-software.
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Dräger X-am® 5600

Ergonomisk design og innovativ infrarød sensorteknologi kendetegner
Dräger X-am®5600, der samtidig er den mindste gasdetektor til måling
af op til 6 gasarter. Den robuste og vandtætte detektor er ideel til
personlig overvågning, og giver nøjagtige og pålidelige målinger af
eksplosive og giftige gasarter og dampe samt ilt.
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Dräger X-am® 8000

Frimåling har aldrig været nemmere og mere praktisk: Gasdetektoren,
der kan detektere fra 1 til 7 gasarter, finder giftige og brændbare gasser
samt dampe og ilt på én gang - i enten pumpe- eller diffusionstilstand.
Innovativt signaldesign og praktiske assistentfunktioner giver total
sikkerhed i hele processen.
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Dimensioner (B x H x D) 48 x 130 x 44 mm
Vægt 220-250 g

Temperatur -20 til +50 °C (-40 til +50 °C i maks. 15 min.)
Tryk 700 til 1.300 mbar

Omgivende betingelser

Relativ fugtighed 10 til 95 % r. f.
Beskyttelsesklasse IP 67

Visuelle 360°
Akustiske flertone > 90 dB ved 30 cm

Alarmer

Vibration
Driftstider > 12 timer med alkalisk strømforsyning og NiMH

> 250 timer uden Ex-sensor
> 40 timer ved brug af energisparemodus

Opladningstid < 4 timer
Datalogger Kan udlæses infrarødt > 1.000 timer med 5 gasser og et

optageinterval på 1 aflæsning pr. minut
Pumpedrift Maks. slangelængde 45 m; 148 ft.

ATEX I M1 Ex da ia I Ma
II 1G Ex da ia IIC T4/T3 Ga

IECEx IECExEx da ia I Ma
Ex da ia IIC T4/T3 Ga

CSA (Canada & USA) Klasse I Div. 1 Gruppe A, B, C, D, E, F, G T.-kode T4/T3
A/Ex da ia IIC T4/T3 /Ga
EN 50104 O2

EN 45544-1, EN 45544-2 CO & H2S

Målingspræstationscertifikat

EN 60079-29-1 Methan til nonan, H2
CE-godkendelse Elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 2014/30/EU)
MED MED (Marine Equipment Directive, direktiv 2014/90/EU)

Godkendelser

EAC PO Ex da ia I Ma X
0Ex da ia IIC T4/T3 Ga X

Bestillingsoplysninger

Dräger X-am® 5000 2

Bestående af: Basisinstrument med integreret datalogger og
producent- og kalibreringscertifikater.
For at være funktionelt skal instrumentet inkludere op til 4
sensorer og en strømforsyningsenhed (valgfrit).

83 20 000

Beskrivelse Måleområde Opløsning Bestillingsnummer

CatEx 125 PR 1,2 0-100 % LEL
0–100 vol.-% CH4

1 % LEL
1 vol.-%

68 12 950

CatEx 125 PR Gas 1 0-100 % LEL
0–100 vol.-% CH4

1 % LEL
1 vol.-%

68 13 080

DrägerSensor XXS O2  2 0-25 vol.-% 0,1 vol.-% 68 10 881

DrägerSensor XXS O2 100 0-100 vol.-% 0,5 vol.-% 68 12 385

DrägerSensor XXS O2 PR 0-30 vol.-% 0,1 vol.-% 68 00 530

DrägerSensor XXS CO LC 0-2.000 ppm 1 ppm 68 13 210
DrägerSensor XXS CO HC 0-10.000 ppm 5 ppm 68 12 010
DrägerSensor XXS CO / H2

kompenseret

0-2.000 ppm CO 2 ppm 68 11 950
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DrägerSensor XXS H2S LC 2 0-100 ppm 0,1 ppm 68 11 525

DrägerSensor XXS H2S HC 0-1.000 ppm 2 ppm 68 12 015

DrägerSensor XXS CO LC /
H2S LC

0-2.000 ppm CO
0-200 ppm H2S

1 ppm CO
0,1 ppm H2S

68 13 280

DrägerSensor CO LC / O2 0-2.000 ppm CO
0–25 vol.-% O2

1 ppm CO
0,1 vol.-% O2

68 13 275

DrägerSensor XXS H2S LC/

O2

0–100 ppm H2S

0–25 vol.-% O2

0,1 ppm H2S

0,1 vol.-% O2

68 14 137

DrägerSensor XXS NO 0-200 ppm 0,1 ppm 68 11 545
DrägerSensor XXS NO2 0-50 ppm 0,1 ppm 68 10 884

DrägerSensor XXS NO2 LC 0-50 ppm 0,02 ppm 68 12 600

DrägerSensor XXS SO2 0-100 ppm 0,1 ppm 68 10 885

DrägerSensor XXS PH3 0-20 ppm 0,01 ppm 68 10 886

DrägerSensor XXS PH3 HC 0-2.000 ppm 1 ppm 68 12 020

DrägerSensor XXS HCN 0-50 ppm 0,1 ppm 68 10 887
DrägerSensor XXS HCN PC 0-50 ppm 0,5 ppm 68 13 165
DrägerSensor XXS NH3 0-300 ppm 1 ppm 68 10 888

DrägerSensor XXS CO2 0-5 vol.-% 0,1 vol.-% 68 10 889

DrägerSensor XXS CI2 0-20 ppm 0,05 ppm 68 10 890

DrägerSensor XXS H2 0-2.000 ppm 5 ppm 68 12 370

DrägerSensor XXS H2 HC 0-4 vol.-% 0,01 vol.-% 68 12 025

DrägerSensor XXS OV 0-200 ppm 0,5 ppm 68 11 530
DrägerSensor XXS OV-A 0-200 ppm 1 ppm 68 11 535
DrägerSensor XXS Amine
(aminer)

0-100 ppm 1 ppm 68 12 545

DrägerSensor XXS Odorant
(lugtstoffer)

0-40 ppm 0,5 ppm 68 12 535

DrägerSensor XXS COCl2 0-10 ppm 0,01 ppm 68 12 005

DrägerSensor XXS Ozon 0-10 ppm 0,01 ppm 68 11 540
1 Særlig kalibrering tilgængelig for Ex-sensorer (standardindstilling: Methan)
2 Dräger yder 3 års fabriksgaranti på Dräger X-am® 5000 og disse sensorer. De lovfæstede rettigheder i forbindelse med mangler
påvirkes ikke.

Sensorer med 5 års fabriksgaranti
DrägerSensor XXS E CO 0-2.000 ppm 2 ppm 68 12 212
DrägerSensor XXS E H2S 0-200 ppm 1 ppm 68 12 213

DrägerSensor XXS E O2 0-25 vol.-% 0,1 vol.-% 68 12 211

Strømforsyninger
NiMH batterienhed T4 83 18 704
Batterienhed og opladningssæt
Bestående af: genopladelig NiMH strømforsyning T4, lademodul
og en enkelt oplader (kan bruges verden over)

83 18 785

Alkaline batteripakke T3/T4 (uden alkaline batterier) 83 22 237
Alkaliske batterier T3 (2 stk.) til alkalisk strømforsyning 83 22 237 83 22 239
Alkalisk batteri T4 (2 stk.) 83 22 240

Opladningstilbehør
Lademodul 83 18 639
Ladesæt, basismodul bestående af ét lademodul og en enkelt
strømforsyning (kan bruges verden over)

83 20 333
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Strømstik 100-240 VAC; 6,25 A, til opladning af op til 20
apparater
Adapter til strømstik 83 25 736 er desuden nødvendigt.

83 21 850

Enkel lader (kan bruges verden over) til maks. 5 lademoduler 83 16 994
Tilslutningskabel til opladning i bil 12/24 V til et lademodul 45 30 057
Monteringssæt til et X-am® 1/2/5x00 bilopladningsmodul 83 18 779
Opladningsadapter til opladning af genopladeligt batteri uden
X-am® enhed

83 26 101

Pumpetilbehør

Dräger X-am® pumpe (ekstern pumpe) 83 27 100

Dräger X-am® pumpe inkl. USB-oplader og skulderstrop 83 27 115
Håndpumpeadapter 83 19 195
CSE-sæt Dräger X-am® pumpe (inkl. 5 m FKM-slange) 83 27 117

Taske til Dräger X-am® pumpe 83 27 104

Kalibreringstilbehør

Kalibreringsholder til Dräger X-am® 1/2/5x00 83 18 752

Dräger X-dock® til Dräger X-am® 1/2/5x00, uden gasflaske 83 21 880

Dräger bumpteststation til Dräger X-am® 5000, uden gasflaske 83 19 131

Dräger bumpteststation til Dräger X-am® 5000, med én 58 l
testgasflaske (gasser og koncentration kan varieres)

83 19 130

Nonan-kontrolenhed til Dräger X-am® 5000 83 20 080

Kommunikationstilbehør / software
Licenskode til Dräger GasVision 7 83 25 646, software: www.draeger.com/software (gratis

prøveversion)
Dräger CC-Vision www.draeger.com/software
USB DIRA med USB-kabel, infrarød kommunikationsadapter til
USB

83 17 409

Tasker

Lædertaske til X-am® enhed 83 18 755

Transporttaske (tom) til X-am® enhed, pumpe, gasflaske, slange
med mere

83 27 112

Områdeovervågning 1

Dräger X-zone® 5500, 868 MHz, 24 Ah batteri med diffusionlåg 83 24 819

Dräger X-zone® 5800 med integreret pumpe, 868 MHz, 24 Ah
batteri med diffusions- og pumpelåg

83 29 030

1 Andre versioner (915 MHz, 433 MHz, 429 MHz) fås på anmodning
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Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Tyskland
www.draeger.com

DANMARK
Dräger Danmark A/S
Lyskær 9
2730 Herlev
Tel +45 44 50 00 00
Fax +45 44 50 00 01
.
NORGE
Dräger Norge AS
Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
Norge
Tel +47 41 40 24 00
safety.no@draeger.com
.

SVERIGE
Dräger Sverige AB
Ögärdesvägen 19 A
433 30 Partille
Sverige
Tel +46 31 340 29 00
draeger-safety.se@draeger.com
.
FINLAND
Dräger Suomi Oy
Juurakkotie 3
01510 Vantaa
Tel +358 207 119 600
Fax +358 207 119 611
.

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact
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