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HINWEIS
Beeinträchtigung des PID LC ppb Sensors
Ausdünstungen aus dem Schaumstoff des Koffers können den DrägerSensor PID LC ppb 
(Bestellnummer 6813500) negativ beeinflussen.
► Der Koffer muss 4 Wochen offen gelagert werden, bevor ein Gasmessgerät bestückt mit 

einem PID LC ppb Sensor im Koffer gelagert werden kann.
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NOTICE
Impairment of the PID LC ppb sensor
Vapours emitted from the foam in the case can adversely affect the DrägerSensor PID LC 
ppb (order number 6813500).
► The case must be stored open for 4 weeks before a gas detector equipped with a PID 

LC ppb sensor can be stored in the case.
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REMARQUE
Endommagement du capteur PID LC ppb
Les émanations s’échappant de la mousse de la mallette peuvent avoir un effet négatif sur 
le DrägerSensor PID LC ppb (référence 6813500).
► La mallette doit donc être laissée ouverte pendant 4 semaines avant de pouvoir y 

ranger un appareil de mesure de gaz équipé d'un capteur PID LC ppb.
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AVISO
Deterioro del sensor PID LC ppb
Los vapores que pueden emanar de la gomaespuma del maletín puede tener un efecto 
negativo en el DrägerSensor PID LC ppb (número de pedido 6813500).
► El maletín debe guardarse abierto durante 4 semanas antes de que un medidor de 

gases equipado con un sensor PID LC ppb pueda guardarse en el maletín.
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AVISO
Avaria do sensor PID LC ppb
A evaporação da espuma da caixa pode exercer um efeito negativo sobre o DrägerSensor 
PID LC ppb (número de pedido: 6813500).
► É necessário armazenar a caixa aberta por um período de 4 semanas antes que um 

medidor de gás equipado com um sensor PID LC ppb possa ser armazenado na caixa.
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AVVISO
Danno al sensore PID LC ppb
Gli effluvi dovuti all’espanso della valigetta possono influenzare il DrägerSensor PID LC ppb 
(n. ordine 6813500).
► La valigetta deve essere conservata aperta per 4 settimane prima di potervi depositare 

all’interno un rilevatore gas dotato di un rilevatore di fotoionizzazione PID LC ppb.
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OPMERKING
Verminderde werking van de PID LC ppb sensor
Uitwasemingen uit de schuimstof van de koffer kunnen de DrägerSensor PID LC ppb 
(bestelnummer 6813500) negatief beïnvloeden.
► De koffer moet 4 weken geopend worden opgeslagen, voordat een met een PID LC ppb 

sensor bestukt gasmeetinstrument in de koffer kan worden opgeborgen.

SupplementX-am® 8000 - Case

BEMÆRK
Forringelse af PID LC ppb-sensorens funktion
Skummet i kufferten afgiver dampe, som kan påvirke DrägerSensor PID LC ppb 
(bestillingsnummer 6813500) negativt.
► Kufferten skal stå åben i 4 uger, før en gasmåler med en PID LC ppb-sensor kan 

opbevares i kufferten.
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HUOMAUTUS
PID LC ppb -anturin vika
Laukun vaahtomuovin höyrystymisellä voi olla negatiivisia vaikutuksia DrägerSensor PID 
LC ppb -anturiin (tilausnumero 6813500).
► Laukkua pitää säilyttää 4 viikon ajan avonaisena, ennen kuin PID LC ppb -anturilla 

varustetun kaasumittarin voi varastoida laukkuun.

SupplementX-am® 8000 - Case

MERKNAD
Påvirkning på PID LC ppb-sensorer
Fordampning fra skumstoffet i kofferten kan negativt påvirke den DrägerSensor PID LC ppb 
(bestillingsnummer 6813500).
► Kofferten må lagres åpen i 4 uker før et gassmåleinstrument bestykket med en PID LC 

ppb-sensor kan lagres i kofferten.
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OBS
Negativ påverkan på PID LC ppb sensorn
Avdunstningar från väskans skum kan påverka DrägerSensor PID LC ppb (ordernummer 
6813500) negativt.
► Väskan måste lagras öppen i 4 veckor innan ett gasmätinstrument med en PID LC ppb-

sensor får lagras i den.

SupplementX-am® 8000 - Case

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie czujnika PID LC ppb
Opary wydzielane przez piankę walizki mogą negatywnie wpłynąć na czujnik DrägerSensor 
PID LC ppb (numer zamówienia 6813500).
► Walizkę należy składować otwartą przez 4 tygodnie, zanim będzie można w niej 

przechowywać miernik gazu wyposażony w czujnik PID LC ppb.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Ухудшение работоспособности сенсора PID LC ppb
Дегазация пеноматериала в футляре может отрицательно повлиять на 
работоспособность DrägerSensor PID LC ppb (код заказа 6813500).
► Футляр должен храниться открытым в течение 4 недель, прежде чем в нем можно 

будет хранить газоизмерительный прибор с сенсором PID LC ppb.
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NAPOMENA
Negativan utjecaj na PID LC ppb senzor
Isparavanja iz pjenastog materijala kovčega mogu negativno utjecati na DrägerSensor PID 
LC ppb (broj za narudžbu 6813500).
► Kovčeg se mora 4 tjedna skladištiti otvoren prije nego se uređaj za mjerenje plinova s 

PID LC ppb senzorom može skladištiti u kovčegu.
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OPOMBA
Škodljiv vpliv na senzor PID LC ppb
Hlapi iz pene v torbi lahko negativno vplivajo na DrägerSensor PID LC ppb (naročilna 
številka 6813500).
► Preden se lahko merilec plinov, opremljen s senzorjem PID LC ppb, spravlja v torbo, je 

treba slednjo 4 tedne hraniti odprto.
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POZNÁMKA
Negatívne ovplyvnenie senzora PID LC ppb
Výpary z penového materiálu kufríka môžu negatívne ovplyvňovať DrägerSensor PID LC 
ppb (obj. číslo 6813500).
► Kufrík sa musí otvorený skladovať 4 týždne, predtým ako sa v kufríku môže skladovať 

prístroj na meranie plynov vybavený senzorom PID LC ppb.
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POZNÁMKA
Negativní ovlivnění senzoru PID LC ppb
Výpary z pěnové hmoty kufru mohou negativně ovlivnit DrägerSensor PID LC ppb 
(objednací číslo 6813500).
► Před uložením přístroje pro měření plynů, osazeného senzorem PID LC ppb, do kufru 

musí být kufr po dobu 4 týdnů přechováván otevřený.
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УКАЗАНИЕ
Повреда на сензора PID LC ppb
Изпаренията от порестия материал на кутията могат да повлияят отрицателно върху 
сензора DrägerSensor PID LC ppb (номер за поръчка 6813500).
► Кутията трябва да се остави отворена за 4 седмици, преди в нея да може да се 

съхранява измервателен уред за газ, оборудван със сензор PID LC ppb.
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NOTĂ
Afectarea senzorului PID LC ppb
Vaporizările din buretele pot afecta negativ senzorul DrägerSensor PID LC ppb (Număr 
articol de comandă 6813500).
► Cutia trebuie depozitată 4 săptămâni deschisă înainte de a depozita un aparat de 

măsurate gaz echipat cu un senzor PID LC ppb în cutie.
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MEGJEGYZÉS
A PID LC ppb érzékelő sérülése
A tokban lévő habból távozó gázok negatív hatással lehetnek a DrägerSensor PID LC ppb 
(rendelési szám: 6813500) érzékelőre.
► A tokot négy hétig nyitott állapotban kell tartani, mielőtt abban PID LC ppb érzékelővel 

felszerelt gázmérőkészüléket tárolnak.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Επίδραση στον αισθητήρα PID LC ppb
Η εξάτμιση ουσιών από το αφρώδες υλικό της βαλίτσας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον 
αισθητήρα DrägerSensor PID LC ppb (αριθμός παραγγελίας 6813500).
► Η βαλίτσα πρέπει να αποθηκευτεί ανοικτή για 4 εβδομάδες προτού αποθηκευτεί στη 

βαλίτσα ένας ανιχνευτής αερίων με αισθητήρα PID LC ppb.
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NOT
PID LC ppb sensörünün olumsuz etkilenmesi
Çantanın köpük maddesindeki buharlaşmalar, DrägerSensor PID LC ppb (sipariş numarası 
6813500) ürününü olumsuz etkileyebilir.
► PID LC ppb sensörü ile donatılmış bir gaz ölçüm cihazı çantada depolanmadan önce 

çanta, 4 hafta açık bir şekilde depolanmalıdır.
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 PID LC ppb 
 Dräger PID LC ppb  6813500

►  4  PID LC ppb 
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PID LC ppb
DrägerSensor PID LC ppb

6813500  
► PID LC ppb 4
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► PID LC ppb         4   
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