
Pompa Dräger X-am®

Przetłaczarka do detektorów wielogazowych

Pompa Dräger X-am® to zewnętrzna pompa do przenośnych detektorów gazu
Dräger X-am® 2500/2800 i X-am® 5000/5600/5800. Została zaprojektowana
z myślą o pomiarach pozwalających stwierdzić czy można bezpiecznie wejść
na dany obszar, np. do szybu lub zbiornika. Pompa włącza się automatycznie, gdy
zostaje podłączona do włączonego detektora X-am® Zmiana trybu dyfuzyjnego na
tryb pompy jest szybka i prosta.
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Akumulator  

(ładowany przez port micro USB)

Łatwa obsługa – brak przycisków

Przyłącze do węży o średnicy  

3 lub 5 mm, o długości do 45 m

Filtr wody i powietrza 

chroniący pompę

Sygnały ostrzegawcze  

na urządzeniach X-am® 

pozostają widoczne

Klips mocujący – szybkie  

i pewne połączenie  

z urządzeniami X-am®

Interfejs X-am® z automatycznie 

uruchamiającą się pompą

Dopuszczenie do stosowania  

w streie Ex 0
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Łatwa obsługa

Pompę podłącza się do urządzenia X-am 2500/2800 i X-am 5000/5600/5800 i mocuje klipsem. Pompowanie
rozpoczyna się automatycznie po połączeniu pompy i uruchomionego detektora gazu. Pompa wyłącza się
automatycznie, gdy zostanie odłączona od detektora. Używanie detektora X-am razem z pompą nie ma wpływu
na wydajność pomiarową dla podstawowych gazów.

Ładowanie przez USB

Akumulator pompy można ładować przez port micro USB. W tym celu można użyć standardowej ładowarki
do telefonu komórkowego. Status ładowania pompy widoczny jest dzięki diodzie LED. Pełne naładowanie
zajmuje około sześciu godzin.

Poręczna i trwała

Pompa ma 17,5 cm wysokości i waży tylko 200 gramów, dzięki czemu łatwo jest ją przenosić i przechowywać.
Pompa Dräger X-am jest odporna na kurz i wodę (klasa szczelności IP67). Urządzenie działa niezawodnie
nawet w temperaturze -40°C. Akumulator jest wytrzymały i odporny na uszkodzenia spowodowane upadkiem lub
uderzeniem.

Szeroki zakres pomiarowy: z ochroną przeciwwybuchową

Dzięki pompie można badać atmosferę otoczenia w trudno dostępnych miejscach — w odległości nawet 45 m,
np. w kanałach, szybach i układach zbiorników. Pompa została zoptymalizowana do pracy z wężami o średnicy
3 mm — ma wówczas krótki czas reakcji i niskie zużycie energii.

Używanie pompy w połączeniu z urządzeniem X-am zapewnia spójne i dokładne wyniki pomiaru nawet
w najbardziej wymagających warunkach. Pompa ma ochronę przeciwwybuchową i jest dopuszczona
do użytku w strefie Ex 0. W połączeniu z detektorami Dräger X-am 2500/2800 i X-am 5000/5600/5800, które
również można stosować w strefie Ex 0, pompa X-am pozwala na stałe i bezpieczne monitorowanie zamkniętych
obszarów.

Długi czas pracy do długich zastosowań

Pompa jest wytrzymała nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz. Pojemność akumulatora wystarcza na trzy tygodnie
pracy przy wykonywaniu 8 pomiarów dziennie (tzn. do 20 godzin ciągłej pracy). Warto dodać, że praca pompy
nie wpływa na czas pracy podłączonego detektora X-am. Ponadto cały czas pracy pompy można ocenić przy
pomocy oprogramowania CC-vision.

Rejestrator danych

Czas pracy pompy, stan naładowania akumulatora, ostrzeżenia dotyczące akumulatora i alarm przepływu
są wyświetlane na wyświetlaczu detektora Dräger X-am i zapisywane w rejestratorze danych. Dzięki temu wyniki
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pomiarów pozwalających stwierdzić czy można bezpiecznie wejść na dany obszar, można wyświetlić oddzielnie
od informacji z zakresu ochrony osobistej.

Komponenty systemu
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Dräger X-am® 2500

Detektor Dräger X-am® 2500 opracowano specjalnie do celów ochrony
osobistej. Niezawodny detektor od 1 do 4 gazów wykrywa pary i gazy
palne, a także O2, CO, H2S, NO2 i SO2. Sprawdzona i dopracowana
technologia pomiaru, trwałe czujniki i łatwa obsługa zapewniają wysokie
bezpieczeństwo oraz bardzo niskie koszty utrzymania.
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Dräger X-am® 2800

Detektor wielogazowy X-am 2800 mierzy do czterech rodzajów gazu i
został wyposażony w czujnik CatEx o znacznej odporności na wstrząsy.
W połączeniu z oprogramowaniem Dräger Gas Detection Connect
możliwe jest bieżące przesyłanie odczytanych danych i skuteczne
zarządzanie pulą urządzeń. Detektor X-am 2800, opracowany z myślą
o osobistym monitoringu powietrza, zapewnia najwyższy poziom
bezpieczeństwa przy niskich kosztach eksploatacji.
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Dräger X-am® 5000

Dräger X-am® 5000 należy do generacji detektorów gazu, która została
opracowana specjalnie z myślą o ochronie osobistej. Detektor wykrywa
od 1 do 5 gazów i dokonuje niezawodnych pomiarów stężenia oparów
i gazów palnych, tlenu, jak i szkodliwych stężeń gazów toksycznych, par
organicznych, substancji zapachowych oraz amin.
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Dräger X-am® 5600

Dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz zastosowaniu innowacyjnego
czujnika podczerwieni urządzenie Dräger X-am® 5600 jest jednym
z najmniejszych detektorów umożliwiających wykrywanie do 6 gazów.
Ten wytrzymały i wodoodporny detektor nadaje się doskonale do
ochrony osobistej i zapewnia niezawodne wykrywanie wybuchowych,
palnych oraz toksycznych gazów i par, a także tlenu.
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Dräger X-am® 5800

Detektor wielogazowy X-am 5800 mierzy do sześciu rodzajów gazu i
został wyposażony w czujnik CatEx o znacznej odporności na wstrząsy.
W połączeniu z oprogramowaniem Dräger Gas Detection Connect
możliwe jest bieżące przesyłanie odczytanych danych i skuteczne
zarządzanie pulą zasobów. Detektor X-am 5800, opracowany z myślą
o osobistym monitoringu powietrza, zapewnia najwyższy poziom
bezpieczeństwa przy niskich kosztach eksploatacji.
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Zestaw X-am® CSE

Obejmuje on pompę X-am® z ładowarką USB, sondę teleskopową
i pływakową, wąż FKM o długości 5 m, przezroczysty wąż Tygon®

z PCW o długości 3 m, adapter podawania gazu, stację ładującą
do urządzenia X-am®, reduktor ciśnienia do gazu testowego i adapter
DIRA do odczytywania informacji z rejestratora danych.
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Sonda pływakowa

Do pomiarów pozwalających stwierdzić czy można bezpiecznie wejść
na dany obszar, np. do szybu lub zbiornika.
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Sonda teleskopowa ES 150

Do wykrywania wycieków. Sonda ze stali nierdzewnej, rozsuwana
do 1,5 m, z wężem FKM.
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Zasilacz USB
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Walizka na pompę Dräger X-am®

Walizka na pompę Dräger X-am® posiada pasek na ramię i dodatkowo
może pomieścić kabel zasilający, ładowarkę i wąż.
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Pasek na ramię

Pasek na ramię z dwoma zaczepami na pompę X-am®.
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Zestaw pompy X-am® CSE

Zestaw pompy X-am® CSE składa się z pompy, sondy pływakowej, węża
FKM o długości 5 m oraz paska na ramię.
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Wąż FKM o długości 5 m (średnica 3 mm)

Odporny na działanie rozpuszczalników wąż FKM o średnicy 3 mm
przyspiesza płukanie i jest bardzo lekki. Jest dostępny na metry lub
z dodatkowymi mocowaniami na filtr wody i przeciwpyłowy, jak również
do sondy.
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Pokrowiec skórzany

Chroni detektor X-am® oraz pompę. Z tyłu znajduje się pętla na pasek.
Z pokrowca można wyjąć sam detektor X-am®, bez pompy.
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Serwis produktów

Nasz dział serwisowy oferuje szereg pakietów serwisowych na usługi
realizowane w naszych warsztatach lub na miejscu u klienta.
Pielęgnacja, serwisowanie i konserwacja to kluczowe czynniki
zapewniające bezpieczeństwo pracy urządzeń. Staranna konserwacja
i pielęgnacja są absolutnie niezbędne także z ekonomicznego punktu
widzenia. Przeglądy okresowe, procedury serwisowe i oryginalne części
zamienne pozwalają dłużej użytkować zakupione urządzenia.
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Szkolenia

Od ponad 40 lat Akademia Dräger zajmuje się szerzeniem sprawdzonej
i praktycznej wiedzy. Akademia to przeszło 110 wykwalifikowanych
trenerów i 600 dostępnych kursów. W ciągu roku przeprowadzamy
ponad 2400 sesji szkoleniowych. Przekazujemy pracownikom naszych
klientów wiedzę potrzebną do radzenia sobie z rzeczywistymi sytuacjami,
dbając o to, by treść szkolenia dało się łatwo powtórzyć i zastosować
w codziennej pracy, zwłaszcza w stresujących okolicznościach.
Na życzenie klientów przygotowujemy programy szkoleniowe
uwzględniające indywidualne potrzeby.
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Usługa wynajmu

Pozwala uzupełnić tymczasowe braki urządzeń lub pozyskać
specjalistyczne urządzenia do niestandardowych zastosowań. Jeśli
wyższe zapotrzebowanie na sprzęt to sytuacja przejściowa, warto
skorzystać z usługi wynajmu Dräger stanowiącej tańszą alternatywę
dla zakupu urządzeń. W naszej wypożyczalni znajduje się ponad
65.000 produktów. Usługa wynajmu realizowana jest szybko i sprawnie.
Dodatkowo na życzenie można skorzystać z szerokiego wyboru
dodatkowych usług.
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Pompa Dräger X-am®

Wymiary 67 x 175 x 38 mm (bez X-am®),
67 x 220 x 55 mm (z X-am®)

Waga ok. 200 g
Temperatura pracy od -20 °C do +50 °C (krótkotrwale w -40 °C)
Temperatura podczas ładowania od 0 °C do +35 °C
Czas ładowania < 6 godzin
Czas pracy Do 20 godzin, w zależności od zastosowania i temperatury
Maksymalna długość węża 45 m
Przepływ powietrza 0,4 l/min
Temperatura składowania Maks. jeden miesiąc: od -20 °C do 60 °C. Dłużej: od -20 °C

do 45 °C
Ciśnienie 700–1300 hPa
Wilgotność powietrza 0–95 % wilgotności względnej
Klasa ochrony IP IP67
Dopuszczenia c_CSA_us

ATEX/IECEx (strefa 0 T4 i M1)
DNV-GL
Oznaczenie CE

Informacje zamówieniowe

Nr katal.

Pompa Dräger X-am® 83 27 100

Pompa Dräger X-am® z zasilaczem USB i paskiem na ramię 83 27 115
Zasilacz USB 83 27 102
Pasek na ramię 83 19 386
Pokrowiec skórzany 83 27 103
Walizka na pompę Dräger X-am® 83 27 104

Zestaw pompy Dräger X-am® CSE 83 27 105

Zestaw Dräger X-am® CSE 83 27 106
Multiładowarka z 10 portami USB 83 27 113
Filtr z przyłączem węża (3 mm i 5 mm) 83 19 364
Część zamienna – klips 56 00 956
Sonda teleskopowa ES 150 83 16 533
Sonda pływakowa 83 27 654
Wąż FKM o długości 5 m (średnica 3 mm) 83 25 705
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Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

SIEDZIBA SPÓŁKI
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58
Fax +48 22 243 06 59
.

BIURO KATOWICE
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24
.
BIURO BYDGOSZCZ
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33
Fax +48 52 346 14 37
.

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50
.

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
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