Drager

Drager X-am Pompa
Coklu Gaz Dedektorleri Pompasi

Dréager X-am pompa, 6rnegin depolarda ve kuyularda gaz dlglimi igin
tasarlanan ve Drager X-am 2500/2800 ve X-am® 5000/5600/5800
portatif gaz algilayicilarina yonelik bir harici pompadir. Caligan bir X-

amcihazina baglandiginda pompa otomatik olarak acilir. Pompa modundan
diflizyon moduna gegis hizl ve kolaydir.

3 veya 5 mm gapta, 45 m uzunluga
kadar hortumlar igin baglanti

|
Sarj edilebilir pil
(mikro USB portu lizerinden sarj)

Pompayi korumak igin
su ve toz filtresi
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Kolay kullanim — diigme yok

Kendinden caligan pompali
X-am araylizii

X-am cihazlardaki uyari sinyalleri
gorundrligiini korur

Sabitleme klipsi — bir X-am'e
hizli ve giivenli baglanti igin

Patlama bdlgesi (zone 0) onayi

Dréager. Yasam i¢in Teknoloji.
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Avantajlar

Kolay kullanim

Pompa, X-am 2500/2800 ve X-am 5000/5600/5800 tizerine takilir ve bir klipsle sabitlenir. Pompa ve calisan
gaz algilama cihazi baglandiginda pompalama otomatik olarak baglar. Cihazdan gikarildiginda pompa otomatik
olarak kapanir. X-am cihazinin pompayla kullaniimasinin, standart gazlarda 6l¢lim performansi tizerinde bir etkisi
yoktur.

USB iizerinden sarj

Pompa pili, mikro USB portu kullanilarak tekrar sarj edilebilir. Baglanti igin standart bir cep telefonu sarj cihazi
kullanilabilir. Sarj durumu, pompadaki bir LED ile gosterilir. Tam sarj, yaklasik alti saat gerektirir.

Kullanigh ve dayanikh

Pompanin kolay kontrol edilebilir 17,5 cm cihaz ylksekligi ve sadece 200 g agirlidi, kolay tagsima ve saklamaya
olanak tanir. Drager X-am pompa, IP67 koruma sinifi uyarinca toza ve suya dayanikhdir. -40 °C kadar dusiik
sicakliklarda bile glivenilir sekilde galigir. Diistirme veya darbe kaynakli hasarlara karsi korumak igin, pil, kati
dokiumddir.

Etkin 6l¢ciim sonuclan araligi: patlama korumasi ile

Pompa, 6rnegin kanallarda, kuyularda veya depo sistemlerinde 45 m mesafeye kadar erisilemeyen yerlerdeki
ortam atmosferine ulasabilir. Pompa, hizli tepki siireleri ve diisiik glic tiiketimi igin 3 mm gapi olan hortumlara
gOre optimize edilmistir.

Pompanin bir X-am cihaziyla birlikte kullanilmasi, en zorlu durumlarda bile tutarl olarak hassas 6lgiim
sonuglari elde etmenizi saglar. Bu da patlama bdlgesi(zone 0) igin pompada patlama koruma onayr bulunmasi
sayesindedir. Benzer sekilde patlama bélgesi(zone 0) onayi olan Drager X-am 2500/2800 ve X-am
5000/5600/5800 ile birlikte X-am pompa, kapali alanlarda glivenli ve kesintisiz izZlemeye olanak tanir.

Uzun gérevler icin uzun ¢alisma siiresi

Pompanin sadece disi degil ici de son derece dayaniklidir. Pil kapasitesi, giinde 8 dl¢limle l¢ calisma haftasi
boyunca dayanir (bagka bir deyigle 20 saatlik kesintisiz galigma). Kullanighdir: Pompa caligirken X-am'in galigsma
sliresi kisalmaz. Ayrica tiim pompanin ¢aligma siiresi, CC-vision yazilimini kullanarak degerlendirilebilir.

Veri bellegi

Pompa calisma siiresi, sarj durumu, pil uyarilari ve akis alarmi, Dréger X-am'de gosterilir ve veri bellegine
kaydedilir. Bu da gaz 6lglimii sonuglarinin, kisisel izleme degerlendirmelerinden ayri olarak goriintilenmesini
mimkiin kilar.



D-2754-2018

D-7284-2021

D-14325-2017

D-23637-2009

Sistem parcalari
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Dréager X-am® 2500

Drager X-am® 2500, 6zellikle kisisel koruma kullanimi igin tasarlanmistir.
1 - 4 gaz dedektorii, yanici gazlar ve buharlarin yani sira Og, CO, HsS,
NOs ve SO,'yi giivenilir sekilde saptar. Givenilir ve en (st diizeyde
olglim teknolojisi, dayanikli sensorler ve kolay kullanim, son derece
diistk isletim maliyetleri ile yiiksek seviyede glvenlik saglar.

Dréger X-am® 2800

X-am 2800 g¢oklu gaz dedekt6ru# dort adede kadar gazi dlger ve
darbeye 6zellikle dayanikli CatEx sensére sahiptir. Dréager Gaz Algilama
Baglantisi yazilimi ile canli veri aktarimi ve gu#glu# filo yonetimi sunar.
Kisisel izleme icin tasarlanan X-am 2800, size en du#su#k sahip olma
maliyetinde en yu#ksek seviyede gu#venligi sunar.

Dréger X-am® 5000

Drager X-am® 5000, 6zellikle kisisel izleme uygulamalari igin gelistirilen
bir gaz dedektdrii nesline aittir. Bu 1 ila 5 gaz dedektori, patlayici
gazlari ve buharlari, bunun yaninda oksijen ve toksik gazlarin, organik
buharlarin, Kokulu Maddelerin ve Aminlerin zararli konsantrasyonlarinin
glivenli 6lgiimiini saglar.

Dréager X-am® 5600

Ergonomik bir tasarima ve yenilik¢i kizilétesi sensdr teknolojisine sahip
olan Drager X-am® 5600, 6 gaza kadar dlgiim yapabilen en kiigiik gaz
algilama cihazlarindan biridir. Kigisel izZleme uygulamalarinda ideal bu
saglam ve su gecirmez dedektdr, oksijenin yani sira patlayici, yanici ve
zehirli gazlar ile buharlarin da dogru, gtivenilir dlglimlerini verir.
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Sistem parcalari

Dréager X-am® 5800

X-am® 5800 goklu gaz dedektoru# alti adede kadar gazi dlger ve
darbeye 6zellikle dayanikli CatEx sensére sahiptir. Drager Gaz Algilama
Baglantisi yazilimi ile canli veri aktarimi ve gu#gclu# varlik yonetimi sunar.
Kisisel izleme igin tasarlanan X-am 5800, size en du#su#k sahip olma
maliyetinde en yu#ksek seviyede gu#venligi sunar.

D-9539-2022

X-am® CSE Kiti

USB sarj cihazli bir X-am® pompa, teleskopik ve yiizer prob, 5 m FKM
hortum, 3 m geffaf PVC Tygon® hortum, gaz verme adaptérii, X-am® igin
sarj kizag, test gazi igin basing indirgeyici ve veri bellegini okumak igin
DIRA adaptoriinden olusur.

D-4701-2017

Aksesuarlar

Yiizer prob

Ornegin depolarda ve kuyularda gaz 6lgiimii igin.

D-4741-2017




D-4747-2017

D-4743-2017

D-4706-2017

D-4717-2017

Aksesuarlar
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Teleskopik prob ES 150

Kacak tespiti i¢in. FKM kademe hortumla 1,5 m'ye kadar uzatilabilen
paslanmaz gelikten imal edilmis prob.

USB gii¢ kaynagi

Dréger X-am® Pompa cantasi

Driger X-am® tagima gantasi, omuz askisi igerir ve elektrik kablosu, sarj
linitesi ve hortumu saklayacak alana sahiptir.

Omuz askisi

X-am® pompa igin iki yayli kancali omuz askis.
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D-4704-2017

D-4735-2017

D-4728-2017

Aksesuarlar

X-am® Pompa CSE Seti

X-am® Pompa CSE Seti pompa, yiizer prob, 5 m FKM hortum ve omuz
askisindan olusur.

5 m FKM hortum (cap 3 mm)

3 mm capindaki ¢ozeltilere dayanikli FKM hortum, yikama siiresini kisaltir
ve agirlik tasarrufu saglar. Metreyle veya problarin yani sira su ve toz
filtresine de uygun baglantilarla temin edilir.

Deri canta

X-am® ve pompayi korur. Arka tarafinda kemer halkasi vardir. X-am®
pompadan tek olarak ¢ikarilabilir.



D-2331-2016

D-2335-2016

D-2330-2016

Uriin Hizmetleri
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Uriin Hizmeti

Uriin hizmetleri departmanimiz atolyelerimizde veya sizi tesisinizde bir
takim servis paketi ile destekler. Giivenlik s6z konusu oldugunda bakim,
servis ve onarim kilit fakt6rlerdir. Titiz bir bakim ve onarim, ekonomik
agidan da kesinlikle gereklidir. Onleyici kontroller, servis prosediirleri ve
orijinal yedek pargalar, yatirnminizin daha uzun émiirlii olmasini saglar.

Egitim

Dréager Akademisi, 40 yili agkin bir sliredir giivenilir ve pratik bilgiler
vermektedir. 110'un lzerinde yetkili egitmenimizle 600'ln lizerinde
konuda yilda 2400'den fazla egitim oturumu sunuyoruz. Caliganlarinizi
gercek yasamdaki durumlar igin gereken bilgilerle donatiyor ve 6grenilen
materyallerin giinlik is hayatinda ve dzellikle stresli durumlarda
hatirlanabilmesini ve giivenilir sekilde uygulanabilmesini saglyoruz.
ihtiyaglariniza yanit vermek amaciyla, size gére 6zellestirilmis bir egitim
programi hazirlamaktan da memnuniyet duyariz.

Kiralama Servisi

Gegici bir ekipman eksikligini gidermekten 6zgiin gerekliliklere sahip
uygulamalar igin 6zel ekipman teminine kadar: Sadece gegici olarak
ortaya gikan yiiksek bir talebi kargilamaniz gerekiyorsa 65.000'in
tizerinde kiralik ekipmana sahip Drager Kiralama Servisi, satin almaya
gore ekonomik bir alternatiftir. Talep lizerine hizli, basit ve genis bir
yelpazede ek hizmetler mevcuttur.
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Teknik Veriler

Dréger X-am® Pompa

Boyutlar 67 x 175 x 38 mm (X-am® harig),
67 x 220 x 55 mm (X-am® dahil)
Agirhk yaklasik 200 g
Calisma Sicakhg -20 °C ila 50 °C (kisa siireligine -40 °C)
Sarj sirasinda sicaklik 0-35°C
Sarj siiresi <6 saat

Caligsma stiresi

20 saate kadar, uygulama tiiriine ve sicakliga bagh olarak

Maksimum hortum uzunlugu

45 m

Hava akig hacmi

0,4 L/dk.

Depolama sicakhg:

1 aya kadar -20 °C ila 60 °C, normalde -20 °C ila 45 °C

basing 700 ila 1.300 hPa
Hava nemi %0 ila 95 bagil nem
IP koruma sinifi P67
Onaylar c_CSA _us
ATEX/IECEx (Bolge 0 T4 ve M1)
DNV-GL
CE etiketi
Siparig Bilgileri
Siparis No.
Driger X-am® Pompa 83 27 100
Drager X-am® Pompa; USB sarj cihazi ve omuz askisi dahil 8327 115
USB gli¢ kaynagi 83 27 102
Omuz askisi 83 19 386
Deri ganta 83 27103
Dréger X-am® Pompa gantasi 83 27 104
Driger X-am® Pompa CSE Seti 83 27 105
Driger X-am® CSE Kiti 83 27 106
USB 10x Goklu Sarj Cihazi 83 27 113
Hortum konektérlii filtre (3 mm ve 5 mm) 83 19 364
Yedek parga klips 56 00 956
Teleskopik prob ES 150 83 16 533
Yiizer prob 83 27 654
5 m FKM hortum (gap 3 mm) 83 25 705
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Notlar
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Notlar

Tim Uriin, 6zellik veya hizmetler tiim iilkelerde satisa sunulmayabilir.
Adi gecen Ticari Markalar sadece belirli iilkelerde tescillidir ve bu materyalin sunuldugu lilkede
tescilli olmayabilir. Giincel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden 8grenebilirsiniz.

FIRMANIN / GRUBUN MERKEZI TURKIYE

Dragerwerk AG & Co. KGaA Draeger Safety Korunma
Moislinger Allee 53-55 Teknolojileri A.S.

23558 Liibeck, Almanya Mustafa Kemal Mahallesi 2139.
www.draeger.com Sokak

No:2 Ekim Plaza Kat: 3 D:14-15
Cankaya Ankara

Tel +90 312 491 0666

Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk@draeger.com

Bdlgesel Satis Temsilcinizi E"b‘m
bulun: www.draeger.com/ .
iletisim
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