
Dräger X-am® pumpe
Pumpe for multigassdetektorer

Dräger X-am®-pumpen er en ekstern pumpe for de bærbare gassdetektorene
Dräger X-am® 2500/2800 og X-am® 5000/5600/5800 – designet for
klareringsmåling i f.eks. tanker og sjakter (CSE). Pumpen slår seg automatisk
på når den er tilkoblet en påslått X-am®-enhet. Det er raskt og enkelt å endre fra
pumpe- til diffusjonsmodus.
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Oppladbart batteri  

(lades via mikro-USB-port)

Enkel å bruke – ingen knapper

Tilkobling for slanger på 3 eller 

5 mm i diameter og opptil 45 m 

lengde

Vann- og støvilter som 

beskytter pumpen

Varselsignaler på X-am®-enheter 

forblir synlige

Festeklemme for rask og sikker 

tilkobling til en X-am®

X-am®-interface med 

selvstartende pumpe

Ex sone 0-godkjent



Fordeler
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Enkel å bruke

Pumpen er festet på X-am 2500/2800 og X-am 5000/5600/5800 og sikret med en festeklemme. Pumpingen
starter automatisk når pumpen og den påslåtte gassdetektoren er koblet til hverandre. Pumpen slår seg
automatisk av når den fjernes fra enheten. Å bruke X-am sammen med pumpen har ingen innvirkning på
målingsprestasjonen for standardgasser.

Lading via USB

Pumpebatteriet kan lades via mikro-USB-porten. Standard mobillader kan benyttes til tilkobling. En lysdiode på
pumpen viser ladestatus. Det tar ca. seks timer å fullade.

Håndterlig og robust

Da pumpen er kun 17,5 cm høy og 200 g tung, er den enkel å håndtere, bære og oppbevare.
Dräger X-am-pumpen er støv- og vannresistent i henhold til IP67-klassifiseringen. Den er pålitelig selv ved
temperaturer ned mot -40 °C. Batteriet er helstøpt for å gi beskyttelse mot fall- og støtskader.

Et effektivt spekter av måleløsninger: med eksplosjonsbeskyttelse

Pumpen kan nå omgivende atmosfære – helt opp til en avstand på 45 m, f.eks. i kanaler, sjakter og
tanksystemer. Pumpen er optimalisert for slanger med en diameter på 3 mm – for kort responstid og lavt
effektforbruk.

Bruk av pumpen sammen med en X-am-enhet sørger for gjennomgående presise måleresultater – selv i
krevende situasjoner. Fordi pumpen har eksplosjonsbeskyttelses-godkjenning for Ex sone 0. I kombinasjon
med Dräger X-am 2500/2800 og X-am 5000/5600/5800, som også er godkjent for Ex sone 0, muliggjør X-am-
pumpen sikker og kontinuerlig overvåkning av lukkede områder.

Lang driftstid for lange økter

Pumpen er ikke bare robust på utsiden, men også på innsiden. Batterikapasitet er opptil 20 timer ved
sammenhengende drift. Driftstiden til X-am reduseres ikke når pumpen er i drift. Dessuten kan hele pumpens
driftstid anslås ved hjelp av programvaren CC-vision.

Datalogger

Dräger X-am viser pumpens driftstid, ladestatus, batterivarsler og flowalarm, og disse lagres i dataloggen. Dette
gjør det mulig å fremvise resultatene fra klareringsmålinger adskilt fra evaluering av personlig monitorering.
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Dräger X-am® 2500

Dräger X-am® 2500 er spesielt utviklet for bruk som personlig
verneutstyr. Multigassdetektoren for opptil fire gasser gir pålitelig
måling av brennbare gasser og damper, samt O2, CO, H2S, NO2 og
SO2. Nøyaktig og innovativ måleteknologi, pålitelige sensorer og enkel
håndtering sikrer høy sikkerhet og lave driftskostnader.
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Dräger X-am® 2800

X-am 2800-flergassmåler måler opptil fire ulike gasser og er utstyrt
med en CatEx-sensor som er spesielt støtbestandig. Sammen med
Dräger Gas Detection Connect-programvaren tilbyr den dataoverføring
i sanntid og full oversikt over utstyrsparken. X-am 2800 er konstruert for
personlig overvåkning og tilbyr deg det høyeste sikkerhetsnivået til lave
eierkostnader.
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Dräger X-am® 5000

Dräger X-am® 5000 tilhører en generasjon av gassmåleinstrumenter
som er spesielt utviklet for personlig overvåkning. Denne 1- til
5-gassdetektoren gir pålitelige målinger av brennbare gasser og
damper, samt oksygen og skadelige konsentrasjoner av giftige gasser,
organiske damper, luktstoffer og amin.
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Dräger X-am® 5600

Med ergonomisk design og nyskapende infrarød sensorteknologi er
Dräger X-am® 5600 en av de minste gassdetektorene for måling av
opptil 6 gasser. Denne robuste og vanntette detektoren gir nøyaktige
og pålitelige målinger av eksplosive, brennbare og giftige gasser og
damper samt oksygen, og er ideell for bruk til personlig overvåking.
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X-am® CSE-sett

Dette består av en X-am®-pumpe med USB-lader, teleskop- og
flottørsonde, 5 m FKM-slange, 3 m transparent Tygon-PVC®-slange,
gassadapter, ladeholder til X-am®, reguleringsventil til testgass og DIRA-
interface for avlesning av dataloggen.

Tilbehør
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Flottørsonde

Til klareringsmåling i f.eks. tanker og sjakter.
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Teleskopsonde ES 150

Til lekkasjedeteksjon. Sonde laget av rustfritt stål. Uttrekkbar til 1,5 m
med FKM-gradert slange.
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USB-strømforsyningsutstyr
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Veske til Dräger X-am®-pumpen

Bærevesken til Dräger X-am® inneholder skulderreim og har plass til
oppbevaring av strømledning, ladeenhet og slange.
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Skulderreim

Skulderreim med to karabinkroker til X-am®-pumpen.

D
-4

70
4-

20
17

CSE Set X-am®-pumpe

CSE Set X-am®-pumpen inneholder pumpe, flottørsonde, 5 m FKM-
slange og skulderreim.
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5 m FKM-slange (3 mm i diameter)

Den løsemiddelresistente FKM-slangen har en diameter på 3 mm. Den
øker spylehastigheten og er vektbesparende. Den er tilgjengelig som
metervare eller med egnede beslag til vann- og støvfilter i tillegg til
sonder.
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Skinnetui

Beskytter X-am® og pumpe. Med beltestropp på baksiden. X-am® kan
kobles fra pumpen separat.

Produkter & tjenester
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Produktservice

Vår serviceavdeling tilbyr en rekke servicepakker – på våre kontorer
eller på ditt anlegg. Ettersyn, service og vedlikehold er nøkkelfaktorer
hva sikkerhet gjelder. Hyppig vedlikehold og ettersyn er absolutt
nødvendig, også fra et økonomisk perspektiv. Forebyggende kontroller,
serviceprosedyrer og bruk av originale deler sørger for at investeringen
din varer lenger.
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Opplæring

Dräger Academy har formidlet solid og praktisk kunnskap i over
40 år. Med over 110 autoriserte instruktører og over 600 tilgjengelige
kurs gjennomfører vi mer enn 2400 opplæringer hvert år. Vi gir dine
ansatte kompetansen som kreves i reelle situasjoner, og sørger for at
kunnskapen huskes og brukes forsvarlig – i deres daglige arbeid og
spesielt i krevende situasjoner. For å imøtekomme dine behov vil vi med
glede utarbeide et skreddersydd opplæringsprogram spesielt tilpasset
deg.
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Utleietjeneste

Fra å løse en midlertidig utstyrsmangel til å levere spesialutstyr for
applikasjoner som innebærer særskilte krav: Hvis du bare trenger
å dekke et midlertidig behov, er Drägers utleietjeneste med sine over
65.000 utleiegjenstander et økonomisk alternativ til å kjøpe. Raskt,
enkelt og med et stort utvalg av tilleggstjenester som er tilgjengelige på
forespørsel.
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Dräger X-am® pumpe
Mål 67 x 175 x 38 mm (uten X-am®),

67 x 220 x 55 mm (med X-am®)
Vekt ca. 200 g
Brukstemperatur -20 °C til 50 °C (kort -40 °C)
Temperatur ved lading 0–35 °C
Ladetid < 6 timer
Driftstid Opptil 20 timer, avhengig av anvendelse og temperatur
Maksimal slangelengde 45 m
Luftstrømsvolum 0,4 l/min
Lagringstemperatur Opptil 1 måned -20 °C til 60 °C, ellers -20 °C til 45 °C
Trykk 700 til 1300 hPa
Luftfuktighet 0 til 95 % RH
IP-beskyttelsesgrad IP67
Godkjenninger c_CSA_us

ATEX/IECEx (Sone 0 T4 og M1)
DNV-GL
CE-merket

Bestillingsinformasjon

Bestillingsnr.

Dräger X-am® pumpe 83 27 100

Dräger X-am® pumpe inkl. USB-lader og skulderreim 83 27 115
USB-strømforsyningsutstyr 83 27 102
Skulderreim 83 19 386
Skinnetui 83 27 103
Veske til Dräger X-am® pumpe 83 27 104

CSE Set Dräger X-am® pumpe 83 27 105

Dräger X-am® CSE-sett 83 27 106
USB 10x multilader 83 27 113
Filter med slangetilkobling (3 mm og 5 mm) 83 19 364
Reserveklemme 56 00 956
Teleskopsonde ES 150 83 16 533
Flottørsonde 83 27 654
5 m FKM-slange (3 mm i diameter) 83 25 705
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Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Tyskland
www.draeger.com

SALES INTERNATIONAL
.
NORGE
Dräger Norge AS
Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
Norge
Tel +47 23 65 38 00
safety.no@draeger.com
.

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact
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