
D
-4

34
7-

20
19

Vedení záznamů o všech přístrojích  
a stanicích
Stav, provozuschopnost a využití

Protokoly a statistika
Počty alarmů, frekvence testů,
kalibrace

Výdej přístrojů s použitím RFID /  
čárového kódu

Přiřazení přístrojů k uživateli

Automatická konfigurace přístroje
Konfigurační šablony, např. pro
testování a nastavení prahových  

hodnot alarmů

Dräger X-dock® Manager

server Dräger X-dock® Manager
SMTP server pro e-mail

stanice Dräger X-dock®

Software Dräger X-dock® Manager Vás informuje o provozuschopnosti 
a připravenosti přístrojů pro detekci plynů Dräger. Upozorní, pokud nastal 
čas pro pravidelnou údržbu a vede záznamy o veškerém testování včetně 
výsledků. Záznam a analýza statistických údajů nebyly nikdy snadnější. Se 
softwarem máte jistotu, že je Vaše flotila přístrojů je v optimálním stavu 
a připravena k použití.

Software
Dräger X-dock® Manager
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Výhody

Digitální dokumentace

Již žádné manuální vedení záznamů o provedených testech: systém Dräger X-dock Manager automatizuje 
dokumentaci všech provedených testů. K síti připojené stanice Dräger X-dock odesílají data na server 
X-dock Manager. Data ze stanic Dräger X-dock, které nejsou připojeny k síti, lze přenášet pomocí paměťových 
jednotek USB. Nové přístroje na detekci plynů se do flotily přístrojů integrují automaticky. Výsledky testů jsou 
k dispozici kdykoli, doplněné podrobnými kalibračními certifikáty.

Protokoly stiskem tlačítka

Systém X-dock Manager připraví podrobné protokoly s informacemi o frekvenci a výsledcích testů, protokoly 
alarmových stavů, nebo seznamy dostupných a používaných přístrojů stisknutím tlačítka. Tyto informace můžete 
strukturovat, analyzovat a odesílat e-mailem. Reportování lze provádět periodicky nebo ad hoc, například 
v případě nehody.

Přehledný kokpit

Funkce zobrazení kokpit připravuje data a sestavuje je pro analýzy a prediktivní plánování. Lze rychle 
a přehledně zobrazit protokoly nových testů, protokoly alarmů a údaje o dostupnosti přístrojů. Jednoduše 
klikněte na záložky, abyste si mohli prohlédnout podrobné informace.

Přiřazení přístrojů a správa uživatelů

Funkce správy uživatelů vám umožní přiřadit přístroje konkrétním uživatelům. Přiřazení se provede 
prostřednictvím čárových kódů nebo RFID čipů a pomocí skeneru. Není potřebné žádné manuální zadávání dat. 
Dokumentace se vytváří automaticky. Znamená to, že vždy vidíte, kdo, kdy a kde vyzvednul a vrátil kterýkoli  
z přístrojů. Pokud nebyla provedena kalibrace a funkční (bump) test před vydáním přístroje, pak bude 
v certifikátu, který vystaví X-dock Manager, dokumentován i uživatel.

Férové licenční balíčky 

Pro uživatele, kteří mají pouze jednu stanici Dräger X-dock, je jednotlivá licence dokonalá volba. Tam, kde se 
vyhodnocuje mnoho alarmů nebo je více síťově propojených stanic X-dock, doporučujeme síťovou licenci. Tyto 
licence jsou trvalé. Během prvního roku používání jsou aktualizace poskytovány zdarma. Poté si můžete zakoupit 
předplatné a dostávat aktualizace i nadále. Aktualizace obsahují nové funkce, nové verze operačního systému, 
bezpečnostní aktualizace a další.

Zálohy databází a individuální nastavení

Na ochranu proti ztrátě dat jsou zahrnuty automatické zálohy databáze. Software X-dock Manager lze rovněž 
konfigurovat individuálně. Můžete upravit jazyková nastavení, sloupce a widgety na stránce kokpitu, přidat si 
logo vlastní společnosti a upravit formát dat podle přání.



Dräger X-dock® Manager | 03 

Vzdálená konfigurace přístrojů na detekci plynů 

Software X-dock Manager vám dokonce umožní vzdáleně konfigurovat přístroje na detekci plynů na stanici 
X-dock. Provádí se to pomocí šablony CC Vision (konfigurační software Dräger dostupný zdarma), která se 
přenese do síťově propojených stanic X-dock. Zajistí se tím, že se všechny přístroje na detekci plynů používají 
přesně podle požadovaných specifikací daných analýzou rizik pro příslušné pracoviště nebo průmyslový podnik. 
Patří sem i hodnoty nastavení prahových hodnot alarmů pro senzory.

Výhody

Software pro správu přístrojů: rozšiřte své možnosti

Všechny přístroje pro detekci plynů vždy pod kontrolou! Se softwarem pro správu přístrojů Dräger propojíte 
dokovací stanice X-dock do sítě a dosáhnete vyšší efektivity. Vaše výhody: 

	– Přehled vyhodnocených údajů kalibračního systému a přístrojů pro detekci plynů
	– Certifikáty a protokoly, provedené testy, automaticky zdokumentované alarmy
	– Centrální úprava konfigurace přístrojů bez nutnosti přinášet každý přístroj do dílny
	– E-mailová upozornění na nutnost kontroly nebo na vypršení intervalů*
	– Sledování připravenosti a využití testovacích stanic

Dräger Gas Detection Connect Dräger X-dock® Manager

Bez instalace: cloudový server, klienti potřebují 
pouze internetový prohlížeč Nutná místní instalace serveru a klientů

Zálohování, aktualizace a údržba softwaru 
společností Dräger Zálohování, údržba, instalace aktualizací uživatelem

Export uživatelských dat ve formátu XLSX nebo 
připojení softwaru přes API Export dat ve formátu CSV

Modul výstupu a zpětné vazby zatím není k dispozici Integrovaný modul pro výdej a vracení přístrojů  
pro měření plynů

GDC je moderní systém, který kombinuje správu 
majetku a monitoring v reálném čase*. Tento systém 
se neustále dále vyvíjí.

XDM je zavedený software, který spravuje vaše 
přístroje s definovanými funkcemi.

 *Funkce není zatím k dispozici. Softwarové řešení se neustále dále vyvíjí.

Vyberte si ze dvou softwarových řešení: X-dock® Manager nebo licence Gas Detection Connect
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Jednotlivá licence  
Dräger XDM

síťová licence  
Dräger XDM (1 rok)

síťová licence  
Dräger XDM  
(předplatné)

Maximální počet stanic 
X-dock 1 neomezené neomezené

Maximální počet uživatelů neomezené neomezené neomezené

Časové období neomezené 1 rok 1 rok s automatickým 
obnovením

Časové období pro  
tři aktualizace neomezené 1 rok 1 rok (obnovuje se  

automaticky)

 
 

Přehled licenčních možností Dräger X-dock® Manager
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​3 přípojky pro testovací plyny. Možnost rozšíření až na 10 modulů

X-dock 6300 Master
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X-dock Master s modulem Pac a napájecím zdrojem. 3 přípojky pro 
testovací plyny. Omezení na jeden modul

X-dock 5300 Pac
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​X-dock Master s modulem X-am 125 a napájecím zdrojem. 3 přípojky 
pro testovací plyny. Omezení na jeden modul

X-dock 5300 X-am 125
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X-dock® Master včetně modulu X-am® 8000 a napájecího zdroje. 
3 přípojky pro testovací plyny. Omezení na jeden modul.
 

X-dock® 5300 X-am® 8000 

Součásti systému
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Ukládání výsledků měření, profesionální konfigurace plynových 
detekčních přístrojů a sledování jejich stavu – to vše je možné 
s programovým vybavením pro PC firmy Dräger ušitým na míru vašim 
potřebám.

Konfigurační a vyhodnocovací software 

Součásti systému

Příslušenství
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​6 přípojek pro testovací plyny. Možnost rozšíření až na 10 modulů

X-dock 6600 Master
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Dräger Academy předává hluboké, praktické znalosti již více než 40 let. 
Každoročně provádíme ve spolupráci s více než 110 autorizovanými 
školiteli přes 2 400 školení, která zahrnují více než 600 témat. Vybavíme 
vaše zaměstnance znalostmi, které budou v reálném životě potřebovat,  
a zajistíme, aby získané znalosti dokázali náležitě použít nejen při 
každodenních úkolech, ale, a to je mnohem důležitější, pokaždé, kdy se 
ocitnou v kritické situaci. S potěšením pro vás budeme vyvíjet vývojem 
přizpůsobené školicí programy.

Školení

Produktové služby

Dräger X-dock® Manager Single
Omezeno na jednu stanici X-dock®, neomezený počet uživatelů, 
aktualizace zdarma

83 28 605

Dräger XDM Network
Pro neomezený počet stanic X-dock®, neomezený počet uživatelů, 
aktualizace zdarma po dobu 1 roku

83 28 606

Dräger XDM Network (předplatné)
Pro neomezený počet stanic X-dock®, neomezený počet uživatelů, 
aktualizace zdarma po dobu 1 roku, automatické obnovení

83 28 607

Informace pro objednání
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Poznámky
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SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo

www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel	 +420 272 011 852
Fax	+420 272 767 414
prodej@draeger.com

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel	 +420 272 011 855
Fax	+420 272 767 857

Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice 
Tel	 +420 595 953 622
Fax	+420 595 956 272

Příslušného regionálního 
obchodního zástupce 
najdete zde:  
www.draeger.com/kontakt

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích. 
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,  
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

Dräger - South East Europe
Regional Management  
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel	 +43 1 60 90 4809
Fax	+43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com


