
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Μοντέλο X-pect 8310 X-pect 8320 X-pect 8321 X-pect 8330 X-pect 2400 X-pect 2420 X-pect 8110 X-pect 8120 X-pect 8240 X-pect 4200 X-pect 4400 X-pect 4800 X-pect 4900

Κωδ.: R 58 249 R 58 268 R 58 269 R 58 267 37 17 410 37 17 411 R 58 247 R 58 248 R 58 957 37 17 310  
37 17 311

37 17 320  
37 17 321 37 17 341 37 17 350  

37 17 351

Πρότυπο EN 166 EN 166  
ANSI

EN 166  
ANSI EN 166

EN166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337

EN166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337
EN 166 EN 166 EN 166

EN166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337

EN166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337

EN166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337

EN166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337

Οπτική κατηγορία 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Κατηγορία μηχανικής αντίστασης1 FT FT FT FT FT FT FT FT FT BT FT BT BT

Κωδικός φίλτρου UV2 2C 2C 5 2C 2C 5 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C

Προστασία UV 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm

Καθαρό βάρος 24 g 20 g 19 g 27 g 33 g 33 g 46 g 39 g 32 g 100 g 86 g 138 g 138 g

Υλικό φακού PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC AC Διπλός φακός: 
PC / AC

Διπλός φακός: 
PC / AC

Αντιθαμβωτική επίστρωση ✓ ✓ ✓ ✓ ✓* ✓* x x ✓ ✓* ✓* ✓* ✓*

Αντιχαρακτική επίστρωση ✓ ✓ ✓ ✓ ✓* ✓* x ✓ ✓ ✓* ✓* ✓* ✓*

Χρώμα φακού διαφανές διαφανές γκρι διαφανές διαφανές γκρι διαφανές διαφανές διαφανές διαφανές διαφανές διαφανές, amber, 
smoke

διαφανές, amber, 
smoke

Υλικό σκελετού PC PC PC PC PC PC PC PC Nylon PVC PVC TPR TPR

Χρώμα βραχιόνων / ιμάντα σκούρο μπλε διαφανές ανθρακί διαφανές / 
σκούρο μπλε διαφανές γκρι διαφανές μπλε σκούρο μπλε διαφανές / 

μαύρο
διαφανές / 

μαύρο μαύρο χρώμα της 
άμμου / λαδί

Ρυθμιζόμενο μήκος x x x x x x x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ρυθμιζόμενη γωνία x x x ✓ x x x ✓ x ✓ ✓ ✓ ✓

Συνδυάζεται με γυαλιά οράσεως x x x x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Μαλακή γέφυρα μύτης x ✓ ✓ x x x x x x ✓ ✓ ✓ ✓

✓  : ναι / x  : όχι          PC: Πολυκαρβονικό / AC: acetate

1 Κατηγορία μηχανικής αντίστασης:
F	 = Αντίσταση σε κρούση χαμηλής ενέργειας
B	 = Αντίσταση σε κρούση μεσαίας ενέργειας
T	 = �Κρούση υψηλής ταχύτητας σε ακραίες θερμοκρασίες  

(-5°C έως +55°C)

2 Κωδικός φίλτρου UV:
2	 = �Το φίλτρο ενδέχεται να επηρεάσει την αναγνώριση των 

χρωμάτων
2C	= �Το φίλτρο επιτρέπει καλή αναγνώριση των χρωμάτων
5	 = �100% προστασία από την αντανάκλαση της υπεριώδους 

ηλιακής ακτινοβολίας χωρίς προστασία από την υπέρυθρη 
ακτινοβολία

* = Premium επίστρωση σύμφωνα με το πρότυπο EN 166
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Συλλογή προστατευτικού εξοπλισμού ματιών Dräger X-pect
Τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά


