
LUNETTES SUR-LUNETTES LUNETTES DE PROTECTION

Modèle X-pect 8310 X-pect 8320 X-pect 8321 X-pect 8330 X-pect 2400 X-pect 2420 X-pect 8110 X-pect 8120 X-pect 8240 X-pect 4200 X-pect 4400 X-pect 4800 X-pect 4900

Référence R 58 249 R 58 268 R 58 269 R 58 267 37 17 410 37 17 411 R 58 247 R 58 248 R 58 957 37 17 310  
37 17 311

37 17 320  
37 17 321 37 17 341 37 17 350  

37 17 351

Homologation NF EN166 NF EN166  
ANSI

NF EN166  
ANSI NF EN166

NF EN166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337

NF EN166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337
NF EN166 NF EN166 NF EN166

NF EN166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337

NF EN166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337

NF EN166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337

NF EN166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337

Classe de protection optique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Classe de résistance mécanique1 FT FT FT FT FT FT FT FT FT BT FT BT BT

Indice de protection UV2 2C 2C 5 2C 2C 5 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C

Protection UV 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm

Poids 24g 20g 19g 27g 33g 33g 46g 39g 32g 100g 86g 138g 138g

Matériau oculaire PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC AC Double oculaire : 
PC/AC

Double oculaire : 
PC/AC

Revêtement anti-buée ✓ ✓ ✓ ✓ ✓* ✓* x x ✓ ✓* ✓* ✓* ✓*

Revêtement anti-rayures ✓ ✓ ✓ ✓ ✓* ✓* x ✓ ✓ ✓* ✓* ✓* ✓*

Teinte verres transparent transparent gris transparent transparent gris transparent transparent transparent transparent transparent transparent, 
ambre, fumée

transparent, 
ambre, fumée

Matériau monture PC PC PC PC PC PC PC PC Nylon PVC PVC TPR TPR

Couleur des branches/cordons bleu foncé transparent anthracite transparent / 
bleu foncé transparent gris transparent bleu bleu foncé transparent/noir transparent/noir noir sable/olive

Longueur réglable x x x x x x x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Inclinaison réglable x x x ✓ x x x ✓ x ✓ ✓ ✓ ✓

Compatibilité lunettes de vue x x x x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pont nasal souple x ✓ ✓ x x x x x x ✓ ✓ ✓ ✓

✓  : oui / x  : non PC : polycarbonate / AC : acétate

1 Classe de résistance mécanique :
F	 = Résistance aux chocs de faible énergie
B	 = Résistance aux chocs d’énergie moyenne
T	 = �Impact à grande vitesse en cas de températures extrêmes  

(de -5°C à +55°C)

2 Indice de protection UV :
2	 = Filtre pouvant affecter la reconnaissance des couleurs
2C	= Filtre permettant une bonne reconnaissance des couleurs
5	 = �Protection contre l’éblouissement UV à 100% sans 

protection infrarouge

* = Revêtement premium selon la norme NF EN166
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Série Dräger X-pect
Caractéristiques techniques des lunettes de protection


