
GÖZLÜKLER GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜKLER KORUYUCU GÖZLÜKLER

Model X-pect 8310 X-pect 8320 X-pect 8321 X-pect 8330 X-pect 2400 X-pect 2420 X-pect 8110 X-pect 8120 X-pect 8240 X-pect 4200 X-pect 4400 X-pect 4800 X-pect 4900

Sipariş No. R 58 249 R 58 268 R 58 269 R 58 267 37 17 410 37 17 411 R 58 247 R 58 248 R 58 957 37 17 310  
37 17 311

37 17 320  
37 17 321 37 17 341 37 17 350  

37 17 351

Onay EN 166 EN 166  
ANSI

EN 166  
ANSI EN 166

EN 166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337

EN 166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337
EN 166 EN 166 EN 166

EN 166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337

EN 166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337

EN 166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337

EN 166  
ANSI Z87.1  
CSA Z94.3  

AUS/NZS 1337

Optik sınıf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mekanik direnç sınıfı1 FT FT FT FT FT FT FT FT FT BT FT BT BT

UV filtresi kodu2 2C 2C 5 2C 2C 5 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C

UV koruması 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm

Ağırlık 24 g 20 g 19 g 27 g 33 g 33 g 46 g 39 g 32 g 100 g 86 g 138 g 138 g

Lens malzemesi PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC AC Çift lens:  
PC / AC

Çift lens:  
PC / AC

Buğulanmaz kaplama ✓ ✓ ✓ ✓ ✓* ✓* x x ✓ ✓* ✓* ✓* ✓*

Çizilmez kaplama ✓ ✓ ✓ ✓ ✓* ✓* x ✓ ✓ ✓* ✓* ✓* ✓*

Lens rengi şeffaf şeffaf gri şeffaf şeffaf gri şeffaf şeffaf şeffaf şeffaf şeffaf şeffaf, kehribar, 
duman

şeffaf, kehribar, 
duman

Çerçeve malzemesi PC PC PC PC PC PC PC PC Naylon PVC PVC TPR TPR

Sapların/kayışların rengi koyu mavi şeffaf antrasit şeffaf/ koyu mavi şeffaf gri şeffaf mavi koyu mavi şeffaf / siyah şeffaf / siyah siyah kum / zeytin yeşili

Ayarlanabilir uzunluk x x x x x x x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ayarlanabilir açı x x x ✓ x x x ✓ x ✓ ✓ ✓ ✓

Numaralı gözlüklerle kombine edilebilir x x x x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Yumuşak burun köprüsü x ✓ ✓ x x x x x x ✓ ✓ ✓ ✓

✓  : var / x  : yok          PC : polikarbon / AC: asetat

1 Mekanik direnç sınıfı:
F	 = Düşük enerjili darbeye direnç
B 	= Orta enerjili darbeye direnç
T	 = Uç sıcaklıklarda yüksek hızlı darbe (-5 °C ila +55 °C)

2 UV filtresi kodu:
2	 = filtre, renk tanımayı etkileyebilir
2C	= filtre, iyi renk tanıma sağlar
5	 = kızılötesi koruma olmadan %100 UV güneş parlaması koruması

* = EN 166 uyarınca birinci sınıf kaplama
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Dräger X-pect Serisi
Koruyucu Gözlük için Teknik Veriler


