
Dräger X-plore® 1300 NIOSH

NIOSH (米国国立労働安全衛生研究所規格規格) に準拠したDrägerX-
plore®1300微粒子呼吸用保護マスクは、安全性と快適性の最適な組み
合わせを提供し、高い信頼度で微細なほこりや微粒子からの保護を
実現します。
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CoolSAFE™ フィルタ材
低い呼吸抵抗と高いフィルタ性能を組み合わせ
た高性能フィルタ材。

ノーズシール
汗を吸収し、快適で、鼻の周り
を効果的に密閉。

EasyStop付きVarioFLEX™ 

ヘッドハーネス
頑丈で破れにくいテキスタイルストラッ

プ製の連続ループ式ヘッドハーネス。 
他のフェイスピースとは対照的に、クリ

ップを必要とせず、不快な圧迫感とアレ
ルギー反応を防ぎます。 また、EasyStop
機能により頭のサイズに合わせて簡単

に調整することができます。
柔軟性のあるノーズクリップ
最も重要な部分に最適にフィット。

成形マスクボディ
特別なデザインと形状により、快適で
安全なフィット感。 内部スペースが広
いため、快適な着用感と話しやすさを
実現しました。 低アレルギー性のインナー層

良好な着用感: 低アレルギー性の
インナー層は皮膚にやさしく、長時

間の着用でも快適さを継続。

CoolMAX™呼気弁（オプション）
呼吸抵抗が非常に低く、簡単で快
適に呼吸可能。 呼気弁は、湿気や

暖まった呼気を放出してマスク内
の温度上昇を防ぐため、激しい作

業を行っても内部を涼しい状態に
維持します。



特長
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CoolSAFEフィルタ材

CoolSAFEの高度なフィルタ材は、呼吸抵抗を低く抑えながら、高レベルの粉塵ばく露に対応します。
NIOSH 42CFR84保護レベルN95およびR95に準拠した微細なほこりや微粒子に対する効果的な保護を提
供し、 許容暴露限界(PEL)未満の不快で厄介な有機臭を除去するための活性炭層を備えた臭気対応タイ
プもご用意しています。

漏れのない安全なシール面

フィルタ材の高い性能に加えて、漏れのない安全なシールは、マスクの実際の保護効果の度合いを決定
します。 保護クラスに応じて、X-plore 1300呼吸用保護マスクには、柔らかいフォームのノーズパッド
(N95)または大きく快適なシーリングストリップ(R95)が装備されています。 インナーシールと再設計
された柔軟なノーズクリップの組み合わせにより、マスクを重要な鼻の領域に効果的に保持します。

VarioFLEX ヘッドハーネス

この連続ループヘッドハーネスは、柔らかく、破れにくい、弾力性のあるテキスタイルストラップで
構成されており、髪の毛が絡まることなく簡単に着脱が可能です。 一体型のストラップテンションア
ジャスターが、着用者のマスクの適切なフィット感を微調整します。

CoolMAX 呼気弁 (オプション)

呼吸抵抗が減少すると、快適さが向上し、厳しい作業環境においても一貫して快適で簡単に呼吸を維持
することができます。 特別設計のCoolMAX呼気弁は、湿気の多い暖かい呼気を放出してマスク内の温
度上昇を防ぎ、涼しい状態を維持します。

色分け

X-plore 1300のノーズクリップとバルブは、保護クラスをすばやく識別できるように異なる色で色分け
されています。
(N95ダークブルー/ R95ライトブルー)。

完璧なフィット

幅広いユーザーに対応するために、すべてのマスクは小/中サイズと中/大サイズで提供され、さらに
N95は超小型サイズで利用できるようになりました。

全体的な快適性が向上

調整可能なヘッドハーネス、柔軟なノーズクリップ、より幅広の鼻のシール面、および高度なフィルタ
材の組み合わせにより、快適性と安全性の両方が向上し、ユーザーから幅広い支持を得ています。



関連製品
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Dräger X-plore® 1700 NIOSH

楽な呼吸で安全を確保: Dräger X-plore® 1700 NIOSHは、楽で、快適
な呼吸を保証します。 CoolSAFE™フィルタは、低い呼吸抵抗と高
いフィルタ性能をひとつのマスクで理想的に合体させています。
また CoolMAX™弁が、湿気や暖まった呼気を効率的に外部に放出
するため、 マスク内が涼しい状態に保たれ、呼吸が特に楽になり
ます。
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Dräger X-plore® 1900 NIOSH

Dräger X-plore® 1900は、微細な粉じんや粒子からの保護を提供する
高性能な使い捨て防じんマスクです。 この使い捨て式マスクには
2つのサイズがあり、使いやすさ、優れた快適性、最適なフィット
感といった特徴をあわせ持っています。 最高水準の安全性を追求
した、眼鏡をかけた状態でもご利用いただける製品です。



技術仕様
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全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
関連製品・アクセサリ・システムコンポーネント等の薬事情報については、各製品の紹介冊子をご参照ください。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。 記載内容は、予告なく変更する場合があります。

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F
Tel 03-6447-7171
Fax 03-6447-7170
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel 03-5245-2390
Fax 03-5245-2226
.

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17
Tel 06-6310-7550
Fax 06-6310-7556
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki
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微粒子からの保護を提供するCoolSAFE
N規格の呼吸用保護マスクは、オイルミストのない環境での1
回の作業シフト用

フィルタ材

R規格の呼吸用保護マスクは、オイルミストが存在する環境
での1回の作業シフト用。

臭気対応タイプ 限界濃度以下の、有機化合物による不快な臭いを吸収する活
性炭層を追加

認証 すべてのタイプは、NIOSH42CFRパート84に適応認証済みで
す。

注文情報

Dräger X-plore® 1300
NIOSH

サイズ 等級 1箱あたりの個数 注文番号

Dräger X-plore® 1350 XS N95 20 39 51 351

Dräger X-plore® 1350 S/M N95 20 39 51 352

Dräger X-plore® 1350 M/L N95 20 39 51 353

Dräger X-plore® 1350 V S/M N95 10 39 51 355

Dräger X-plore® 1350 V M/L N95 10 39 51 356

Dräger X-plore® 1350 V
Odor (臭気対応)

S/M N95 10 39 51 358

Dräger X-plore® 1350 V
Odor (臭気対応)

M/L N95 10 39 51 359

Dräger X-plore® 1360 V
Odor (臭気対応)

S/M R95 20 39 51 368


