Drager X-plore® 1300

Filtrierende Halbmasken

D-1885-2009

Maske anlegen
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Vor dem Aufsetzen positionieren Sie die Maske Fiihren Sie nun die Atemschutzmaske an |hr Platzieren Sie nun das obere Band in Hohe des
gedffnet in Ihrer Handflache. Dabei sollten die Gesicht und ziehen Sie das untere Band (iber Hinterkopfes liber den Ohren. Schieben Sie den
Béander unter der Hand verlaufen. den Kopf in den Nacken. Feststeller an der Banderung Richtung Kopf fiir

eine optimale Passform (nicht bei X-plore 1330).
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Nur bei X-plore 1330: Regulieren Sie die Fir einen hohen Dichtsitz ist es erforderlich, den
Spannung durch Ziehen der Lasche an jedem Nasenbiigel so anzupassen, dass die Maske im
Kopfband. oberen Nasenbereich keine Leckagen aufweist.

Dichtprufung: Vor jedem Einsatz!
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Warnung: Barte kdnnen den erforderlichen dichten
Sitz der Halbmaske beeintrachtigen und Leckagen
verursachen — Vergiftungsgefahr! Einsatz nur mit dichter
Halbmaske antreten.

Dieses Poster ersetzt nicht das Lesen und Verstehen
der Gebrauchsanweisung der eingesetzten Maske.

Die Gebrauchsanweisung muss vor dem Gebrauch
der Maske genau gelesen und verstanden werden!
Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu
Krankheit oder Tod fiihren! [

Bei Riickfragen bitte lhren Sicherheitsbeauftragten oder
lhre zustdndige Drager-Organisation unter Rufnummer
+49 451 882-0 ansprechen.
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Priifen Sie die Dichtigkeit indem Sie die Einsatzbereit.
Halbmaske mit beiden Handen bedecken

und kréaftig ausatmen. Dabei sollte sich in der

Maske ein leichter Druck aufbauen. Sollte Luft

an den Réandern entweichen, korrigieren Sie

bitte den Maskensitz und die Anpassung.
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