
หายใจเย็นสบายและปลอดภัย: Dräger X-plore 1700 ทำ�ให้หายใจได้ง่าย
และสบาย: วัสดุตัวกรอง CoolSAFE™ ผสมผสานแรงต้านต่อการหายใจที่
ต่ำ�กับประสิทธิภาพตัวกรองระดับสูงไว้ในหน้ากากอันเดียวได้อย่างลงตัว และ
วาล์ว CoolMAX™ ช่วยระบายลมหายใจออกที่ชื้นและอุ่นออกสู่ภายนอกอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทำ�ให้หายใจได้ง่ายเป็นพิเศษ และรักษาความเย็นสบายภายใน
หน้ากากให้กับคุณ

Dräger X-plore 1700
ตัวหน้ากากพร้อมตัวกรองอนุภาค
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วัสดุตัวกรอง CoolSAFE™ 
ประสิทธิภาพการทำางานที่สร้างความแตกต่าง:
วัสดุตัวกรอง CoolSAFE™ ที่ผลิตจากตัวกรอง
ที่มีประสิทธิภาพสูง ผสมผสานแรงต้านต่อการ
หายใจที่ต่ำากับประสิทธิภาพตัวกรองระดับสูงไว้
ในหน้ากากอันเดียวได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ยัง
ผ่านข้อกำาหนดว่าด้วยการทดสอบฝุ่นแร่โดโลไมท์
อีกด้วย

สายรัดศีรษะ VarioFLEX™ 
สายรัดศีรษะแบบห่วงต่อเนื่องเป็นสาย
รัดที่ทำาจากผ้าทอที่มีความคงทนและ

ยืดหยุ่นได้ ซึ่งทำาให้สวมและถอดออกได้
ง่าย พร้อมสวมใส่สบายและพอดี

วัสดุที่ยืดหยุ่นนุ่มและทนต่อการฉีกขาด
ทำาให้สามารถปรับสายรัดให้พอดีกับ
ศีรษะได้หลายขนาดและป้องกันการ 

พันกันของเส้นผม

คลิปหนีบจมูกที่ยืดหยุ่น
สวมใส่ได้พอดีอย่างมั่นใจ ปกป้องบริเวณที่
สำาคัญที่สุด

ททททททททททททททท

ผนังชั้นในที่นุ่ม
สวมใส่สบาย: วัสดุผนังชั้นในไม่เพียงแค่นุ่ม
และไม่ทำาให้เกิดอาการแพ้แล้ว แต่ยังขจัด
ความชื้นได้เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ซับน้ำา 
(Hydrophobic) ที่ทำาให้แรงต้านต่อการ
หายใจมีระดับต่ำาตลอดเวลา เมื่อใช้งานเป็น
ระยะเวลานาน

บรรจุหีบห่อแยกกันอย่างถูกสุขอนามัย
ชิ้นส่วนหน้ากากแต่ละชิ้นถูกบรรจุและปิดผนึกแยก
กันในถุงพลาสติก ทำาให้สะอาดและถูกสุขอนามัย

วาล์วหายใจออก CoolMAX™ 
(ตัวเลือก)

หายใจได้ง่ายและสบาย: เนื่องจากมีแรง
ต้านต่อการหายใจที่ต่ำามาก นอกจาก

นี้วาล์วหายใจออก CoolMAX™ ที่
ออกแบบมาเป็นพิเศษนี้ยังระบายลมหายใจ

ออกที่ชื้นและอุ่นออกสู่ภายนอก ป้องกัน
การสะสมความร้อนในหน้ากาก ทำาให้คุณ

รู้สึกเย็นสบายตลอดเวลา

รูปแบบที่พับได้
Dräger X-plore 1700 ทุกรุ่น พับแบนได้ ช่วย

ประหยัดพื้นที่และง่ายต่อการขนย้าย
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การป้องกันอนุภาคที่มีประสิทธิภาพ

Dräger X-plore 1700 ให้การป้องกันฝุ่นละอองที่ละเอียดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอนุภาคของแข็งและของเหลว ในงาน
อุตสาหกรรม การทำ�เหมืองแร่ การค้าเฉพาะทาง เกษตรกรรม และการบริการต่างๆ มีระดับการป้องกัน EN ของหน้ากากให้
เลือกใช้ 3 ระดับ ได้แก่ FFP1, FFP2 และ FFP3 ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน EN 149:2001 หน้ากากแบบป้องกันกลิ่น
จะมีการเพิ่มชั้นถ่านกัมมันต์ด้านใน เพื่อป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ

วัสดุตัวกรอง CoolSAFE™

วัสดุตัวกรอง CoolSAFE™ ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษ ผสมผสานตัวกรองประสิทธิภาพสูงต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อประสิทธิภาพ
การกรองที่เป็นเลิศ  อนุภาคหยาบและละเอียดจะถูกกรองไว้ที่ชั้นตัวกรองต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน  
แรงต้านต่อการหายใจยังคงอยู่ในระดับต่ำ� ทำ�ให้ผู้ใช้สามารถทำ�งานอย่างสบายและไม่เหนื่อยล้าเป็นเวลานานได้ นอกจากนี้  
ตัวหน้ากากยังผ่านข้อกำ�หนดที่เพิ่มเข้ามา คือการทดสอบฝุ่นแร่โดโลไมท์ (ตัวเลือก) อีกด้วย ผ่านการทดสอบเกี่ยวกับการ
ต้านทานต่อการอุดตันภายใต้สภาวะที่ต้องสัมผัสฝุ่นละอองสูงๆ ในระหว่างทำ�งานภายใต้สภาวะที่ต้องสัมผัสฝุ่นละอองสูงๆ 
(เช่น ในเหมืองแร่) คุณสมบัติเหล่านี้ทำ�ให้หน้ากากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และลดต้นทุนให้กับผู้ใช้ พร้อมคงความสบาย
ในการสวมใส่ในระดับสูง

วาล์วหายใจออก CoolMAX™ (ตัวเลือก)

หายใจได้ง่ายและสบาย เนื่องด้วยมีแรงต้านต่อการหายใจที่ต่ำ�มาก จึงทำ�ให้หายใจได้ง่ายเป็นพิเศษ นอกจากนี้ วาล์วหายใจ
ออก CoolMAX™ ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ยังระบายลมหายใจออกที่ชื้นและอุ่นออกสู่ภายนอก ป้องกันการสะสมความร้อน
ภายในหน้ากาก ทำ�ให้รู้สึกเย็นสบาย

สายรัดศีรษะ VarioFLEX™

สายรัดศีรษะแบบห่วงต่อเนื่องเป็นสายรัดที่ทำ�จากผ้าทอที่มีความคงทนและยืดหยุ่นได้ ซึ่งทำ�ให้สวมและถอดออกได้ง่าย เข้าที่
บนใบหน้าอย่างสบายและไม่มีแรงกด วัสดุที่ยืดหยุ่นนุ่มและทนต่อการฉีกขาดนี้ยืดออกได้ง่ายเพื่อให้พอดีกับศีรษะหลายขนาด
และป้องกันการพันกันของเส้นผม

แนบสนิทอย่างปลอดภัย

มาพร้อมประสิทธิภาพตัวกรองระดับสูงของวัสดุ แนบสนิทไร้การรั่วซึมให้หลักประกันถึงประสิทธิภาพการปกป้องของ
หน้ากากอย่างแท้จริง รูปแบบที่ถูกหลักสรีรศาสตร์ของ Dräger X-plore 1700 และวัสดุที่นุ่มทำ�ให้ผลิตภัณฑ์พอดีกับรูปทรง
ใบหน้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ แผ่นรองจมูกและคลิปหนีบจมูกยังช่วยยึดหน้ากากให้เข้าที่ในบริเวณสำ�คัญรอบๆ จมูกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สวมใส่พอดี เข้าที่ และปกปิดอย่างแน่นหนา

มีรหัสสีเพื่อบ่งบอกระดับการป้องกันที่เห็นได้อย่างชัดเจน

บ่งบอกได้ง่าย ไม่สับสน: รหัสสีน้ำ�เงินเข้ม น้ำ�เงินอ่อน หรือขาว สำ�หรับการป้องกันสามระดับ ให้ความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อ
เลือกใช้หน้ากากที่เหมาะสม

ประโยชน์
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ประโยชน์

รูปแบบที่พับได้และบรรจุหีบห่อแยกกันอย่างถูกสุขอนามัย

Dräger X-plore 1700s ทุกรุ่น พับแบนได้ ช่วยประหยัดพื้นที่และง่ายต่อการขนย้าย หน้ากากแต่ละชิ้นถูกบรรจุแยกในถุง
พลาสติก ทำ�ให้สะอาดและถูกสุขอนามัย

สวมใส่สบาย

เนื้อผนังชั้นในนุ่มและไม่ทำ�ให้เกิดอาการแพ้ และขจัดความชื้นเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ซับน้ำ� (Hydrophobic) ช่วยลดแรง
ต้านต่อการหายใจให้อยู่ในระดับต่ำ�และความสบายในระดับสูง โดยเฉพาะเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ

รายละเอียด
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รหัสสีเพื่อบ่งบอกระดับการป้องกันได้อย่าง
มั่นใจ

แผ่นรองจมูกเพื่อการปกปิดที่ปลอดภัยรอบๆ 
จมูก

ชั้นถ่านกัมมันต์ป้องกันกลิ่นรำ�คาญ

หายใจได้ง่ายขึ้นด้วยวาล์วหายใจออก 
CoolMAX™

แรงต้านต่อการหายใจที่ต่ำ�กว่าวัสดุอื่นๆ หลาย
ชนิด

ประสิทธิภาพตัวกรองที่สูงกว่าวัสดุอื่นๆ หลาย
ชนิด
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Dräger X-plore 1300

Dräger X-plore 1300 ผสานการป้องกันระบบหายใจที่ผ่านการพิสูจน์และ
เชื่อถือได้ กับแนวคิดใหม่ที่ชาญฉลาด รับประกันความสบายและความสะดวก
ต่อการใช้งานในระดับสูง
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Dräger X-plore 1700+

แรงต้านต่อการหายใจที่แทบจะไม่รู้สึกได้ เนื่องจากวัสดุตัวกรอง 
CoolSAFE+™ ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษ: ชิ้นหน้ากากพร้อมตัวกรองอนุภาค 
Dräger X-plore 1700+ ช่วยให้หายใจได้สบายที่สุด ด้วยแรงต้านต่อการ
หายใจที่ต่ำ�ที่สุด

Dräger X-plore 2100

Dräger X-plore 2100 สามารถนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�ได้ เป็นตัวเลือกแทนหน้ากาก
ป้องกันฝุ่นละอองแบบใช้แล้วทิ้ง X-plore 2100 เป็นคำ�ตอบที่เหมาะอย่างยิ่ง
สำ�หรับผู้ที่มักทำ�งานในสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองที่หนาแน่น  
ตัวกรองแบบเปล่ียนได้ให้การปกป้องจากอนุภาคของแข็งและของเหลว หน้ากาก
ชนิดครอบครึ่งหน้าผสานความสบาย ความปลอดภัย และความคุ้มค่าอย่าง
ลงตัว

D-
50

31
1-

20
12

ST
-1

76
2-

20
05

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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Dräger X-plore 1700
วัสดุตัวกรอง	 CoolSAFE™ สำ�หรับการป้องกันอนุภาคที่ไม่ระเหยทั้งของแข็งและเหลว
ผลิตภัณฑ์แบบป้องกันกลิ่น	 มาพร้อมชั้นถ่านกัมมันต์ที่เพิ่มเข้ามเพื่อป้องกันกลิ่นสารอินทรีย์รบกวนที่อยู่ใน
	 ระดับต่ำ�กว่าระดับอันตราย
การรับรองมาตรฐาน	� ผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นสอดคล้องตามเงื่อนไขในแนวทาง 89/686/EWG ของ
	� EU และได้รับการรับรองให้เป็นหน้ากากชนิดครอบครึ่งหน้าพร้อมตัวกรอง
	� อนุภาคตามข้อกำ�หนดเพิ่มเติมใน EN 149:2001+A1:2009 ฉบับแก้ไข  

(การทดสอบประสิทธิภาพตัวกรองเมื่อสัมผัสละอองด้วยน้ำ�มันพาราฟิน  
120 มก. ผ่านการรับรองตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS/NZS 1716:2012 
(SAI Global)

เครื่องหมาย D	 ผ่านการทดสอบฝุ่นแร่โดโลไมท์ที่ทำ�ให้เกิดการอุดตัน
เครื่องหมาย NR	 หน้ากากสามารถใช้ได้สูงสุดแค่สำ�หรับหนึ่งช่วงกะทำ�งานเท่านั้น

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน
ระดับการป้องกัน	 หลายระดับ1 ของค่าที่กำ�หนด2	 การใช้งานแบบต่างๆ และข้อจำ�กัด
		  เกี่ยวกับการใช้
FFP1	 4	 ป้องกันอนุภาคของแข็งและของเหลว
		�  แต่ไม่ป้องกันสารก่อมะเร็งและสารกัมมันตภาพรังสี 

สารชีวภาพ ในอากาศจากกลุ่มความเสี่ยง 2 และ 3 
และเอนไซม์3

FFP2	 10	 ป้องกันอนุภาคของแข็งและของเหลว
		�  แต่ไม่ป้องกันสารกัมมันตภาพรังสี สารชีวภาพ ใน

อากาศจากกลุ่มความเสี่ยง 3 และเอนไซม์3

FFP3	 304	 ป้องกันอนุภาคของแข็งและของเหลว และป้องกัน สาร
	 	 �กัมมันตภาพรังสี สารชีวภาพ ในอากาศจากกลุ่ม

ความเสี่ยง 3 และเอนไซม์3 
ไม่ได้รับการอนุมัติในออสเตรเลีย

1 ตามมาตรฐาน EN 529:2005 อาจมีการแก้ไขโดยกฎระเบียบระดับประเทศ
2 สารอันตรายในระดับความเข้มข้นสูงสุดที่ได้รับอนุญาต ระบุตามประเทศ
3 หากจำ�เป็น ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับแต่ละประเทศที่แตกต่างกันตามประเทศอย่างเคร่งครัด 
4 UK: 20

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน
กิจกรรม	 ประเภทอนุภาค	 ระดับตัวกรอง
งานไม้
งานขัด – ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน	 อนุภาคละเอียด ฝุ่นไม้	 FFP2
งานตัดไม้ - ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน	 อนุภาคละเอียด ฝุ่นไม้	 FFP2
งานย้อมไม้ (สีย้อมที่มีทองแดงหรือโครเมียม)	 ละอองสีละเอียด	 FFP3
การกำ�จัดสี	 อนุภาคสีละเอียด	 FFP2
งานกำ�จัดสี (สีที่มีโครเมียม)	 อนุภาคสีละเอียด	 FFP3

งานขัด/งานกลึง
งานกำ�จัดสนิม/การสึกกร่อน	 สนิม/การสึกกร่อนและฝุ่นโลหะ	 FFP2
งานก่อสร้าง/คอนกรีต	 ฝุ่นหิน	 FFP2
ไม้เนื้อแข็งและเนื้ออ่อน	 ฝุ่นไม้	 FFP2
สารสังเคราะห์/พลาสติก	 ฝุ่นสังเคราะห์	 FFP2
งานสี	 อนุภาคสี	 FFP2
งานสี (สีที่มีโครเมียม)	 อนุภาคสี	 FFP3
เหล็ก/โลหะ	 ฝุ่นโลหะ 	 FFP2
เหล็กกล้าไร้สนิม	 ฝุ่นโลหะ	 FFP3
งานกำ�จัดสารยึดติด	 ฝุ่นละเอียด	 FFP2
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ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลการสั่งซื้อ

งานก่อสร้างและเหมืองแร่
งานระบายสีด้วยสีละลายในน้ำ�	 อนุภาคสีขนาดใหญ่	 FFP2
น้ำ�มันขัดเงาแบบพ่นได้	 ละอองสี	 FFP2
งานรื้อถอน	 ฝุ่นทั่วไป	 FFP2
งานวางฐานราก	 ฝุ่นคอนกรีต	 FFP1
งานจัดการคอนกรีต	 ฝุ่นคอนกรีต	 FFP1
งานเทคอนกรีต	 ฝุ่นปูนปลาสเตอร์ละเอียด	 FFP2
งานไม้	 ฝุ่นไม้ – ไม้เนื้อแข็งและอ่อน	 FFP2
งานติดตั้งฉนวน	 ฝุ่นและเส้นใย	 FFP1
งานมุงหลังคาและปูกระเบื้อง	 ฝุ่นหลังคาและกระเบื้อง	 FFP2
งานเหมืองแร่	 ฝุ่นหินละเอียด	 FFP2

งานแปรรูปโลหะ
สังกะสี*	 สังกะสี/ไอควันจากโลหะทั่วไป	 FFP3
อะลูมิเนียม*	 ไอควันอะลูมิเนียมออกไซด์	 FFP3
เหล็กกล้าไร้สนิม*	 ไอควันโลหะออกไซด์	 FFP3
งานเชื่อมอาร์คด้วยมือ*	 ประกายไฟ ไอควัน	 FFP3
งานเชื่อมด้วยเลเซอร์*	 ประกายไฟ ไอควัน	 FFP3
งานบัดกรีแข็ง	 ไอควัน	 กลิ่น FFP2
งานเจาะ	 ฝุ่นโลหะ	 FFP1
งานเลื่อย	 ฝุ่นโลหะ	 FFP1
*งานเชื่อม: สำ�หรับความเข้มข้นของก๊าซอันตราย (เช่น O3, NOX) ต่ำ�กว่าค่าจำ�กัด

งานจำ�กัดของเสีย
งานจำ�กัดของเสีย	 ฝุ่น	 FFP3
งานทำ�ความสะอาดในสภาพแวดล้อมฝุ่นระดับต่ำ�	 ฝุ่น (ไม่เป็นพิษ)	 กลิ่น FFP2
งานกวาดพื้น	 ฝุ่น (ไม่เป็นพิษ)	 กลิ่น FFP2 
งานจำ�กัดของเสียและน้ำ�เสีย	 แบคทีเรีย/เชื้อรา	 กลิ่น FFP2 
งานจำ�กัดของเสียทางการแพทย์	 แบคทีเรีย/ไวรัส	 FFP3
คู่มือนี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานละเลยภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและการใช้กฎหมายในระดับประเทศ เช่น BGR 190 ของประเทศเยอรมนี 
กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

Dräger X-plore 1700	 เครื่องหมาย	 ชิ้นต่อกล่อง	 หมายเลขสั่งซื้อ
Dräger X-plore 1710	 FFP1 NR D	 20	 39 51 080
Dräger X-plore 1710 V	 FFP1 NR D	 10	 39 51 081
Dräger X-plore 1710 Odour1	 FFP1 NR D	 20	 39 51 140
Dräger X-plore 1710 	 FFP1 NR D	 10	 39 51 082
V Odour1

Dräger X-plore 1720	 FFP2 NR D	 20	 39 51 083
Dräger X-plore 1720 V	 FFP2 NR D	 10	 39 51 084
Dräger X-plore 1720 	 FFP2 NR D	 10	 39 51 085
V Odour1

Dräger X-plore 1730	 FFP3 NR D	 20	 39 51 086
Dräger X-plore 1730 V	 FFP3 NR D	 10	 39 51 088
1 มีชั้นถ่านเพิ่มเติมซึ่งจะป้องกันกลิ่นรบกวนที่อยู่ในระดับต่ำ�กว่าระดับอันตราย
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หมายเหตุ

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

THAILAND
Draeger Safety (Thailand) Ltd
909 Ample Tower, 5th Floor, 
Bangna-Trad Road, Bangna,
Bangkok 10260
Tel 	+66 2 744 0110
Fax 	+66 2 744 0585
sales.thailand@draeger.com

Locate your Regional Sales 
Representative at:  
www.draeger.com/contact

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country  
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.


