
Dräger X-plore® 8000
Respirator Pemurni Udara 
Bertenaga Listrik

Sebelum penggunaan
1. Baterai
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aA 2. Filter
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Masukkan baterai (tombol pengunci 
warna biru menunjuk ke atas, kontak 
mengarah ke perangkat) ke dalam 
ruang baterai dan tekan hingga 
berbunyi klik.

Lepas pelindung percikan dari unit 
dengan menekan tombol pengunci 
filter warna biru.

Untuk memeriksa status pengisian 
baterai, lepas baterai dari perangkat 
dengan menekan tombol pengunci 
berwarna biru.

Tekan tombol biru pada baterai 
untuk menunjukkan status 
pengisian. Bila perlu, isi baterai 
sebelum digunakan.

3. Sistem pembawa
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Filter gas/kombinasi II: 
Pasang tutup pelindung percikan 
di atas filter. Jika posisinya benar, 
tutup akan masuk ke tempatnya 
dengan berbunyi klik. 

Ambil harness dan kancingkan 
bantalan tambahan pada tali, 
bila perlu.

Filter gas/kombinasi I: 
Masukkan filter (dengan penanda 
warna menunjuk ke bawah ke 
arah perangkat) secara miring 
ke dalam unit. 

Filter partikel: Letakkan filter ke 
dalam tutup pelindung percikan. 
Pasang keduanya pada unit secara 
miring. Lipat ke arah perangkat 
hingga penutup berbunyi klik. 
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4. Slang pernapasan
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Posisikan pelat penghubung 
dengan tepi atas membentuk 
sudut terhadap unit.

Tekan ke dalam pelat penghubung 
pada perangkat hingga terdengar 
bunyi klik.

Jika perlu, sabuk tambahan dapat 
dengan mudah dipasang ke sabuk 
Anda supaya lebih panjang.

Sambungkan slang ke perangkat 
dengan sedikit memutar konektor 
slang hingga terdengar bunyi klik. 
Sambungkan slang ke bagian 
penutup kepala atau wajah.

6. Menyalakan perangkat5. Memakai perangkat
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Kenakan sistem pembawa dan 
kuncilah gesper. Kencangkan 
talinya.

Unit mengatur volume aliran 
serendah mungkin. Pengaturan 
(+/-) dapat disesuaikan menurut 
kebutuhan.

Kenakan penutup kepala Anda - 
lihat petunjuk pemakaiannya 
di poster terpisah.

Tekan tombol hijau pada panel 
kontrol. Perangkat melakukan 
pengujian mandiri. Lampu 
indikator hijau menyala. 

www.draeger.com
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