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Drager X-plore® 8000

Aparat electric de respiratie
cu purificator de aer

Inainte de utilizare

D-1811-2014

D-1816-2014 / D-1817-2014

D-1834-2014

D-1822-2014

1. Baterie

Pentru a verifica gradul de
incarcare a bateriei, scoateti-o din
dispozitiv: apasati in jos butonul de
blocare albastru.

Filtru de particule: Introduceti
filtrul in capacul de protectie
antistropire. Introduceti cele doua
componente in aparat, in pozitie
inclinata. Basculati ansamblul spre
dispozitiv, panad cand capacul se
fixeaza in pozitie cu un clic.

Puneti placa intermediara pe aparat,
cu marginea de sus inclinata.

5. Purtarea dispozitivului

Puneti-va sistemul de transport

si prindeti catarama. Strangeti
chingile.

www.draeger.com

D-1812-2014

D-1818-2014

D-1823-2014

D-1835-2014

Apasati pe butonul albastru

de pe baterie pentru a indica
gradul de incarcare. Daca este
cazul, schimbati bateria inainte
de utilizare.

Filtru | de gaz / combinatie:
Introduceti filtrul in dispozitiv
(cu marcajul colorat orientat in jos,
spre dispozitiv), in pozitie inclinata.

Impingeti placa intermediara in
aparat, pana cand se fixeaza
in pozitie cu un clic.

6. Pornirea dispozitivului

Apasati pe butonul verde de pe panoul
de comanda. Dispozitivul executa un
autotest. Indicatorii luminosi se aprind
si emit lumina verde.

D-1813-2014

D-1819-2014

D-1824-2014

D-1837-2014

N Iy

D-36262-2021

Introduceti bateria in locas, cu
butonul albastru de blocare orientat

in sus si contactele spre dispozitiv.
Apasati pana cand se fixeaza in pozitie
cu un clic.

Filtru Il de gaz / combinatie:
Glisati peste filtru capacul de
protectie antistropire. Daca este
asezat corect, capacul se fixeaza
in pozitie cu un clic clar.

Daca este cazul, centura se poate
mari cu usurintd, prin atasarea
prelungitorului.

Aparatul seteaza cel mai mic debit
posibil. Se pot face reglaje (+/-).

Drager. Tehnica pentru viata.

2. Filtru

D-1815-2014

indepartati protectia antistropire de
pe aparat: apasati pe butonul
de blocare albastru al filtrului.

3. Sistem de transport

D-1821-2014

Daca este cazul, fixati captuseala
pe chinga.

4. Tub de respiratie

D-1825-2014

Conectati tubul la aparat: rasuciti
usor racordul acestuia pana cand
se fixeaza cu un clic. Conectati
tubul la componenta faciala sau
de cap.

D-1838-2014 / D-1843-2014

Puneti-va echipament de protectie
pentru cap - consultati posterul cu
instructiuni corespunzator.

Inainte de a utiliza aparatul electric de respiratie cu purificator de aer X-plore® 8000, cititi si intelegeti instructiunile de utilizare.



