
1. Batería
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aA 2. Filtro

D
‑18

13
‑2

01
4

D
-18

15
-2

01
4

D
-18

12
-2

01
4

D
-18

11
-2

01
4

Introduzca la batería (con el botón azul 
de bloqueo apuntando hacia arriba 
y los contactos apuntando hacia el 
dispositivo) en el compartimento de la 
batería y presione hasta que se oiga 
cómo encaja.

Retire la protección contra 
salpicaduras de la unidad pulsando  
el botón azul de bloqueo del filtro.

Para comprobar el estado de carga 
de la batería, extráigala del dispositivo 
pulsando el botón azul de bloqueo.

Pulse el botón azul de la batería para 
que se muestre el estado de carga.  
Si es necesario, cargue la batería 
antes de utilizarla.

3. Sistema de transporte
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Filtro de gas/combinado II:
Deslice la tapa de protección contra 
salpicaduras sobre el filtro. Una vez 
colocada correctamente, la tapa 
se encaja en su lugar emitiendo un 
sonido característico.

Sostenga el arnés y enganche el 
acolchado de confort en la correa,  
si es necesario.

Filtro de gas/combinado I:
Introduzca el filtro (con la marca de 
color apuntando hacia abajo hacia  
el dispositivo) en ángulo dentro de  
la unidad.

Filtro de partículas: Coloque 
el filtro en la tapa del protector 
contra salpicaduras. Inserte ambos 
elementos en ángulo dentro de 
la unidad. Doble el filtro hacia el 
dispositivo hasta que se oiga cómo  
la tapa encaja en su lugar.
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4. Tubuladura respiratoria
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Coloque la placa de conexión en 
la unidad con el borde superior 
formando un ángulo.

Empuje la placa de conexión hasta 
que se oiga cómo encaja en el 
dispositivo.

Si es necesario, se puede acoplar 
fácilmente una extensión del cinturón 
para hacerlo más largo.

Conecte la manguera al dispositivo 
girando ligeramente el conector de 
la manguera hasta que se oiga que 
encaja. Conecte la manguera a la 
pieza facial o de la cabeza.

6. Encender el dispositivo5. Cómo llevar el dispositivo

D
-18

38
-2

01
4/

D
-18

43
-2

01
4

D
-18

35
-2

01
4

D
-18

34
-2

01
4

D
-18

37
-2

01
4

Colóquese el sistema de transporte  
y cierre la hebilla. Apriete las correas.

La unidad ajusta el caudal más bajo 
posible. Se puede ajustar (+/-).

Colóquese la pieza para la cabeza 
(consulte el póster de instrucciones 
aparte).

Pulse el botón verde del panel de 
control. El dispositivo realiza una 
autocomprobación. Los indicadores 
luminosos se encienden en verde.

www.draeger.com

Dräger X-plore® 8000
Equipo filtrante motorizado

Antes de usar
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