
Dräger X-plore® 8000
Motorlu Hava Temizleme Respiratörü

Kullanımdan önce

1. Batarya
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aA 2. Filtre
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Bataryayı (mavi kilit düğmesi yukarı, 
kontaklar cihaza bakacak şekilde) 
batarya bölmesine takın ve sesli 
bir tıklamayla yerine oturuncaya 
kadar bastırın.

Mavi filtre kilit düğmesine basarak 
sıçrama korumasını üniteden çıkarın.

Bataryanın şarj durumunu kontrol 
etmek için mavi kilit düğmesine 
basarak bataryayı cihazdan çıkarın.

Şarj durumunu görüntülemek için 
bataryadaki mavi düğmeye basın. 
Gerekirse kullanmadan önce 
bataryayı şarj edin.

3. Taşıma sistemi
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Gaz / kombine filtre II: 
Sıçrama koruma kapağını filtrenin 
üzerine doğru kaydırın. Doğru 
yerleştirildiğinde kapak, sesli bir 
tıklamayla yerine oturur. 

Gerekirse, konfor pedini, kemerin 
üzerine düğmeleyin.

Gaz / kombine filtre I: 
Filtreyi (renkli işaret aşağı, cihaza 
doğru bakacak şekilde) açılı olarak 
ünitenin içine takın. 

Parçacık filtresi: Filtreyi sıçrama 
koruması kapağı içine yerleştirin. 
İkisini birlikte açılı bir şekilde 
üniteye yerleştirin. Kapak, sesli bir 
tıklamayla yerine oturuncaya kadar 
cihaza doğru katlayın. 
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4. Solunum hortumu

D
‑18

23
‑2

01
4

D
‑18

22
‑2

01
4

D
-18

25
-2

01
4

D
‑18

24
‑2

01
4

Üst kenarı ünite üzerinde açılı olacak 
şekilde bağlantı plakasını yerleştirin.

Sesli bir tıklamayla cihazdaki yerine 
oturuncaya kadar bağlantı plakasını itin.

Kemerinizi uzatmak gerekirse, kemer 
uzatması kolayca takılabilir.

Sesli bir tıklamayla yerine 
oturuncaya kadar hortum rakorunu 
hafif çevirerek hortumu cihaza 
bağlayın. Hortumu yüz maskesine 
veya başlığa bağlayın.

6. Cihazın açılması5. Cihazın takılması
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Taşıma sistemini tokayı kapatarak 
takın. Bantları sıkın.

Ünite, mümkün olan en 
düşük hacimde akışı ayarlar. 
Ayarlama (+/-) mümkündür.

Başlığınızı takın - ayrı talimat 
posterine bakın.

Kontrol panelindeki yeşil düğmeye 
basın. Cihaz kendi kendine teste 
başlar. Gösterge lambaları yeşil 
renkte yanar. 

www.draeger.com
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