
1. Batteria
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Inserire la batteria (fermo blu rivolto verso 
l’alto, contatti rivolti verso il dispositivo) 
nel vano batteria e premere finché non 
scatta in posizione con un clic.

Rimuovere il paraspruzzi dall’unità 
premendo il fermo blu del filtro.

Per controllare lo stato di carica 
della batteria, estrarla dal dispositivo 
premendo verso il basso il fermo blu.

Premere il pulsante blu sulla batteria 
per visualizzare lo stato di carica.  
Se necessario, caricare la batteria 
prima dell’uso.

3. Sistema di trasporto
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Filtro antigas/combinato II: 
Mettere il coperchio paraspruzzi 
sopra il filtro. Quando è inserito 
correttamente, il coperchio scatta  
in posizione con un clic. 

Prendere la bardatura e, se 
necessario, attaccare il cuscinetto 
comfort sulla cintura.

Filtro antigas/combinato I: 
Inserire il filtro nell’unità (con la 
marcatura colore in basso, rivolta 
verso il dispositivo) in posizione 
inclinata. 

Filtro antiparticelle: Posizionare il 
filtro nel coperchio del paraspruzzi. 
Inserire entrambi nell’unità in 
posizione inclinata. Ripiegarlo verso 
il dispositivo finché il coperchio non 
scatta in posizione con un clic. 
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Fissare la piastra di collegamento 
all’unità, con l’estremità superiore  
in posizione inclinata.

Premere la piastra finché non scatta in 
posizione con un clic.

Se necessario, si può facilmente 
allungare la cintura con una prolunga.

Collegare il tubo al dispositivo 
ruotando leggermente il raccordo del 
tubo finché non scatta in posizione con 
un clic. Collegare il tubo al facciale o al 
dispositivo di protezione della testa.

6. Accendere il dispositivo5. Indossare il dispositivo
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Indossare il sistema di trasporto  
e chiudere la fibbia. Stringere le 
cinghie.

L’unità si imposta sulla minima  
portata possibile. È possibile una 
regolazione (+/-).

Indossare il dispositivo di protezione 
della testa – vedere le istruzioni per 
l’uso separate.

Premere il pulsante verde sul pannello 
di comando. Il dispositivo esegue 
l’autodiagnosi. Le spie si illuminano  
in verde. 
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Prima dell’impiego

D
-3

62
62

-2
02

1


