Drager X-plore® 8000

Appareil respiratoire filtrant
a ventilation assistee
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Avant l'utilisation
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1. Batterie 2. Filtre
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Pour vérifier le niveau de charge de Appuyez sur le bouton bleu de la Insérez la batterie (bouton de Pour retirer le couvercle anti-
la batterie, retirez-la de I'appareil en batterie pour afficher le niveau de verrouillage bleu dirigé vers le haut) projections, appuyez sur le bouton
enfongant le bouton de verrouillage charge. Si nécessaire, chargez la dans son logement et appuyez jusqu’a de verrouillage bleu.

bleu. batterie avant utilisation. ce qu’un déclic se fasse entendre.

3. Ceinture de transport
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Filtre a particules : Placez le filtre Filtre & gaz/combiné | : Filtre a gaz/combiné Il : Tenez la ceinture et boutonnez le x
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dans le couvercle anti-projections. Insérez le filtre a I'oblique (en Glissez le couvercle anti-projections coussinet de confort, si nécessaire. 3
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Insérez les deux piéces a I'oblique. orientant le repére de couleur vers sur le filtre. En position correcte, P
Rabattez-les sur I'appareil jusqu’a le bas, du cété de I'appareil). le couvercle émet un déclic en X
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ce que le couvercle émette un s’emboitant. g
déclic. 5
5

4. Tuyau respiratoire -
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Positionnez la plaque de connexion Appuyez sur la plaque de connexion Si nécessaire, vous pouvez Branchez le tuyau sur l'appareil ©
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de sorte que son bord supérieur jusqu'a ce qu'elle s’emboite dans facilement agrandir la ceinture au en tournant Iégérement le raccord g
soit en biais dans I'appareil. I'appareil en émettant un déclic. moyen d’une rallonge. du tuyau jusqu'a ce qu'un déclic g
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se fasse entendre. Connectez le @
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tuyau a la cagoule ou au masque. -
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5. Port de I'appareil 6. Mise en marche de I'appareil g
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Placez la ceinture de transport en Appuyez sur le bouton vert du panneau Lappareil est régle sur le débit le plus Enfilez la cagoule/le masque (pour 5
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position et fermez la boucle. Serrez de commande. Lappareil effectue faible possible. Vous pouvez ajuster le ce faire, consultez I'affiche prévue 3
ensuite les sangles. alors un test automatique. Le témoin débit a I'aide des touches (+/-). a cet effet). ”g
<

l[umineux vert s'allume.

www.draeger.com Dréager. La technologie pour la vie.



