DMC-104452 | 24.04-2 | HQ | HO | Con riserva di modifiche | © 2024 Dragerwerk AG & Co. KGaA

Drager X-plore® 8000

con Drager X-plore® 8x00 PAPR o

Drager X-plore® 9x00/sistema airline PAS X-plore®

1.1 Utilizzo con casco con visiera in PC L1Z-L3T4 (con X-plore® 8x00 o X-plore® 9300)

D-44519-2021 / D-44527-2021
D-44536-2021 / D-5638-2021

Collegare il tubo di respirazione al
casco. Allargare il bordo di tenuta
e indossare il casco.

Regolare in altezza e in larghezza
la bardatura usando i quattro punti
di attacco.

1.2 Utilizzo con casco con visiera in PC HL1 (con X-plore® 8x00)

L -

DSC00764
DSCO00769

Collegare il tubo di respirazione.
Allargare il bordo di tenuta
e indossare il casco.

Regolare in altezza e in larghezza
la bardatura usando i quattro punti
di attacco.

1.3 Utilizzo con cappuccio (con X-plore® 8x00 o X-plore® 9300)

D-44569-2021
D-44583-2021

Assicurarsi che il cappuccio copra
anche il raccordo del tubo.

Indossare il cappuccio sopra la
calotta del casco/il bump cap in
modo che il davanti corrisponda
alla visiera del cappuccio.

1.4 Utilizzo con cappuccio (con X-plore® 8x00 o X-plore® 9300)

D-1838-2014

D-1831-2014

Indossare il cappuccio usando gli
appositi anelli.

Regolare la circonferenza e l'altezza
della testa con l'anello di supporto.
Collegare il tubo di respirazione.

Urager

D-5661-2021 / D-5675-2021

Regolare l'uscita dell’aria davanti
al casco e la rotella posteriore nella
posizione desiderata.

DSC00783 / DSCO0819

Usare la rotella posteriore per

regolarla nella posizione desiderata.

Assicurarsi che il bordo di tenuta
aderisca correttamente intorno
al collo e stringere la cordicella.

D-44589-2021

Agganciare le alette della visiera sulle
clip di montaggio del dispositivo
di protezione della testa.

D-1839-2014

Con il cappuccio lungo, la
pettorina inferiore puo essere
infilata nella tuta protettiva.

D-5681-2021

D-44606-2021

DSC00807 / DSC00817.

Tirare il bordo di tenuta sotto
il mento e stringere la cordicella.

Aprire la visiera per regolare l'uscita
dell’aria. Chiudere la visiera e tirare
il bordo di tenuta sotto il mento.

Vedere le istruzioni a 1.1. Indossare
il dispositivo di protezione della
testa e infilare la pettorina interna
dentro la tuta protettiva.
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Drager X-plore® 8000

con Drager X-plore® 8x00 PAPR o
Drager X-plore® 9x00/sistema airline PAS X-plore®

1.5 Utilizzo con visiera (con X-plore® 8x00 o X-plore® 9300)

-2022

D-9514-2022 / D-9515
D-9516-2022 / D-9517-2022

D-9512-2022
D-9513-2022

Regolare la bardatura in base alla Se necessario, regolare la distanza Collegare il tubo di respirazione. Aprire la visiera per regolare l'uscita
circonferenza della testa. tra la calotta e la bardatura. Indossare la visiera. Usare la rotella dell’aria. Chiudere la visiera e tirare
posteriore per regolarla nella il bordo di tenuta sotto il mento.

posizione desiderata.

1.6 Utilizzo con maschera a pieno facciale (con X-plore® 8x00, PAS X-plore® o X-plore® 9500* (*solo maschere a pieno facciale X-plore® 6x00))

D-1842-2014
D-1843-2014
D-1844-2014

Collegare il tubo di respirazione’. Mettere la bardatura sopra la testa Stringere le fasce nucali, quelle

Allentare il piU possibile le cinghie in modo che la maschera sia in laterali e, se necessario, anche
e posizionare il mento nell'apposito posizione corretta. quella anteriore.

supporto della maschera.

1.7 Utilizzo con semimaschera (con X-plore® 8x00 o PAS X-plore®)

D-1846-2014
D-1845-2014
D-1847-2014

Collegare la maschera al tubo di Posizionare il facciale sulla bocca Tirare le cinghie in modo uniforme

respirazione’. Chiudere il gancio e sul naso e collocare la bardatura finché la maschera non aderisce
della cinghia nucale e posizionarla sul retro della testa. perfettamente e comodamente
dietro alla nuca. al viso.

' Quando si usa Drager PAS X-plore® con una semimaschera o una maschera a pieno facciale, & necessario un tubo di respirazione LDV.

Dl'ager Tecnologia per la vita




