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Dräger X-plore® 8000 헤드피스

Dräger X-plore® 8x00 PAPR 또는  
Dräger X-plore® 9x00/PAS X-plore® Airline  
시스템과 함께 사용하기

1.1 헬멧과 사용시 (X-plore® 8x00 또는 X-plore® 9300 사용시)

4개의 잠금 포인트를 사용해서 
머리밴드의 높이와 폭을 
조절하십시오.

호흡 호스를 헬멧에 
연결하십시오. 헬멧의 실링 
커프를 늘려서 착용합니다.

헬멧 전면부의 공기 출구와 
뒷면의 래칫을 원하는 위치로 
조절하십시오.

턱 아래의 실링 커프를 당기고 
스트랩을 조입니다.
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헬멧 외피/범프 캡 위로 후드를 
당겨 앞면이 후드의 바이저를 
마주 보도록 합니다.

그리고 호스 연결부 위로 후드를 
당겨줍니다.

바이저 플랩을 헤드보호구의 장착 
클립에 끼웁니다.

1.1의 포인트를 참조하십시오. 
헤드피스를 착용합니다. 내부 
빕을 보호복 안으로 넣습니다.

D
-4

45
69

-2
02

1

D
-4

45
83

-2
02

1

D
-4

45
89

-2
02

1

D
-4

46
06

-2
02

1

D
-18

31
-2

01
4

지지링을 사용해 머리 둘레와 
머리 높이를 조절합니다. 호흡 
호스를 연결합니다.
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피팅 루프를 사용해 후드를 
착용합니다.

긴 후드 사용시에는 빕의 
하단부를 보호복에 넣을 수 
있습니다.
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머리 둘레에 맞게 헤드 밴드를 
조정합니다.
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필요한 경우 헬멧과 헤드밴드 
사이의 거리를 조정합니다.
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호흡 호스를 연결합니다. 페이스 
실드를 착용합니다. 뒤쪽에 있는 
래칫을 사용하여 원하는 위치로 
조정합니다.
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1.3 후드와 사용시 (X-plore® 8x00 또는 X-plore® 9300 사용시)

바이저를 접어 공기 배출구를 
조정합니다. 바이저를 닫고 실링 
커프를 턱 아래로 당깁니다.

1.2 헬멧 / 범프 캡 및 후드와 사용시 (X-plore® 8x00 또는 X-plore® 9300 사용시)

1.4 페이스 실드와 사용시 (X-plore® 8x00 또는 X-plore® 9300 사용시)
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¹ 전면형 또는 반면형 마스크와 Dräger PAS X-plore®를 사용하는 경우 LDV 호흡 호스가 필요합니다. 

1.5 전면 마스크 사용시 (X-plore® 8x00, PAS X-plore® 또는 X-plore® 9500* (*X-plore® 6x00 전면형 마스크만 해당) 사용시) 
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호흡 호스로 마스크를 
연결합니다.¹. 가능한 멀리 
스트랩을 개방합니다. 마스크의 
턱 부위에 턱을 놓습니다. 
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마스크가 위치를 잡을 때까지 
하니스를 머리위로 조절합니다.
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목 스트랩, 관자놀이 스트랩, 
필요시 전면 스트랩을 조입니다.

호흡 호스로 마스크를 
연결합니다.¹. 목 스트랩의 
조절 후크를 채우고 목 뒤쪽에 
놓습니다. 
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얼굴 부분을 입과 코 위로 
위치시키고 헤드 크레들을 머리 
위로 당깁니다.
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마스크가 고정되고 편안하게 
맞을 때까지 스트랩을 균일하게 
당깁니다.

1.6 반면형 마스크 사용시 (X-plore® 8x00 또는 PAS X-plore® 사용시)

Dräger X-plore® 8000 헤드피스

Dräger X-plore® 8x00 PAPR 또는  
Dräger X-plore® 9x00/PAS X-plore® Airline  
시스템과 함께 사용하기
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