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Drager X-plore® 8000

cu Drager X-plore® 8x00 PAPR sau

cu sistemul cu sursa de aer externa Drager X-plore® 9x00/PAS X-plore®

1.1 Utilizarea cu viziera PC L1Z - L3T4 (cu casca X-plore® 8x00 sau cu X-plore® 9300

D-44536-2021 / D-5638-2021

D-44519-2021 / D-44527-2021

Reglati inaltimea si latimea benzii de
cap in cele patru puncte de fixare.

Racordati furtunul de respiratie
la casca. Intindeti manseta de
etansare a castii si puneti-va casca.

1.2 Utilizarea cu viziera PC HL1 (cu casca X-plore® 8x00)

DSC00764
DSCO00769

Reglati inaltimea si latimea benzii de
cap in cele patru puncte de fixare.

Conectati tubul de respiratie.
Intindeti manseta de etansare
a castii si puneti-va casca.

1.3 Utilizarea cu cagula (cu casca X-plore® 8x00 sau cu X-plore® 9300)

D-44569-2021
D-44583-2021

Trageti cagula peste carcasa

de casca/casca usoar3, astfel
incat fata sa fie in dreptul vizierei
de cagula.

Trageti cagula peste racordul de tub.

1.4 Utilizarea cu cagula (cu casca X-plore® 8x00 sau cu X-plore® 9300)

.
) 4

Puneti-va cagula folosind buclele
de fixare.

D-1831-2014
D-1838-2014

Reglati circumferinta si inaltimea
capului cu inelul suport.
Conectati tubul de respiratie.

Urager

D-5661-2021 / D-5675-2021

Reglati duza de aer din partea
din fata a castii si mecanismul cu
clichet din spate pentru a obtine
pozitia dorita.

DSC00783 / DSCO0819

Reglati aparatoarea in pozitia
dorit3, folosind mecanismul cu
clichet din spate. Aveti grija ca
manseta sa se aseze etans pe gat,
apoi strangeti chinga.

D-44589-2021

Agatati clapetele de viziera in clema
de montare a echipamentului de
protectie pentru cap.

D-1839-2014

in cazul cagulei lungi, puteti s&
prindeti stratul inferior al bavetei
sub imbracamintea de protectie.

D-5681-2021

Trageti manseta de etansare
sub barbie si strangeti banda
de ajustare.

DSC00807 / DSC00817.

Ridicati viziera pentru a putea regla
iesirea de aer. Inchideti viziera si
trageti manseta sub barbie.

D-44606-2021

Consultati instructiunile de la
punctul 1.1. Puneti-va casca si
introduceti baveta interioara in
imbracamintea de protectie.

Tehnica pentru viata



Utilizarea echipamentelor
de protectie pentru cap

cu Drager X-plore® 8x00 PAPR sau
cu sistemul cu sursa de aer externa Drager X-plore® 9x00/PAS X-plore®

1.5 Utilizarea cu aparatori pentru fata (cu X-plore® 8x00 sau cu X-plore® 9300)

-2022

D-9514-2022 / D-9515
D-9516-2022 / D-9517-2022

D-9512-2022
D-9513-2022

Reglati banda pentru cap in Daca este cazul, reglati distanta Conectati tubul de respiratie. Ridicati viziera pentru a putea regla
functie de circumferinta capului. dintre calota castii si banda Puneti-va aparatoarea pentru fata. iesirea de aer. inchideti viziera si
pentru cap. Reglati aparatoarea in pozitia dorit3, trageti manseta sub barbie.
folosind mecanismul cu clichet
din spate.

1.6 Utilizarea cu masca completa (cu X-plore® 8x00, cu PAS X-plore® sau cu X-plore® 9500*) (*numai cu mastile faciale complete X-plore® 6x00)
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D-1842-2014
D-1843-2014
D-1844-2014

Conectati tubul de respiratie.! Trageti chingile peste cap pana Strangeti curelele de la baza mastii,

Desfaceti cat mai mult chingile cand masca se asaza in pozitia tample si, daca este cazul, din fata.
si introduceti barbia in locasul corecta.

prevazut in masca.

1.7 Utilizarea cu semimasca (cu X-plore® 8x00 sau cu PAS X-plore®)

D-1846-2014
D-1845-2014
D-1847-2014

Conectati masca la tubul Asezati echipamentul de protectie Strangeti curelele uniform, pana
de respiratie.’ inchideti buclele de a fetei peste gura si nas, apoi cand masca se asaza sigur si
fixare ale chingii de pe ceafa si trageti peste cap componenta confortabil pe fata.

asezati-o pe ceafa. pentru cap.

' Daca utilizati Drager PAS X-plore® cu masca faciald completa sau cu semimasca, veti avea nevoie de un furtun de respiratie LDV.
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