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หมวกนิรภัย Dräger X-plore® 8000

การใช้งานกับ Dräger X-plore® 8x00 PAPR หรือ  
ระบบท่อส่งอากาศ Dräger X-plore® 9x00/PAS X-plore®

1.1 การใช้งานกับหมวกนิรภัย (พร้อม X-plore® 8x00 หรือ X-plore® 9300)

D
-4

45
19

-2
02

1 /
 D

-4
45

27
-2

02
1

ปรับความสูงและความกว้างของสาย 
คาดศีรษะโดยใช้จุดรัด 4 จุด
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ปรับช่องอากาศออกที่ด้านหน้าของ 
หมวกนิรภัยและวงล้อที่ด้านหลังให้อยู่ใน
ตำ�แหน่งที่ต้องการ

เชื่อมต่อท่อหายใจกับหมวกนิรภัย ยืดแถบ 
ซีลของหมวกนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย
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ดึงแถบซีลใต้คางของคุณและดึงสายรัดให้
แน่น

1.2 การใช้งานกับหมวกนิรภัย / หมวกกันกระแทก และหมวกคลุม (พร้อม X-plore® 8x00 หรือ X-plore® 9300)

ดึงหมวกคลุมให้คลุมส่วนครอบศีรษะของ
หมวกนิรภัย/หมวกกันกระแทกโดยให้ด้าน
หน้าหันไปทางกระบังหน้าของหมวกคลุม

D
-4

45
83

-2
02

1

D
-4

45
69

-2
02

1

ดึงหมวกคลุมให้คลุมข้อต่อท่อด้วย ยึดปีกของกระบังหน้าบนคลิปยึดของ 
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

ดูที่จุดรัดตามข้อ 1.1 ต่อจากนั้นให้สวม 
ชิ้นส่วนศีรษะ สอดผ้าคลุมด้านในเข้าไปใน 
ชุดป้องกัน

1.3 การใช้งานกับหมวกคลุม (พร้อม X-plore® 8x00 หรือ X-plore® 9300)

ปรับเส้นรอบวงศีรษะและความสูงของ 
ศีรษะด้วยห่วงรอง เชื่อมต่อท่อหายใจ

สวมหมวกคลุมโดยใช้ห่วงยึด สำ�หรับหมวกคลุมแบบยาว คุณสามารถ 
สอดปลายผ้าคลุมเข้าไปในชุดป้องกัน
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1.4 การใช้งานกับเฟสชิลด์ (พร้อม X-plore® 8x00 หรือ X-plore® 9300)
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ปรับสายรัดศีรษะให้พอดีกับรอบศีรษะ 
ของคุณ

หากจำ�เป็น ให้ปรับระยะห่างระหว่าง 
หมวกนิรภัยและสายรัดศีรษะ

เชื่อมต่อท่อหายใจ ใส่เฟสชิลด์ ใช้วงล้อ 
ที่ด้านหลังเพื่อปรับให้อยู่ในตำ�แหน่งที่
ต้องการ

พับกระบังหน้าขึ้นเพื่อปรับช่องอากาศ 
ออก ปิดกระบังหน้าและดึงสายยึด
ที่ใต้คาง
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¹ เมื่อใช้งาน Dräger PAS X-plore® กับหน้ากากเต็มใบหน้าหรือครึ่งหน้า จำ�เป็นต้องใช้ท่อหายใจ LDV

1.5 การใช้งานร่วมกับหน้ากากเต็มใบหน้า (พร้อม X-plore® 8x00, PAS X-plore® หรือ X-plore® 9500* (*เฉพาะหน้ากากเต็มใบหน้า X-plore® 6x00) 
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เชื่อมต่อหน้ากากกับท่อหายใจ¹ ดึงสาย 
รัดออกให้กว้างที่สุด สอดคางเข้าไปในชิ้น
ส่วนรัดคางของหน้ากาก

พันสายรัดรอบศีรษะจนกว่าหน้ากากจะเข้าที่ ดึงทั้งสายคล้องคอ สายรัดขมับให้แน่น  
รวมถึงสายรัดด้านหน้าด้วยหากจำ�เป็น
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เชื่อมต่อหน้ากากกับท่อหายใจ¹ ปิดตะขอ 
ยึดของสายคล้องคอและให้สายคล้องคอ 
อยู่ด้านหลังของคอ

วางชิ้นส่วนใบหน้าบนปากและจมูกและดึง
โครงส่วนศีรษะลงมาบนศีรษะ

ดึงสายรัดพร้อมกันจนกว่าหน้ากากจะ 
กระชับพอดีอย่างปลอดภัยและสบาย

1.6 การใช้งานกับหน้ากากครึ่งหน้า (พร้อม X-plore® 8x00 หรือ PAS X-plore®)

หมวกนิรภัย Dräger X-plore® 8000

การใช้งานกับ Dräger X-plore® 8x00 PAPR หรือ  
ระบบท่อส่งอากาศ Dräger X-plore® 9x00/PAS X-plore®


