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Dräger X-plore® 8000 
Başlıklar

Dräger X-plore® 8x00 PAPR veya  
Dräger X-plore® 9x00/PAS X-plore® Hava Yolu Sistemiyle kullanım

1.1 Kaskla kullanım (X-plore® 8x00 veya X-plore® 9300 ile)
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4 sabitleme noktasını kullanarak 
kafa bandının yüksekliğini ve 
genişliğini ayarlayın.

Solunum hortumunu kaska bağlayın. 
Kaskın sızdırmazlık manşetini  
esnetip takın.

Kaskın önündeki hava çıkışını ve 
arkadaki döner mandalı istenen 
konuma ayarlayın.

Çenenizin altındaki sızdırmazlık 
manşetini çekerek bandı sıkın.

1.2 Kask / darbe kepi ve başlıkla kullanım (X-plore® 8x00 veya X-plore® 9300 ile)
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Ayrıca başlığı, hortum bağlantısının 
üzerine çekin.

Vizör mandallarını, kafa korumasının 
montaj klipsi üzerine kancalayın.

1.1 altındaki noktalara bakın.  
Ardından başlığı takın. İç önlüğü, 
koruyucu giysinin içine sokun.

Ön kısım, başlığın vizörüne bakacak 
şekilde başlığı kask dış kaplaması/
darbe kepinin üzerine çekin.

1.3 Başlıkla kullanım (X-plore® 8x00 veya X-plore® 9300 ile)
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Destek halkasıyla kafa çevresini ve 
kafa yüksekliğini ayarlayın. Solunum 
hortumunu bağlayın.

Takma ilmiklerini kullanarak  
başlığı takın.

Uzun başlıklarda önlüğün alt 
katmanını koruyucu giysinin içine 
sıkıştırabilirsiniz.

1.4 Yüz koruyucu vizörle kullanım (X-plore® 8x00 veya X-plore® 9300 ile)
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Kafa bandını kafa çevrenize göre 
ayarlayın.

Solunum hortumunu bağlayın. 
Yüz koruyucu vizörü takın. İstenen 
konuma ayarlamak için arkadaki 
döner mandalı kullanın.

Hava çıkışını ayarlamak üzere vizörü 
yukarı katlayın. Vizörü kapatın ve 
sızdırmazlık manşetini çenenizin 
altına çekin.

Gerekirse kask ile kafa bandı 
arasındaki mesafeyi ayarlayın.
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Dräger X-plore® 8000 
Başlıklar

Dräger X-plore® 8x00 PAPR veya  
Dräger X-plore® 9x00/PAS X-plore® Hava Yolu Sistemiyle kullanım

1.5 Tam yüz maskesiyle kullanım (X-plore® 8x00, PAS X-plore® veya X-plore® 9500* ile (*sadece X-plore® 6x00 tam yüz maskeleri))
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Maskeyi solunum hortumuna 
bağlayın¹. Bantları olabildiğince açın. 
Çenenizi, maskenin çene bölümüne 
yerleştirin.

Maske yerine yerleşinceye kadar baş 
bandını kafanın üzerine takın.

Her iki boyun bandını, şakak 
bantlarını ve gerekirse ön bandı sıkın.

1.6 Yarım yüz maskesiyle kullanım (X-plore® 8x00 veya PAS X-plore® ile)
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Yüz maskesini ağız ve burnunuzun 
üzerine yerleştirin ve kafa kızağını 
kafanızın üzerine çekin.

Maske sağlam ve konforlu bir 
şekilde oturuncaya kadar bantları 
eşit şekilde çekin.

Maskeyi solunum hortumuna 
bağlayın¹. Boyun bandının sabitleme 
kancalarını kapatın ve boynunuzun 
arkasına yerleştirin.

¹ Dräger PAS X-plore®’u tam yüz maskesi veya yarım yüz maskesiyle kullanırken bir LDV solunum hortumu gereklidir.


