
1.1 Използване с шлем PC визьор L1Z-L3T4 (с X-plore 8x00 или X-plore 9300)

1.2 Използване с шлем PC визьор HL1 (с X-plore 8x00 или X-plore 9300)

1.3 Използване с шлем или защитна каска за качулка (с X-plore 8x00 или X-plore 9300)

1.4 Използване с качулка (с X-plore 8x00 или X-plore 9300)

Dräger X-plore 8000
Използване на лицеви части
с Dräger X-plore 8x00 PAPR или
Dräger X-plore 9x00/система PAS X-plore Airline

Регулирайте височината 
и ширината на ремъка за главата, 
като използвате четирите точки 
за притягане.

Свържете дихателния шлаух към 
шлема. Разтегнете уплътняващия 
маншон и поставете шлема.

Регулирайте изхода за въздух 
отпред на шлема и храповия 
механизъм отзад до желаната 
позиция.

Издърпайте уплътняващия маншон 
под брадичката си и затегнете 
ремъка.

Регулирайте височината 
и ширината на ремъка за главата, 
като използвате четирите точки 
за притягане.

Свържете дихателния шлаух. 
Разтегнете уплътняващия маншон 
и поставете шлема.

Използвайте храповия механизъм 
отзад за регулиране в желаната 
позиция. Уверете се, че маншонът 
се уплътнява правилно около шията, 
и затегнете ремъка.

Вдигнете нагоре визьора, за да 
регулирате изхода за въздух. 
Затворете визьора и издърпайте 
уплътняващия маншон под 
брадичката си.

Издърпайте качулката върху 
корпуса на шлема/защитната 
каска, така че предната част да 
е ориентирана към визьора на 
качулката.

Издърпайте качулката върху 
връзката за шлауха.

Закачете кукичките на визьора 
към монтажния клипс на защитата 
за глава.

Вижте инструкциите в 1.1. Поставете 
лицевата част и пъхнете вътрешната 
престилка в предпазното облекло.

Регулирайте според обиколката 
и височината на главата чрез 
опорния пръстен. Свържете 
дихателния шлаух.

Поставете качулката, като 
използвате уплътняващите примки.

С дългата качулка можете 
да втъкнете долния слой на 
престилката в предпазното 
облекло.
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1.5 Използване с лицев щит (с X-plore 8x00 или X-plore 9300)

1.6 Използване с целолицева маска (с X-plore 8x00, PAS X-plore или X-plore 9500*)

1.7 Използване с полумаска (с X-plore 8x00)

Dräger X-plore 8000
Използване на лицеви части
с Dräger X-plore 8x00 PAPR или
Dräger X-plore 9x00/система PAS X-plore Airline
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Свържете дихателния шлаух¹. 
Отворете ремъците възможно 
най-широко и поставете 
брадичката си във формата 
за брадичка на маската.

Нагласете ремъците за главата, 
докато маската застане в позиция.

Затегнете двата ремъка за шията, 
ремъците за слепоочията и ако 
е необходимо, предния ремък.

Свържете маската към дихателния 
шлаух¹. Затворете закрепващите 
куки на ремъка за шията и го 
поставете отзад на шията си.

Поставете частта за лицето 
върху устата и носа и изтеглете 
фиксиращата част над главата.

Издърпайте ремъците равномерно, 
докато маската прилегне плътно 
и удобно.

¹  При използване на Dräger PAS X-plore с целолицева маска е необходим дихателен шлаух с белодробен автомат (LDV).
При използване на Dräger X-plore 9500 в комбинация с целолицева маска е необходим адаптер.”
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Регулирайте ремъка за главата 
спрямо обиколката на главата.

Ако е необходимо, регулирайте 
разстоянието между корпуса за 
главата и ремъка за главата.

Свържете дихателния шлаух. 
Поставете лицевия щит. Използвайте 
храповия механизъм отзад за 
регулиране в желаната позиция.

Вдигнете нагоре визьора, за 
да регулирате изхода за въздух. 
Затворете визьора и издърпайте 
уплътняващия маншон под 
брадичката си.
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