
1.1 Használat az L1Z–L3T4 típusú PC sisakrostélyokkal (az X-plore 8x00 vagy az X-plore 9300 típussal)

1.2 Használat a HL1 típusú PC sisakrostéllyal (X-plore 8x00 és X-plore 9300 esetén)

1.3 Használat sisakkal vagy ütésvédő sisakkal és kámzsával (X-plore 8x00 és X-plore 9300 esetén)

1.4 Használat kámzsával (az X-plore 8x00 vagy az X-plore 9300 típussal)

Dräger X-plore 8000
fejegységek használata
a Dräger X-plore 8x00 PAPR eszközzel vagy 
a Dräger X-plore 9x00/PAS X-plore rendszerrel

A négy rögzítési pont segítségével 
állítsa be a fejpánt magasságát és 
szélességét.

Csatlakoztassa a lélegeztetőtömlőt 
a sisakhoz. Engedje ki a zárómandzsettát 
és vegye fel a sisakot.

Állítsa a sisak elején lévő légkivezető 
nyílást és a hátul lévő racsnit a kívánt 
pozícióba.

Húzza a zárómandzsettát az álla alá 
és feszítse meg a pántot.

A négy rögzítési pont segítségével 
állítsa be a fejpánt magasságát és 
szélességét.

Csatlakoztassa a lélegeztetőtömlőt. 
Engedje ki a zárómandzsettát és 
vegye fel a sisakot.

A hátul található racsni segítségével 
állítsa a kívánt pozícióba. Győződjön 
meg róla, hogy a mandzsetta 
megfelelő lezárást biztosít a nyak 
körül és feszítse meg a pántot.

Hajtsa fel a rostélyt a légkivezetés 
beállításához. Csukja le a rostélyt, és 
húzza a zárómandzsettát az álla alá.

Húzza rá a kámzsát a sisakhéjra/
fejvédőre oly módon, hogy az elülső 
rész a kámzsa látómezeje felé 
nézzen.

Húzza rá a kámzsát 
a tömlőcsatlakozásra.

Akassza be a rostély füleit a fejvédő 
rögzítőcsatjába.

Lásd az 1.1 pont utasításait. Vegye fel 
a fejrészt és helyezze a belső előkét 
a védőruházat alá.

Állítsa be a fej kerületét és a fej 
magasságát a fejpánttal.
Csatlakoztassa a lélegeztetőtömlőt.

Vegye fel a kámzsát a rögzítőhurkok 
segítségével.

Hosszú kámzsa esetén az előke alsó 
rétegét betűrheti a védőruházatba.
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1.5 Használat arcvédővel (az X-plore 8x00 vagy az X-plore 9300 típussal)

1.6 Használat teljesálarccal (X-plore 8x00, PAS X-plore vagy X-plore 9500* esetén)

1.7 Használat félálarccal (X-plore 8x00 esetén)

Dräger X-plore 8000
fejegységek használata
a Dräger X-plore 8x00 PAPR eszközzel vagy 
a Dräger X-plore 9x00/PAS X-plore rendszerrel

Csatlakoztassa a lélegeztetőtömlőt¹. 
Nyissa szét a pántokat, amennyire 
csak lehetséges, és helyezze az állát 
az álarc álltartójába.

Illessze a pántozatot a fejre, amíg az 
álarc a helyére nem kerül.

Húzza meg a nyakpántokat és 
a halántékpántokat, és szükség 
esetén az elülső pántot is.

Csatlakoztassa az álarcot 
a lélegeztetőtömlőhöz¹. Zárja le 
a nyakpánt rögzítőkampóit, és helyezze 
a tarkójára.

Helyezze az arcrészt a szája és az 
orra fölé, és húzza a fejtartót a fejére.

Egyenletesen húzza meg a pántokat, 
amíg az álarc biztonságosan és 
kényelmesen felfekszik.

¹  A Dräger PAS X-plore teljesálarccal történő használata esetén tüdőautomatához (LDV) tartozó lélegeztetőtömlőre van szükség.
A Dräger X-plore 9500 teljesálarccal történő használata esetén adapterre van szükség.
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Állítsa a fejpántot a fejkörfogatához. Ha szükséges, állítsa be a sisakhéj és 
a fejpánt közötti távolságot.

Csatlakoztassa a lélegeztetőtömlőt. 
Vegye fel az arcvédőt. A hátul található 
racsni segítségével állítsa a kívánt 
pozícióba.

Hajtsa fel a rostélyt a légkivezetés 
beállításához. Csukja le a rostélyt, és 
húzza a zárómandzsettát az álla alá.
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