
1.1 Gebruik met helm met PC-vizier L1Z-L3T4 (met X-plore 8x00 of X-plore 9300) 

1.2 Gebruik met helm met PC-vizier HL1 (met X-plore 8x00 en X-plore 9300)

1.3 Gebruik met helm of stootkap voor hoofdkap (met X-plore 8x00 of X-plore 9300)

1.4 Gebruik met hoofdkap (met X-plore 8x00 of X-plore 9300)

Pas de hoogte en breedte van 
de hoofdband aan met de vier 
bevestigingspunten.

Sluit de ademluchtslang aan op de 
helm. Rek de afdichtingsmanchet 
een beetje uit en zet de helm op.

Zet de luchtstroom aan de voorzijde 
van de helm en de draaischroef aan 
de achterzijde in de gewenste stand.

Trek de afdichtingsmanchet onder 
uw kin en trek het sluitkoord aan.

Pas de hoogte en breedte van 
de hoofdband aan met de vier 
bevestigingspunten.

Sluit de ademluchtslang aan. Rek 
de afdichtingsmanchet een beetje 
uit en zet de helm op.

Zet hem in de gewenste stand 
met de draaischroef aan de 
achterzijde. Controleer of de 
afdichtingsmanchet goed rond 
de nek zit en trek het sluitkoord aan.

Klap het vizier omhoog om de 
luchtuitlaat te verstellen. Sluit het 
vizier en trek de afdichtingsmanchet 
onder uw kin.

Trek de hoofdkap over de 
stootbescherming, zodat de 
voorkant naar het vizier van 
de hoofdkap is gericht.

Trek de hoofdkap over de 
slangaansluiting.

Haak de vizierflappen aan 
de bevestigingsclip van de 
hoofdbescherming.

Zie aanwijzingen onder punt 1.1. Zet 
vervolgens de hoofdbescherming 
op en stop de onderste slab in de 
veiligheidskleding.

Pas de draagring aan de omtrek 
en hoogte van het hoofd aan.
Sluit de ademluchtslang aan.

Zet de hoofdkap op met behulp 
van de bevestigingslussen.

Bij de lange hoofdkap kunt u de 
onderste laag van de slab in 
de veiligheidskleding stoppen.
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1.5 Gebruik met veiligheidsvizier (met X-plore 8x00 of X-plore 9300)

1.6 Gebruik met volgelaatsmaskers (met X-plore 8x00, PAS X-plore of X-plore 9500*)

1.7 Gebruik met halfgelaatsmasker (met X-plore 8x00)

Sluit het masker aan op de 
ademluchtslang¹. Open de banden 
zo ver mogelijk en plaats uw kin in 
het kinstuk van het masker.

Trek het bandenstel over het 
hoofd totdat het masker op zijn 
plaats zit.

Trek eerst beide nekbanden aan, dan 
de zijriemen en daarna indien nodig 
de voorste band.

Sluit het masker aan op de 
ademluchtslang¹. Sluit de 
bevestigingshaken van de nekband 
en plaats deze in uw nek.

Plaats het gelaatsmasker over 
mond en neus en trek het 
hoofdharnas over het hoofd.

Trek de banden gelijkmatig aan 
totdat het masker stevig en 
comfortabel vastzit.

¹  Voor toepassing van de Dräger PAS X-plore met volgelaatsmasker is een ademluchtslang nodig.
Voor toepassing van de Dräger X-plore 9500 In combinatie met een volgelaatsmasker is een adapter nodig.
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Pas de hoofdband aan de omtrek 
van uw hoofd aan.

Pas indien nodig de afstand tussen 
de helmschaal en de hoofdband aan.

Sluit de ademluchtslang aan. Zet het 
veiligheidsvizier op. Zet hem in de 
gewenste stand met de draaischroef 
aan de achterzijde.

Klap het vizier omhoog om 
de luchtuitlaat te verstellen. 
Sluit het vizier en trek de 
afdichtingsmanchet onder uw kin.
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