
Dräger X-plore® 8000 헬멧
PAPR 및 에어 라인 시스템용 헤드피스

Dräger X-plore® 8000 헬멧은 최고의 편안함과 보호 성능을 갖추었습니
다. 주변 공기 사용하거나 독립적으로 공급된 공기로 작업할 때도, 헬
멧은 Dräger X-plore® 8000 전동식 호흡 보호구 및 Dräger X-plore® 9300
에어 라인 시스템의 필수적인 부분입니다.
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최상의 편안함
이마와 머리 부분의 패딩과 
고른 무게 분산 성능이 최고
의 편안함을 제공합니다

조절식 공기 배출구
편안한 착용을 위한 개인 
맞춤 조절 가능

넓은 시야
대형 파노라마 바이저로 하
향 시야 및 측면 시야 가시
성 최적화, 김서림 방지 및 
긁힘 방지 코팅

광범위한 용도로 사용 가능
필요에 맞게 다양한 안면 씰링 
사용 가능

고객 맞춤 착용감
헬멧 외피에 쉽게 조절되는 
머리 조절부가 있어 완벽한 

착용감 제공

우수한 가시성
반사 스티커 - 가시성이 

열악한 환경에서도 쉽게 확인

다양한 부속품
청력 보호 장치와 같은 다양한 

부속품과의 결합이 쉬움

위생적
기계 세탁 및 소독 가능

X-plore 8000 Helmet with visor



02 | Dräger X-plore® 8000 헬멧

Dräger X-plore® 8000 헬멧
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Hood combination

헬멧 또는 범프 캡 착용 시 머리 
보호 장치 위로 후드 추가 착용

최상의 편안함
이마와 머리 부분의 패딩과 
고른 무게 분산 성능이 최
고의 편안함을 제공합니다

우수한 내화학성
Tychem® 2000 또는 4000  
(솔기 테이핑 처리) 소재로 
후드 제작, PETG 바이저

고객 맞춤 착용감
헬멧 외피에 쉽게 조절되는 
머리 조절부가 있어 완벽한 

착용감 제공

조절식 공기 배출구
편안한 착용을 위한 개인 

맞춤 조절 가능

오염도가 높은 곳에서
사용 가능 

후드가 헬멧/범프 캡을
먼지로부터 보호 

위생적
기계 세탁 및 소독 가능

X-plore 8000 helmet/ 

bump cap and hood combination
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Dräger X-plore 8000 시스템: 완벽한 호환성을 위한 설계

열악한 환경에서도 Dräger의 X-plore 8000 시스템은 호흡 저항이 증가하지 않는 최적의 호흡 보호 성능을
제공하며, 이는 장시간 임무를 수행할 때도 마찬가지입니다. 시스템 구성에 따라 머리는 물론 눈과 귀를
포함한 얼굴까지 보호할 수 있습니다.

이 시스템은 주변 공기에 의존하는 분야를 위한 X-plore 8500 또는 8700 전동식 호흡 보호구와 독립적으
로 공기를 공급해 작업하는 분야를 위한 X-plore 9300 에어 라인 시스템으로 구성되어 있습니다. 두 경우
모두 X-plore 8000 헬멧, 바이저, 후드 또는 X-plore 마스크(X-plore 9300: 여유있게 착용하는 헤드피스용)
와 같은 헤드피스와 함께 사용합니다. 구성품은 다양한 사용 환경에 맞춰 쉽게 결합할 수 있습니다.

어떤 제품을 선택해 조합하더라도 항상 최고의 성능을 기대할 수 있습니다.

Dräger X-plore 8000 헬멧: 거친 작업에 적합

견고함과 다목적성 그리고 세련된 디자인: X-plore 8000 헬멧은 열악한 산업 현장의 일상적 업무에 사용
할 수 있도록 디자인 되었습니다. 모든 제품은 머리, 얼굴, 눈을 기계적 충격으로부터 보호하며 일부 모델
은 화학적 노출에 대한 보호성능을 갖추고 있습니다. 안면부 씰링이 다양한 길이와 소재로 제공되므로 어
떤 작업에서도 꼭 맞는 헬멧을 사용할 수 있습니다.

매우 오염된 환경에서 작업하거나 높은 화학적 저항성이 필요한 경우는 헬멧 또는 범프 캡에 추가 후드를
결합해 안정성을 높일 수 있습니다. 후드는 오염으로부터 보호하는 성능을 제공합니다. 오염된 후드는 간
단하게 교체가 가능해 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

쉽고 편안하게

헬멧과 호흡 장치는 호스를 통해 쉽고 직관적으로 연결되어 있습니다. 헬멧은 개별적으로 조절 가능합니
다: 첫 번째, 크기와 높이의 측면에서 머리 조절부를 조절해 완벽하게 착용할 수 있습니다. 두 번째로 이마
부근에 있는 호흡 공기 배출구의 방향을 조절해 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다. 이마와 머리의 패딩
이 최적의 편안함을 보장합니다.

작업 시 최적의 시야를 제공하기 위해 헬멧에는 김서림 방지 및 긁힘 방지 코팅이 적용된 파노라마 바이
저가 장착되어 있습니다. 모든 헬멧 버전들은 청력 보호 장치와 결합이 가능합니다.
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버전 개요

Dräger X-plore 8000 바이저 장착 헬멧
바이저가 장착된 헬멧은 다섯 가지 안면부 씰링과 결합할 수 있습니다. 숏(Zytec® 만 해당), 미들, 롱 디자
인으로 Zytec® 및 Tychem® 소재를 선택할 수 있습니다.

X-plore 8000 헬멧/ 범프 캡 및 후드 결합
이 결합은 머리 보호 장치 위에 추가 후드를 착용하는 것입니다. 후드와 헬멧 또는 범프 캡을 결합할 수 있
습니다(두 경우 바이저 제외). 고가의 보호 장치가 오염되지 않도록 해줍니다. 후드를 Tychem® 소재로 제
작한 덕분에 이러한 결합은 높은 수준의 내화학성을 제공하며, 솔기를 테이핑 처리한 Tychem® 4000을 사
용하면 더욱 좋습니다.

상세정보
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Dräger X-plore® 8000 바이저 L1Z 장착
헬멧

Dräger X-plore® 8000 바이저 L2Z 장착
헬멧

Dräger X-plore® 8000 바이저 L3Z 장착
헬멧



상세정보

Dräger X-plore® 8000 헬멧 | 05

D
-2

42
60

-2
02

0

D
-2

42
32

-2
02

0

D
-2

42
82

-2
02

0

Dräger X-plore® 8000 바이저 L2T2 장착
헬멧

Dräger X-plore® 8000 바이저 L3T4 장착
헬멧

X-plore 8000 헬멧/ 범프 캡 및 후드

시스템 구성요소
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Dräger X-plore® 8000

다양한 작업 환경에서는 보다 신뢰성 있는 솔루션이 필요합니다.
Dräger X-plore®  8000은 지능형 전자 장치의 적용으로 고도의 집중
력이 필요한 작업에 있어 쉽고 편리함 뿐만 아니라 높은 안전도를 제
공합니다.
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Dräger X-plore® 9x00 및 PAS X-plore®

Dräger X-plore® 9x00 시리즈는 가벼운 산업 업무용으로 설계되어 편
리하고 안정적인 호흡기 보호 기능을 제공합니다. 안전-유량 조절장
치와 자가 검사 기능 등 우수한 특성을 갖추어 착용자에게 작동의 편
의성, 안전성 및 유연성을 제공합니다.
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Dräger X-plore® 8000 페이스 쉴드

Dräger X-plore® 8000 페이스 쉴드는 안면을 효과적으로 보호하는 기
능을 제공하며 이는 Dräger X-plore® 8000 전동식 호흡 보호구 시스
템 및 Dräger X-plore® 9300 압축 에어 라인 시스템에서 필수적인 부
분입니다.
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Dräger X-plore® 8000 후드

Dräger X-plore® 8000 후드는 Dräger X-plore® 8000 전동식 호흡 보호
구(PAPR)의 필수적인 구성요소로 주변 공기를 사용해야 하는 작업
에 사용되며 Dräger X-plore® 9300 과 같은 독립적으로 공기 공급이
필요한 에어 라인 시스템에 사용됩니다. 경량의 이 제품은 편안한 호
흡 보호 기능을 제공하며 조이지 않는 착용감의 헤드피스에는 최상
의 보호 등급이 적용되어 있습니다.
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Dräger X-plore® 6300

Dräger X-plore® 6300은 높은 효율성은 물론, 경제적인 전면형 호흡
마스크로 가격에 민감하면서도 편안함과 품질을 놓치고 싶지 않은
사용자를 위한 제품입니다. 이 전면형 마스크는 전 세계에서 수십 년
간 사용되며 성능이 입증된 Panorama Nova® Standard 마스크의 후속
제품으로, 산뜻한 색상의 새로운 디자인에 통합형 바코드를 추가해
개선되었습니다.
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Dräger X-plore® 4700

Dräger X-plore 4700은 까다로운 작업 환경에서도 최적의 편안함과
우수한 밀폐 기능을 제공하는 반면형 마스크입니다. 가스, 증기 및
입자로부터 보호해주는 다양한 종류의 필터가 제공되어 다양한 산
업 분야에서 사용하기에 이상적입니다.
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Dräger X-plore® 8000 Helmet with visor Dräger X-plore® 8000 Helmet-/ Bump-Cap-Hood-
Combination

Model

Zytec® Tychem® Helmet-Hood-
Combination

Bump-Cap-Hood-
Combination

Length - Helmet seal Short (L1Z), middle
(L2Z), long (L3Z)

Middle (L2T2), long
(L3T4)

Long Long

Material - Helmet seal Zytec® FR Tychem® 2000 /
Tychem® 4000

Tychem® 2000 /
Tychem® 4000

Tychem® 2000 /
Tychem® 4000

Material - Visor PC PC PETG PETG
Material - Helmet PA PA PA PA
Material - Visor frame ABS ABS ABS ABS
Material - Comfort
padding

Foam material (EVA)
with Lycra

Foam material (EVA)
with Lycra

Foam material (EVA)
with Lycra

Foam material (EVA)
with Lycra

Material - Rigid foam
shell

Pressure Support Pressure Support Pressure Support Pressure Support

Visor size 26cm x 17cm 26cm x 17cm 30cm x 23cm 30cm x 23cm
Temperature range
(operation)

-5 °C ~ +50 °C -5 °C ~ +50 °C -5 °C ~ +50 °C -5 °C ~ +50 °C

머리 조절부 Ratchet, adjustable (52 -
60.6 cm)

Ratchet, adjustable (52 -
60.6 cm)

Ratchet, adjustable (52 -
60.6 cm)

Ratchet, adjustable (52 -
60.6 cm)

공기 주입구 뒷면에 위치한 호스 커
넥터

뒷면에 위치한 호스 커
넥터

뒷면에 위치한 호스 커
넥터

뒷면에 위치한 호스 커
넥터

공기 배분 머리 위 에어덕트, 배출
구에서 조절 가능

머리 위 에어덕트, 배출
구에서 조절 가능

머리 위 에어덕트, 배출
구에서 조절 가능

머리 위 에어덕트, 배출
구에서 조절 가능

공기 배출구 통기성 우수, 턱/목 부
위 텍스타일 커프 너비
조절 가능

통기성 우수, 턱/목 부
위 텍스타일 커프 너비
조절 가능

통기성 우수, 턱/목 부
위 텍스타일 커프 너비
조절 가능

통기성 우수, 턱/목 부
위 텍스타일 커프 너비
조절 가능

색상 회색
(Helmet seal: 회색)

회색
(Helmet seal: 백색)

회색
(Hood: 백색)

회색
(Hood: 백색)

무게 L1Z: 942 g
L2Z: 1012 g
L3Z: 1152 g

L2T2: 962 g
L3T4 997 g

with hood T2: 810 g
with hood T4: 900g

with hood T2: 695 g
with hood T4: 785 g

최대 보관 기간 5년 5년 5년 5년
최대 사용 기간 3년 3년 3년 3년

X-plore® 포함
8500/8700 사용 시:
EN 12941 - 등급 TH1
(L1Z) / TH3 (L2Z/L3Z)

X-plore® 포함
8500/8700 사용 시:
EN 12941 - 등급 TH3

X-plore® 포함
8500/8700 사용 시:
EN 12941 - 등급 TH3

X-plore® 포함
8500/8700 사용 시:
EN 12941 - 등급 TH3

인증 - 호흡기 보호

X-plore® 9300 사용 시:
EN 14594 - 등급2B
(L1Z); 3B (L3Z); 4A
(L2Z)

X-plore® 9300 사용 시:
EN 14594 - 등급4A

X-plore® 9300 사용 시:
EN 14594 - 등급4A

X-plore® 9300 사용 시:
EN 14594 - 등급4A

EN 397 (-30 °C LD MM
440V a.c.)

EN 397 (-30 °C LD MM
440V a.c.)

EN 397 (-30 °C LD) EN 812인증 - 머리 보호

ANSI Z89.1 (유형 1 등
급 G)

ANSI Z89.1 (유형 1 등
급 G)

ANSI Z89.1 (유형 1 등
급 G)

인증 - 눈 보호 1 BT 9 3 - EN 166
ANSI Z87+

1 BT 9 3 - EN 166
ANSI Z87+

2 F 3 - EN 1661 2 F 3 - EN 1661

1 기술적 요구 사항 충족, 인증 진행 중
귀마개*
감쇠값** SNR: 33 dB
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고: 37 dB
중:30 dB
저: 23 dB

캡슐 (외부) 소재 ABS
Material - Padding Foam material (EVA)
Material - Mounting hook 금속
무게 220 g
사이즈 한 사이즈
인증 EN 352-3, ANSI S3.19

* 헬멧 장착용
** SNR = Single Number Rating (청력 보호기 평균 감쇠와 소음으로부터 보호되는 효과의 평균치).
H = 고주파수 감쇠값
M = 중주파수 감쇠값
L = 저주파수 감쇠값

주문 정보

Dräger X-plore® Head pieces

Dräger X-plore® 8000 Helmet PC visor L1Z 37 10 775

Dräger X-plore® 8000 Helmet PC visor L2Z 37 10 780

Dräger X-plore® 8000 Helmet PC visor L3Z 37 10 785

Dräger X-plore® 8000 Helmet PC visor L2T2 37 10 790

Dräger X-plore® 8000 Helmet PC visor L3T4 37 10 795

Dräger X-plore® 8000 후드용 헬멧 37 10 800

Dräger X-plore® 8000 후두용 범프 캡 37 10 805

부속품 (악세서리)

Dräger X-plore® 8000 후드용 헬멧, T4 37 10 774

Dräger X-plore® 8000 후드용 헬멧, T2 37 10 776

Dräger X-plore® 8000 귀마개 37 10 777

Dräger X-plore® 8000 후드용 헬멧 보호 커버 37 10 778

Dräger X-plore® 8000 바이저 장착 헬멧 보호 커버 37 10 779

예비 부품

Dräger X-plore® 8000 Helmet seal L1Z 37 10 781

Dräger X-plore® 8000 Helmet seal L2Z 37 10 782

Dräger X-plore® 8000 헬멧 씰링 L3Z 37 10 783

Dräger X-plore® 8000 Helmet seal L2T2 37 10 784

Dräger X-plore® 8000 Helmet seal L3T4 37 10 786

Dräger X-plore® 8000 헬멧용 PC 바이저 37 10 787

Dräger X-plore® 8000 경질성 외피 37 10 788

Dräger X-plore® 8000 헬멧용 땀 패드 37 10 789

Dräger X-plore® 8000 컴포트 패드 37 10 791

Dräger X-plore® 8000 헬멧용 조립 클립 후드 37 10 792

Dräger X-plore® 8000 헬멧용 바이저 프레임 37 10 793

Dräger X-plore® 8000 바이저 장착 헬멧용 씰링 37 10 794

Dräger X-plore® 8000 헬멧용 머리 조절부 37 10 796
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Dräger X-plore® 8000 귀마개용 조립 클립 37 10 797

Dräger X-plore® 8000 전동식 호흡 보호구

Dräger X-plore® 8000 컨피규레이터 R 59 530

Dräger X-plore® 8500 R 59 500

Dräger X-plore® 8700 (EX) R 59 550

Dräger X-plore® 9000 Airline unit

Dräger X-plore® 9300 3 36 3587

Dräger X-plore 8000 호흡 호스
Dräger X-plore 8000 표준 호스 R 59 620
Dräger X-plore 8000 플렉시블 호스 R 59 600
Tychem®은 E.I. Du Pont de Nemours and Co.의 등록 상표입니다.
Zytec®은 RPB Safety, LLC.의 등록 상표입니다.
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일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다.
언급된 상표는 특정 국가에만 등록되어 있으며 이 자료가 공개된 국가라 하더라도 반드시 상표등록이
되어 있는 것은 아닙니다. 상표 등록 현황을 확인하려면 www.draeger.com/trademarks 를 방문하세요.

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

DRAEGER KOREA
경기도 하남시 하남대로 947
하남테크노밸리 U1센터 C-1109호
전화: 02-708-6400
팩스: 070-4275-0318
www.draeger.com
.

다음에서 해당 지역의 판매
대리점을 찾으십시오.
www.draeger.com
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