
1. Standardní svářecí kukla X-plore® 8000
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Dräger X-plore® 8000
Jak používat svářecí kukly
s filtroventilační jednotkou Dräger X-plore 8x00 
nebo s přístrojem pro stlačený vzduch X-plore 9300

Nastavte šířku a výšku čelenky 
podle své velikosti a pomocí 
bočního mechanismu nastavte 
vzdálenost mezi zorníkem 
a obličejem.

Roztáhněte obličejovou manžetu 
a nasaďte si kuklu. Těsnicí 
manžetu si stáhněte pod bradu.

Na dýchací hadici natáhněte 
ochranný kryt hadice.

Poté utáhněte šňůrky v oblasti 
brady a ujistěte se, že je nařasený 
popruh správně umístěn v kukle.

Dýchací hadici připojte ke svářecí 
kukle.

Chcete-li zapnout režim broušení, 
stiskněte na 2 sekundy tlačítko 
na vnější straně kukly. Vnitřní 
kontrolka pak bude blikat 
zeleně každé 3 sekundy. Dalším 
stisknutím režim broušení vypnete.

Na modulu automatického 
zatmavovacího fi ltru (ADF) 
nastavte vhodnou míru zatmavení, 
citlivost a dobu zpoždění, aby 
vyhovovaly danému způsobu 
použití.

Seřizovacím kolečkem upravte 
délku čelenky podle obvodu 
své hlavy. Pomocí šedých 
zajišťovacích šroubů na bocích lze 
zvýšit nebo snížit volnost sklápění 
zorníku.
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Svářecí kukly X-plore 8000 lze používat pouze se svářečským opaskem.
Je také nutné používat buď hadici pro vysoké zatížení, nebo speciální chráničku na hadice.
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2. Prémiová svářecí kukla X-plore® 8000
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Svářecí kukly X-plore 8000 lze používat pouze se svářečským opaskem.
Je také nutné používat buď hadici pro vysoké zatížení, nebo speciální chráničku na hadice.

Dräger X-plore® 8000
Jak používat svářecí kukly
s filtroventilační jednotkou Dräger X-plore 8x00 
nebo s přístrojem pro stlačený vzduch X-plore 9300

Nastavte šířku a výšku čelenky 
podle své velikosti a pomocí 
bočního mechanismu nastavte 
vzdálenost mezi zorníkem 
a obličejem.

Roztáhněte obličejovou manžetu 
a nasaďte si kuklu. Těsnicí 
manžetu si stáhněte pod bradu.

Na dýchací hadici natáhněte 
ochranný kryt hadice.

Pak utáhněte popruh v oblasti 
brady a zkontrolujte těsnost kukly.

Dýchací hadici připojte ke svářecí 
kukle a hadici upevněte k držáku 
hadice.

Zorník se systémem ADF lze 
sklopit samostatně, takže můžete 
snadněji přecházet mezi svářením 
a dalšími činnostmi.

Na modulu ADF nastavte režim 
pro broušení, řezání nebo sváření 
podle daného způsobu použití. 
Stiskem funkčního tlačítka zvolte 
správnou dobu spínání, citlivost 
a zatmavení. Pomocí tlačítek se 
šipkami zvolte požadovanou úroveň 
zatmavení.

Seřizovacím kolečkem upravte 
délku čelenky podle obvodu 
své hlavy. Pomocí šedých 
zajišťovacích šroubů na bocích lze 
zvýšit nebo snížit volnost sklápění 
zorníku.

D
-1

42
97

-2
02

3
D

-1
43

80
-2

02
3

D
-1

43
56

-2
02

3
D

-1
43

86
-2

02
3 

/ 
D

-1
43

95
-2

02
3

D
-1

43
00

-2
02

3
D

-1
44

02
-2

02
3

D
-1

43
22

-2
02

3
D

-1
44

19
-2

02
3

CR15124_H301530_P756053 Draeger

Global 594.00 x 420.00 mm

 

600.00 x 426.00 mm

13/11/2024 17:21

Cyan

Magenta

Yellow

Black


