
1. Visiera per saldatura standard X-plore® 8000 
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Dräger X-plore® 8000
Come usare le visiere per saldatura
con respiratore a fi ltro assistito Dräger X-plore 8x00
o dispositivo airline ad aria compressa X-plore 9300

D
-1

43
29

-2
02

3

D
-1

43
00

-2
02

3

D
-1

43
38

-2
02

3

D
-1

43
51

-2
02

3

Regolare in altezza e in larghezza 
la fascia per la testa in base alle 
vostre esigenze e impostare la 
distanza tra la visiera e il viso 
usando il meccanismo laterale.

Impostare il livello di oscuramento, 
la fotosensibilità e il tempo di 
ritardo desiderati sul modulo del 
fi ltro a oscuramento automatico 
(ADF) in base all’applicazione.

Infi lare il copritubo sul tubo 
di respirazione.

Collegare il tubo di respirazione 
alla visiera per saldatura.
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Allargare il facciale elastico 
e indossare la visiera. Tirare il 
bordo di tenuta sotto il mento.

Regolare la circonferenza della 
testa alla misura richiesta con 
l’apposita manopola. Le viti di 
fermo grigie sui lati possono 
essere usate per fi ssare 
o allentare il meccanismo 
basculante della visiera.

Quindi stringere i laccetti nella 
zona del mento e assicurarsi che 
il facciale elastico sia posizionato 
correttamente all’interno 
della visiera.

Per attivare la modalità molatura, 
premere il tasto all’esterno della 
visiera per 2 secondi. La spia LED 
interna si illuminerà in verde ogni 
3 secondi. Premere nuovamente 
il tasto per disattivare la modalità.

Le visiere per saldatura X-plore 8000 devono essere usate esclusivamente con una cintura per saldatura.
È obbligatorio inoltre utilizzare il tubo per impieghi gravosi o un copritubo specifi co.



2. Visiera per saldatura premium X-plore® 8000

Dräger X-plore® 8000
Come usare le visiere per saldatura
con respiratore a fi ltro assistito Dräger X-plore 8x00
o dispositivo airline ad aria compressa X-plore 9300
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Regolare in altezza e in larghezza 
la fascia per la testa in base alle 
vostre esigenze e impostare la 
distanza tra la visiera e il viso 
usando il meccanismo laterale.

Selezionare la modalità molatura, 
taglio o saldatura sul modulo ADF 
in base all’applicazione. Scegliere 
il tempo corretto di attivazione, 
la fotosensibilità e il livello di 
oscuramento premendo il tasto 
funzione. Usare i tasti freccia 
per selezionare i singoli livelli 
di oscuramento.

Infi lare il copritubo sul tubo 
di respirazione.

Collegare il tubo di respirazione 
alla visiera per saldatura 
e guidarlo attraverso l’avvolgitubo.
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Allargare il facciale elastico 
e indossare la visiera. Tirare il 
bordo di tenuta sotto il mento.

Quindi stringere la cinghia nella 
zona del mento e controllare 
la tenuta.

Lo schermo ADF può essere 
abbassato separatamente, per 
facilitare il passaggio dai lavori 
di saldatura ad altre mansioni.

Regolare la circonferenza della 
testa alla misura richiesta con 
l’apposita manopola. Le viti di 
fermo grigie sui lati possono 
essere usate per fi ssare 
o allentare il meccanismo 
basculante della visiera.

Le visiere per saldatura X-plore 8000 devono essere usate esclusivamente con una cintura per saldatura.
È obbligatorio inoltre utilizzare il tubo per impieghi gravosi o un copritubo specifi co.


