
Проверете всички компоненти, 
особено уплътнението на филтъра, за 
повреда. Използвайте устройството 
само ако е в перфектно състояние.

1. Визуална проверка

Поставете филтъра за частици 
под ъгъл 30° върху байонета на 
устройството, след което го  
завъртете по часовниковата стрелка, 
докато чуете да щраква на място.

2. Прикрепяне на филтъра

За да проверите статуса на батерията, 
когато устройството е изключено, 
натиснете за кратко синия бутон върху 
контролния панел. Ако е необходимо, 
заредете батерията преди употреба.

3. Проверка на статуса на батерията

Ако е необходимо, прикрепете 
опционалния искроуловител, който 
функционира също и като защита 
срещу удар, като го поставите около 
филтъра като рамка.

4. Прикрепяне на искроуловителя

Отстранете закопчалката и предния 
клипс на колана.

5. Подготвяне на системата за носене на колана

Прокарайте свободния край на колана 
по гърба на устройството през двете 
халки за колан.

Сглобете отново катарамата, като 
първо прокарате колана през предния 
отвор на закопчалката отдолу и след 
това отново през задния отвор отгоре.

Сглобете отново клипса на колана  
и се уверете, че двете катарами  
могат да бъдат закопчани заедно  
без усукване на колана.

Отворете катарамата на системата за 
носене, като издърпате края на колана 
нагоре.

6. Подготвяне на системата за носене на гърба (алтернативна) 7. Свързване на дихателния шлаух

Прокарайте колана първо през 
горната и долната халка за колан на 
устройството и след това през опорния 
ремък на системата за носене.

Издърпайте края на колана през 
катарамата и я затворете с лек натиск.

Свържете дихателния шлаух. Завъртете 
го и го натиснете внимателно, докато 
чуете да щраква на място. Свържете 
шлауха към частта за глава.

При системата за носене на гърба 
прокарайте дихателния шлаух през 
държачите за шлаух, преди да го 
свържете към частта за глава.

8. Поставяне на системата за носене 9. Стартиране на устройството 10. Поставяне на частта за глава

Сложете си съответната система 
за носене и затворете катарамата. 
Настройте системата, за да приляга 
правилно, и подсигурете краищата  
на колана, ако е необходимо.

Натиснете и задръжте синия бутон 
върху контролния панел за две 
секунди, за да включите устройството. 
След като устройството изпълни 
своя автоматичен самотест, можете 
да настроите въздушния поток чрез 
натискане за кратко на синия бутон.

Настройте частта за глава. Вижте 
отделните инструкции.

D
-1

69
66

-2
02

4

D
-1

69
64

-2
02

4

D
-1

69
65

-2
02

4

D
-1

69
67

-2
02

4

D
-1

69
68

-2
02

4

D
-1

69
69

-2
02

4

D
-1

69
70

-2
02

4

D
-1

75
25

-2
02

4

D
-1

69
71

-2
02

4

D
-1

69
72

-2
02

4

D
-1

69
73

-2
02

4

D
-1

69
76

-2
02

4

D
-1

69
74

-2
02

4

D
-1

69
77

-2
02

4 
/ D

-1
69

78
-2

02
4

D
-1

69
79

-2
02

4

D
-1

74
59

-2
02

4

D
M

C
-11

14
44

 | 
25

.0
2-

1 |
 H

Q
 | 

H
O

 | 
П

од
ле

ж
и 

на
 п

ро
ме

ни
 | 

©
 2

02
5 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA

Dräger X-plore 8300
Електрически респиратор с пречистване 
на въздуха (PAPR)
Как се използва


