
Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα και ιδίως 
τη στεγανότητα του φίλτρου, για να 
διαπιστώσετε εάν έχουν υποστεί ζημιά. 
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εάν 
είναι σε άριστη κατάσταση.

1. Οπτικός έλεγχος

Τοποθετήστε το φίλτρο σωματιδίων υπό 
γωνία 30° στη βάση του μπαγιονέτ της 
συσκευής και, στη συνέχεια, γυρίστε το 
δεξιόστροφα έως ότου ακουστεί  
ο χαρακτηριστικός ήχος «κλικ».

2. Προσάρτηση του φίλτρου

Για να ελέγξετε την κατάσταση της 
μπαταρίας όταν η συσκευή είναι 
απενεργοποιημένη, πατήστε το μπλε 
πλήκτρο στον πίνακα ελέγχου. Εάν 
χρειάζεται, φορτίστε την μπαταρία πριν 
από τη χρήση.

3. Έλεγχος της κατάστασης της μπαταρίας

Εάν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε την 
προαιρετική σπινθηροπαγίδα, η οποία 
λειτουργεί επίσης ως προστατευτικό από 
χτυπήματα, στερεώνοντάς τη γύρω από 
το φίλτρο σαν πλαίσιο.

4. Τοποθέτηση της σπινθηροπαγίδας

Αφαιρέστε το βύσμα και το μπροστινό 
κλιπ της ζώνης.

5. Προετοιμασία του συστήματος μεταφοράς με ζώνη

Περάστε το ελεύθερο άκρο της ζώνης 
στο πίσω μέρος της συσκευής μέσα από 
τους δύο κρίκους της ζώνης.

Επανατοποθετήστε την πόρπη, 
περνώντας πρώτα τη ζώνη μέσα από 
το μπροστινό άνοιγμα στο βύσμα από 
κάτω και, στη συνέχεια, ξανά μέσα από το 
οπίσθιο άνοιγμα από επάνω.

Επανατοποθετήστε το κλιπ της ζώνης και 
βεβαιωθείτε ότι οι δύο πόρπες κλείνουν 
χωρίς να προκαλείται συστροφή της 
ζώνης.

Ανοίξτε την πόρπη στο σύστημα 
μεταφοράς τραβώντας το άκρο της 
ζώνης προς τα επάνω.

6. Προετοιμασία του συστήματος μεταφοράς σε σακίδιο πλάτης (εναλλακτικά) 7. Σύνδεση του αναπνευστικού σωλήνα

Περάστε τη ζώνη πρώτα μέσα από τον 
επάνω και τον κάτω κρίκο της ζώνης 
στη συσκευή και, στη συνέχεια, μέσα 
από τον ιμάντα στήριξης στο σύστημα 
μεταφοράς.

Τραβήξτε το άκρο της ζώνης ώστε να 
περάσει μέσα από την πόρπη και κλείστε 
την πόρπη ασκώντας μικρή πίεση.

Συνδέστε τον αναπνευστικό σωλήνα. 
Στρέψτε και πιέστε τον απαλά έως ότου 
ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος «κλικ». 
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο 
προσάρτημα κεφαλής.

Με το σύστημα μεταφοράς σε σακίδιο 
πλάτης, περάστε τον αναπνευστικό 
σωλήνα μέσα από τα στηρίγματα σωλήνα 
προτού τον συνδέσετε στο προσάρτημα 
κεφαλής.

8. �Τοποθέτηση του συστήματος 
μεταφοράς

9. Έναρξη της συσκευής 10. �Τοποθέτηση του προσαρτήματος 
κεφαλής

Φορέστε το αντίστοιχο σύστημα 
μεταφοράς και κλείστε την πόρπη. 
Προσαρμόστε το σύστημα ώστε να 
εφαρμόζει κατάλληλα και, εάν χρειάζεται, 
ασφαλίστε τα άκρα της ζώνης.

Πατήστε παρατεταμένα το μπλε 
πλήκτρο στον πίνακα ελέγχου για δύο 
δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή. Μόλις η συσκευή ολοκληρώσει 
τον αυτόματο αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, 
μπορείτε να προσαρμόσετε τη ροή του 
αέρα πιέζοντας το μπλε πλήκτρο.

Στερεώστε το προσάρτημα κεφαλής. Βλ. 
ξεχωριστές οδηγίες.
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Dräger X-plore 8300
PAPR (συσκευή με φίλτρο εξαερισμού)

Τρόπος χρήσης
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