
Compruebe todos los componentes, 
especialmente el precinto del filtro, 
para ver si presentan daños. Solo 
debe utilizar el dispositivo si se 
encuentra en perfecto estado.

1. Inspección visual

Coloque el filtro de partículas en un 
ángulo de 30° sobre la montura de 
bayoneta del dispositivo y gírelo en el 
sentido de las agujas del reloj hasta 
que oiga cómo encaja.

2. Conexión del filtro

Para comprobar el estado de la 
batería con el dispositivo apagado, 
pulse brevemente el botón azul en 
el panel de control. Si es necesario, 
cargue la batería antes de usarla.

3. Comprobación del estado de la batería

Si es necesario, coloque el para-
chispas opcional, que también fun-
ciona como protección contra golpes, 
colocándolo alrededor del filtro a 
modo de marco.

4. Montaje del parachispas

Retire el enganche y la pinza delantera 
del cinturón.

5. Preparación del sistema de transporte en cinturón

Introduzca el extremo libre del cin-
turón por las dos guías situadas en la 
parte posterior del dispositivo.

Vuelva a montar la hebilla introduciendo 
primero el cinturón por la abertura  
delantera del enganche desde abajo  
y, a continuación, por la abertura  
trasera desde arriba.

Vuelva a montar la pinza del cinturón 
y asegúrese de que las dos hebillas 
puedan unirse sin retorcer el cinturón.

Abra la hebilla del sistema de  
transporte tirando del extremo del  
cinturón hacia arriba.

6. Preparación del sistema de transporte en mochila (opción alternativa) 7. Conexión del tubo de respiración

Introduzca el cinturón primero a través 
de las guías superior e inferior del  
dispositivo y, a continuación, por la 
correa de apoyo del sistema de  
transporte.

Tire del extremo del cinturón a través 
de la hebilla y ciérrelo con una  
ligera presión.

Conecte el tubo de respiración. Gírela 
y presiónela ligeramente hasta que 
oiga cómo encaja. Conecte el tubo al 
protector para la cabeza.

Con el sistema de transporte en 
mochila, introduzca el tubo de res-
piración a través de los soportes del 
tubo antes de conectarlo a la  
capucha.

8. Colocación del sistema de transporte 9. Puesta en marcha del dispositivo 10. Colocación de la capucha

Colóquese el sistema de transporte 
correspondiente y cierre la hebilla. 
Ajuste el sistema para conseguir 
una adaptación óptima y guarde los 
extremos del cinturón si es necesario.

Mantenga presionado el botón azul en 
el panel de control durante dos se-
gundos para encender el dispositivo. 
Cuando el dispositivo ha finalizado 
la comprobación automática, puede 
ajustar el flujo de aire pulsando  
brevemente el botón azul.

Colóquese la capucha. Consulte las 
instrucciones que se proporcionan  
por separado.

D
-1

69
66

-2
02

4

D
-1

69
64

-2
02

4

D
-1

69
65

-2
02

4

D
-1

69
67

-2
02

4

D
-1

69
68

-2
02

4

D
-1

69
69

-2
02

4

D
-1

69
70

-2
02

4

D
-1

75
25

-2
02

4

D
-1

69
71

-2
02

4

D
-1

69
72

-2
02

4

D
-1

69
73

-2
02

4

D
-1

69
76

-2
02

4

D
-1

69
74

-2
02

4

D
-1

69
77

-2
02

4 
/ D

-1
69

78
-2

02
4

D
-1

69
79

-2
02

4

D
-1

74
59

-2
02

4

D
M

C
-11

14
47

 | 
25

.0
2-

1 |
 H

Q
 | 

H
O

 | 
Su

je
to

 a
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

 | 
©

 2
02

5 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

Dräger X-plore 8300
Equipo filtrante de respiración motorizado

Cómo se utiliza


