
Vérifiez l’état de tous les composants, 
surtout de l’étanchéité du filtre. N’utilisez 
l’appareil que s’il est en parfait état.

1. Inspection visuelle

Placez le filtre à particules avec un angle  
de 30° sur la fixation baïonnette du 
moteur, puis faites-le tourner dans le 
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
enclenchement complet.

2. Fixation du filtre

Pour vérifier l’état de la batterie lorsque 
l’appareil est hors tension, appuyez 
brièvement sur le bouton bleu du 
panneau de commande. Chargez la 
batterie avant utilisation, si nécessaire.

3. Contrôle de l’état de la batterie

Si nécessaire, installez le pare-étincelles, 
disponible en option, en le positionnant 
autour du filtre. Il sert aussi de protection 
contre les chocs.

4. Mise en place du pare-étincelles

Retirez la fiche et le passant avant du 
ceinturon.

5. �Préparation du système  
de ceinturon

Insérez l’extrémité libre du ceinturon 
à travers les deux passants situés 
à l’arrière de l’appareil.

Remontez la boucle en faisant passer  
le ceinturon à travers l’ouverture avant 
sur le connecteur de bas en haut, puis  
à travers l’ouverture arrière de haut  
en bas.

Remontez le passant du ceinturon 
et assurez-vous que la fiche et le 
connecteur peuvent être enclenchés 
sans torsion de la ceinture.

Ouvrez la boucle du système de  
transport en tirant l’extrémité de la  
sangle vers le haut.

6. �Préparation du sac  
à dos (autre solution)

7. �Raccordement du tuyau  
de ventilation

Faites passer la sangle d’abord à travers 
les passants supérieur et inférieur de 
l’appareil, puis à travers la boucle  
de maintien du sac à dos.

Tirez sur l’extrémité de la sangle et 
fermez-la avec une petite pression.

Connectez le tuyau de ventilation. 
Faites-le pivoter et appuyez doucement 
dessus jusqu’à l’entendre s’enclencher. 
Raccordez le tuyau à l’équipement pour  
la tête.

Avec le système de sac à dos, faites 
passer le tuyau de ventilation à travers 
les passants de tuyau avant de le 
raccorder à l’équipement pour la tête.

8. Installation du système de port 9. Démarrage de l’appareil
10. �Mise en place de l’équipement  

pour la tête

Installez le système de port et fermez 
la boucle. Ajustez le système et les 
extrémités du ceinturon si nécessaire.

Appuyez sur le bouton bleu du tableau 
de commande pendant deux secondes 
pour allumer l’appareil. Une fois que 
l’appareil a procédé à l’auto-test de 
contrôle, vous pouvez ajuster le débit 
d’air en appuyant brièvement sur le 
bouton bleu.

Enfilez l’équipement pour la tête. 
Reportez-vous aux instructions.
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