
Controllare tutti i componenti, 
specialmente la guarnizione del 
filtro, per verificare che non siano 
danneggiati. Utilizzare il dispositivo 
solo se è in perfette condizioni.

1. Controllo visivo

Collocare il filtro antipolvere  
a un angolo di 30° sull’attacco  
a baionetta del dispositivo e girarlo 
in senso orario finché non scatta in 
posizione.

2. Attaccare il filtro

Per controllare lo stato della 
batteria quando il dispositivo  
è spento, premere brevemente il 
tasto blu sul pannello di controllo. 
Se necessario, caricare la batteria 
prima dell’uso.

3. Controllare lo stato della batteria

Se necessario, montare la 
protezione parascintille opzionale, 
che serve anche da protezione 
antiurto, collocandola intorno al 
filtro.

4. Montare la protezione parascintille

Estrarre l’attacco e la clip anteriore 
della cintura.

5. Preparare il sistema di trasporto a cintura

Guidare il capo libero della cintura 
sul retro del dispositivo attraverso  
i due anelli per la cintura.

Rimontare la fibbia facendo 
passare la cintura prima attraverso 
l’apertura anteriore dell’attacco 
da sotto e poi indietro attraverso 
l’apertura posteriore da sopra.

Rimontare la clip della cintura 
e assicurarsi che le due fibbie 
possano essere agganciate senza 
avvolgere la cintura.

Aprire la fibbia sullo schienalino 
tirando il capo della cinghia verso 
l’alto.

6. Preparare il sistema di trasporto con schienalino (alternativa) 7. Collegare il tubo di respirazione

Fare passare la cintura prima 
attraverso gli anelli superiore 
e inferiore sul dispositivo e poi 
attraverso la fascetta di supporto 
sullo schienalino.

Tirare il capo della cintura 
attraverso la fibbia e chiuderla  
con una leggera pressione.

Collegare il tubo di respirazione. 
Girarlo e premerlo leggermente 
finché non scatta in posizione. 
Collegare il tubo al cappuccio.

Se si usa lo schienalino, far passare 
il tubo attraverso le fascette di 
supporto prima di collegarlo al 
cappuccio.

8. Indossare il sistema con il dispositivo 9. Accendere il dispositivo 10. Indossare il cappuccio

Indossare il sistema con il 
dispositivo e chiudere la fibbia. 
Regolare la cintura e assicurare  
i capi della cintura se necessario.

Tenere premuto il tasto blu 
sul pannello di controllo per 
due secondi per accendere 
il dispositivo. Al termine 
dell’autodiagnosi automatica, il 
flusso d’aria può essere regolato 
premendo brevemente il tasto blu.

Indossare il cappuccio. Vedere le 
istruzioni separate.
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Dräger X-plore 8300
Respiratore a filtro assistito
Guida all’uso
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