
Proverite da li neka komponenta, 
naročito zaptivanje filtera, ima 
oštećenja. Koristite uređaj samo 
ako je u savršenom stanju.

1. Vizuelni pregled

Stavite filter za čestice pod uglom 
od 30° na bajonetni nosač uređaja, 
a zatim ga okrenite u smeru 
kazaljke na satu dok ne čujete klik 
na njegovom mestu.

2. Pričvršćivanje filtera

Za proveru statusa baterije kada 
je uređaj isključen, kratko pritisnite 
plavo dugme na kontrolnoj tabli. 
Ako je potrebno, napunite bateriju 
pre upotrebe.

3. Provera statusa baterije

Ako je potrebno, postavite  
opcioni hvatač varnica, koji  
takođe funkcioniše kao zaštita  
od udaraca, tako što ćete ga 
postaviti oko filtera kao okvir.

4. Sastavljanje hvatača varnica

Uklonite utikač i prednju 
zakačaljku za kaiš.

5. Priprema sistema za nošenje na kaišu

Provucite slobodni kraj kaiša na 
zadnjoj strani uređaja kroz dve 
petlje za kaiš.

Ponovo sastavite kopču tako što 
ćete kaiš prvo provući kroz prednji 
otvor na utikaču odozdo, a zatim 
nazad kroz zadnji otvor odozgo.

Ponovo sastavite zakačaljku za 
kaiš i uverite se da dve kopče 
mogu da se gurnu zajedno bez 
uvrtanja kaiša.

Otvorite kopču na sistemu za 
nošenje povlačenjem kraja kaiša 
nagore.

6. Priprema sistema za nošenje ranca (alternativno) 7. Povezivanje creva za disanje

Provucite kaiš prvo kroz gornje 
i donje petlje za kaiš na uređaju, 
zatim kroz potporni pojas na 
sistemu za nošenje.

Provucite kraj kaiša kroz kopču  
i zatvorite ga uz mali pritisak.

Povežite crevo za disanje. Okrenite 
i lagano ga pritisnite dok ne čujete 
klik na mestu. Povežite crevo sa 
štitnikom za glavu.

Sa sistemom za nošenje ranca, 
provucite crevo za disanje kroz 
držače creva pre nego što ga 
povežete sa štitnikom za glavu.

8. Stavljanje sistema za nošenje 9. Pokretanje uređaja 10. Stavljanje štitnika za glavu

Postavite odgovarajući sistem 
za nošenje i zatvorite kopču. 
Prilagodite sistem da se pravilno 
uklopi i pričvrstite krajeve kaiša 
ako je potrebno.

Pritisnite i držite plavo dugme 
na kontrolnoj tabli dve sekunde 
da biste uključili uređaj. Kada 
uređaj završi svoje automatsko 
samotestiranje, možete da 
prilagodite protok vazduha kratkim 
pritiskom na plavo dugme.

Podesite štitnik za glavu. 
Pogledajte posebna uputstva.
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Dräger X-plore 8300
PAPR (Baterijom napajan respirator za 
prečišćavanje vazduha)

Način korišćenja
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