
Verifique em todos os 
componentes, especialmente a 
vedação do filtro, se há danos. Use 
o respirador apenas se estiver em 
perfeitas condições.

1. Inspeção visual

Coloque o filtro de mecânico em 
um ângulo de 30° no encaixe 
baioneta do dispositivo, em 
seguida, gire no sentido horário até 
ouvir um clique indicando que está 
travado no lugar.

2. Fixar o filtro

Para verificar o status da bateria 
com o respirador desligado, 
pressione rapidamente o botão 
azul no painel de controle. Se 
necessários, carregue a bateria 
antes de usar.

3. Verificar o status da bateria

Se necessário, instale o abafador 
de faíscas opcional, que também 
funciona como proteção contra 
choques, colocando-o ao redor do 
filtro como uma moldura.

4. Montar o abafador de faíscas

Retire o plugue e o clipe de cinto 
frontal.

5. Preparar o sistema de transporte lombar

Passe a extremidade livre do cinto 
na parte de trás do respirador 
pelos dois passadores de cinto.

Remonte a fivela, primeiro 
passando o cinto pela abertura 
frontal do plugue por baixo e, em 
seguida, passando de volta pela 
abertura traseira por cima.

Remonte o clipe de cinto  
e certifique-se de que as duas 
fivelas possam ser encaixadas sem 
torcer o cinto.

Abra a fivela do sistema de 
transporte puxando a extremidade 
do cinto para cima.

6. Preparar o sistema de transporte em mochila (alternativo) 7. Conecte a traqueia respiratória

Passe o cinto primeiro pelos 
passadores de cinto superior  
e inferior no dispositivo, depois 
pela correia de suporte no sistema 
de transporte.

Puxe a extremidade do cinto pela 
fivela e feche-a com um pouco de 
pressão.

Conecte a traqueia respiratória. 
Gire e pressione suavemente até 
ouvir um clique, indicando que está 
no lugar. Conecte a mangueira  
à peça de cabeça.

Com o sistema de transporte 
em mochila, passe a mangueira 
de respiração pelos suportes de 
mangueira antes de conectá-la  
à peça de cabeça.

8. Colocar o sistema de transporte 9. Iniciar o dispositivo 10. Colocar a peça de cabeça

Vista o sistema de respectiva 
transporte e prenda a fivela. Ajuste 
o sistema para um ajuste adequado 
e prenda as extremidades do cinto, 
se necessário.

Pressione e segure o botão azul 
no painel de controle por dois 
segundos para ligar o dispositivo. 
Depois que o respirador concluir seu 
autoteste automático, você pode 
ajustar o fluxo de ar pressionando 
brevemente o botão azul.

Ajuste a peça de cabeça Consulte 
as instruções separadas.
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